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5.2. NASLOVNA STRANA

5 - PROJEKAT TELEKOMUNIKACIONIH I SIGNALNIH INSTALACIJA:
PROJEKAT ZA IZVODENJE SISTEMA ZA AUTOMATSKU DOJAVU POZARA

Investitor:
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Naziv 1 oznaka dela projekta:

Za gradenje/izvodenje radova:

Pecat i1 potpis:

Broj dela projekta:

Mesto 1 datum:

TehnoloSko-metalurski fakultet Univerziteta u Beogradu, ul.
KarnedZijeva br. 4, Beograd

Tehnolosko-metalurski fakultet Univerziteta u Beogradu, ul.
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5.2. SADRZAJ PROJEKTA ZA 1ZVODENJE

5.1. Naslovna strana PZ1
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5.3. Ovlasc¢enje za obavljanje delatnosti

54. Resenje o odredivanju odgovornog projektanta PZI

5.5. Izjava odgovornog projektanta PZI

5.6. Spisak koris¢enih propisa

5.7. Tekstualna dokumentacija
5.8. Numericka dokumentacija
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Prilog br. 8

5.3. OVLASCENJE ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI

MuHucTapcTBo yHyTpalux nocnosa Penybnuke Cpouje - CekTop 3a
BaHpesHe cuTyauwje, Ynpasa 3a NPEBEHTUBHY 3aLUTWTY, Ha OCHOBY HIl.
38 3akoHa o 3awTuTy og noxapa ("Cn. rnacHuk PC" Bp. 111/2008 n
20/2015), un 17. MNpaBunHuKka © nonaraky CTPY4HOTr NCNTa U ycnosuma
3a pobujame nuueHue W oenawhersa 3a uspady [nasHor npojekra
3alTuTe og noxapa W nocebHux cuctema i Mepa 3alTuTe of noxapa
(,Cn. rnacHuk PC* Bp. 21/2012 v 87/2013) n un. 192. 3akoHa o onwTem
ynpagHom roctynky ("Cn, mmer CPJ", Bp. 33/97 w 31/2001 w "Cn.
mackuk PC" 6p. 30/2010), pewasajyhv no 3axtesy npuspesHor
ppywrsa ,TBU poo Beorpag’, yn. Crojana Matuha ©Op. 44/2 w3
Beorpaga. oa 21.12.2015. roawHe a no osBnawhery MUHUCTPa 01 Bpoj
12243/11-4 on 25.11.2011. ropuHe, OHOCK

PEIWLE B E

Oenauwhyje ce npuepeaHo apywrso ,TBU poo beorpaa’, yn CrojaHa
MaTuha Bp. 44/2 ws Beorpaga, 3a oGaBrbare NOC/OBa NPojekToBarha
nocebHMx cncTema U Mepa 3awTuTe of noxapa u 10

1. Wapage npojekata cTabunHux cuctema 3a rallerse noxapa

2. Wapage npojekata ctabunHux cucrtema 3a Jojasy noxapa

3. Wapape npojekata ctabunHux cuctema 3a AeTeKUm]y eKCrnodnsHuX
racoBa v napa

4. Wapafe aHannsa o 30HamMa onacHoCTW W oapefusare 0BUX 30Ha Ha
MECTWMA KOja Cy YrpoXeHa Of HacTaHka eKcnnosvBHux Cmella
sanarbUBMX racosa, napa 3anarsveBix TEYHOCTW W EeKChO3nBHUX
NpalLUrHa | eKCNNo3nBHUX MaTepuja

5. [pojexToBare cucTema 3a ogeoherse Anma n TonoTe.

U nocrose naBohera nocebHnx cucTema n mepa u To:
1. CtabunHux cucTema 3a rawere noxapa
2. Crabunnux cucrema 3a fojasy noxapa
3. CtabunHux cucTema 3a AeTekumjy excnnosnsHux racosa u napa
4. Cucteva 3a oasohewse guma n TonnoTe.

O6pasznoxete

Mpuepearo apywrso ,TBW aoo beorpaa’, yn. Crojaka MaTwha bp. 44/2
w3 Beorpapa, nogHeno je zaxtes of 21.12.2015. roaure 3a pobujarse
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oBnawherwa 3a Gaerbetbe MOCNOBUMa npojekToBarba M u3Bohera
nocebHux cucTema v Mepa 3aluTUTe 0/ noxapa.

Y3 3axTes je noaHeTa cnefeha aokymeHTaum|a |

e Wason w2 perucTpauuwje npuspefHor cybjekta wagat ofg CcTpaHe
Areuunje 3a npuepegHe peructpe Penybnuke Cpbuje,

e [10Kaa O 3anocNeHuM NUUMMa y pagHoOM OAHOCY Ha HeoppeneHo
BpemMe (yroBopu O pady M NOTBpAa O NOAHETO] Npujasu-OAjaBu
ocuryparea),

e [0KA3 O CTpy4Ho] ocnocobrbeHOCTM — NUUEHUE W yBepetba O
MNOXKEHOM UCNUTY U3 0BNacTW 3aLiTnTe o4 Noxapa,

e CMUCaK NponnWcaHux CpeacTasa u anara,

e [0Ka3 O ynnaTu afMWHACTpaTMBHE Takce y waHocy og 535.810,00
ouHapa

MuHucrapeTso yHyTpawtbix nocnoea Penybruke Cpbuje, Cextop 3a
BaHpeaHe cuTyauuje, npeko oBnawheHux pagHuka Yrnpase 3a
NPEBEHTMBHY 3aLUTUTY U3BPLUMMO je YBUA Y AOCTaBIbEHY [OKyMEHTaLM]Y
W npernef nula Mecta, U TOM NPUNWKOM YTBPAMNO Aa nofHocunay
3axTesa ucnyraea ycnose nponucane yn. 17, 18. n 19. lNpasunHuka o
nonaraky CTPYYHOr WCMATA W ycrioBuma 3a Aobujae nuueHle U
osnawhera 3a uwapagy [NaBHOr npojekTa 3awTuTe OA noxapa W
noceBHIx cucTema v Mepa 3alwTute oa noxapa (,Cn. rnacHuk PC" Bp.
21/2012 u 87/2013), oAHOCHO A Yy pagHOM oAHocy Ha HeoapefeHo
BpeMe Mma 3arnocfieHa nuua ca fuueHuama v nonoKeHuM CTpy4HUM
wenuTom oarosapajyhe Bpcre w creneHa obpasosatba, Aa nocepyje
cpepcrsa, anare, ypehaje n MHCTpymeHTe notpebHe 3a nasoherse, Kao u
Aa ucnyHasa octane ycnose nponucaxe Ynaxom 38. 3akoHa o 3alTuTh
0f1 noxapa.

Ha ocHoBy yTBpHEHor YnEHWYHOT CTaka PEeLLIEHO | Kao Yy ANCno3nuTuBY
OBOr pelleta.

MOYKA O NPABHOM CPEOCTBY: Oso pelewe |e KoHa4Ho Y
ynpasHom nocTynky. MpoTUe UCTOr Ce MOXe BOAWTW YrpaBsHW Cnop koa
YnpageHor cyna Cpbuje y poky oa 30 gaHa of AaHa npujema peluetsa.
TyxBa ce noAHOCKH HenocpeaHo HaBeaeHoM cyay.

Takca y usHocy og 535.810,00 auH. Hannahena je carnacHo TaputHoM
Bpojy 46 ctae 1. Tauka 6. 3akoHa o penybnuukuM aaMUHNCTPATUBHIM
takcama ("Cn, rmacHuk PC", 6p. 43/2003, 51/2003 - wenp., 61/2005,
101/2005 - ap. 3akoH, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - ycknaheHn
[WH. 3K, 55/2012 - yeknaheHn anH. u3H., 93/2012, 47/2013 - ycknahern
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OvH. u3H., 65/2013 - ap. sakoH, 57/2014 - ycknaheHn AuH. na3H., 45/2015
- yeknahern auH. usH. u 83/2015, 112/2015).

PeweHo y MuHWCTApCTBY YHYTpaWwHbuX nocnoea Penybnuke Cpbuje,
CekTopy 3a BaHpeaHe cuTyauuje, Ynpasu 3a NpeBeHTUBHY 3aLUTuTy, NojA,
Bpojem 09-217-1581/15 on 07.04.2016. roavHe.

[ocrasrseHo : MogHocuouy 3axTesa x 1
Ynpaeun x 1
ApxnBK X 1

HAYENHWK YTIPABE
rnaBHK NOMNLMICKIA CABETHUK
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Perry6auxa CpGuja
MHWHHWCTAPCTBO
YHYTPAIIIBLHMX ITOCAOBA

JUMEHIA

3a TIPOjeKTOBAkE U M3BOheHe IOCeOHMX CHCTeMa M Mepa 3alUTHTE Off oXKapa

(spcma nuyenye)

AUIUL. HHXXCHBED CIICKTPOTEXHUKE

(cheyuguunocm cmpyre)

1.  W3pana npojexaTa cTabMIHMX CHCTEMa 3a raulerbe Moxapa u u3Boheme
OBHX CHCTeMa

2. Hspazna mpojexaTta cTaOMIHMX CHCTEMa 3a [J0jaBy IOKapa M H3BOHEH-E
OBHX CHCTeMa

3.  Hspama mpojekara CTaOWIHHX CHCTeMa 3a AETEKIH]y EKCIIO3MBHMX
racoBa M Ilapa U U3BOjeme OBUX CHCTEMa

4.  IlpojexToBame M M3BOheme cucTeMa 3a 0JBoljerbe q¥Ma U TOILIOTE

(Oenamuocm-u)

Wznara Ha ocHOBY 4wiaHa 32. u 38. 3akoHa 0 3aIITHTH OJ N0Xapa u wiana 13. [IpaBuiHAKa
0 noJiaramy CTPY4HOTr MCIIMTA ¥ YCJIOBAMA 33 J00Hjame JIMLEHIe B oBnamherna 3a u3pany
TNABHOT MPOjEKTa 3aIUTHTE O] NOXKapa M MOCeOHAX CHCTEMA 3ALITUTE Off oXapa

CAIIIA (3opan) POPBEBHh

(ume, ume jeonoz podumerna, npezume)

21.12.1980. Jleckosar

(0amym u mecmo poherva kandudama)

bpoj nuuenne
07-152-95/12

14 JAN 206

(Oamym usdasarba nuyeHye)

n% CEJIHUK
CUJE
g

VY Beorpany

O CTAP
K

\Qme u Hpesume)

(ume u npesuse)
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5.4. RESENJE O ODREDPIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA PZI

Na osnovu ¢lana 128. Zakona o planiranju i izgradnji ("Sluzbeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09-
ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13—odluka US, 50/2013—odluka US, 98/2013—odluka
US, 132/14 i 145/14) i odredbi Pravilnika o sadrzini, nainu i postupku izrade i nacin vrSenja
kontrole tehnicke dokumentacije prema klasi 1 nameni objekata (“Sluzbeni glasnik RS”, br. 23/2015.)
kao:

ODGOVORNI PROJEKTANT

Za izradu projekta za izvodenje sistema za dojavu poZara za Tehnolosko-metalurski fakultet
Univerziteta u Beogradu, ul. KarnedZijeva br. 4, na kat. parc. 1988 K.O. Palilula, odreduje se:

SaSa Pordevi¢ dipl.inZ.el.
Broj licence IKS: 353 LO12 12
Licenca MUP RS: 07-152-95/12

Projektant: TVId.o.o, Stojana Matica 44/2, Cukarica, Beograd
Odgovorno lice/zastupnik: Milan Ljubojevi¢
Pecat: Potpis:

Broj tehnicke dokumentacije: 16-343

Mesto i datum: Beograd, Decembar 2016. god.
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5.5.1ZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA PROJEKTA TELEKOMUNIKACIONIH I
SIGNALNIH INSTALACIJA

Kao odgovorni projektant projekta za izvodenje sistema za dojavu pozara, Tehnolosko-metalurSkog
fakulteta u ulici Karnedzijeva br. 4, na kat. parc. 1988 K.O. Palilula

Sasa Pordevi¢ dipl.inz.el.

IZJAVLJUJEM

1. Da je projekat izraden u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima, standardima i
normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke;

2. Da su pri izradi projekta poStovane sve propisane i utvrdene mere i preporuke za ispunjenje
osnovnih zahteva za objekat i da je projekat izraden u skladu sa merama i preporukama kojima se
dokazuje ispunjenost osnovnih zahteva.

Odgovorni projektant PZI: SaSa Dordevi¢ dipl.inZ.el.

Broj licence IKS: 3531012 12
Licenca MUP RS: 07-152-95/12

Pecat: Potpis:

Broj tehnicke dokumentacije: 16-343

Mesto i datum: Beograd, Decembar 2016. god.
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5.6. SPISAK KORISCENIH PROPISA

Prilikom izrade projekta za izvodenje sistema za automatsku dojavu pozara koriS¢eni su navedeni
vazeci zakoni, pravilnici, tehnicki propisi 1 standardi:

Zakon o planiranju 1 izgradnji objekata (,,S1.glasnik RS* br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010
— odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 -
odluka US, 132/2014 i 145/2014);

Zakon o zastiti od pozara (“Sl.glasnik RS* br. 111/09, 20/15);

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu (“Sl. glasnik Srbije” br. 101/05);

Pravilnik o sadrZini, nacinu i postupku izrade 1 nacin vrSenja kontrole tehnicke dokuemntacije
prema klasi i nameni objekta (,,Sl.glasnik RS* br. 23/15);

Pravilnik o tehni¢kim normativima za elektri¢ne instalacije niskog napona (“Sl. list SFRJ” br.
53/88, 54/88 1 Sl. list SRJ br. 28/95);

Pravilnik o elektri¢noj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru odredenih granica napona
radu (“Sl.glasnik RS” br. 13/2010);

Pravilnik o tehni¢kim normativima za stabilne instalacije za dojavu poZara (“SlLlist SRJ”
br.87/93);

Pravilnik o tehnickim normativima za sisteme za ventilaciju i klimatizaciju (“Sl.list SFRJ*
br.38/89);

Pravilnik o tehni¢kim normativima za uredaje za automatsko zatvaranje vrata i klapni (“Sllist
SFRIJ* br.35/80);

Pravilnik o tehnickim normativima za sisteme za odvodenje dima i toplote nastalih u pozaru
(S1.1list SFRJ br.45/85);

Uredba o nacinu sprovodenja ocenjivanja usaglasenosti, sadrzaju isprave o usaglaSenosti, kao
i obliku, izgledu i sadrzaju znaka usaglasenosti (,,S1. glasnik RS, br. 98/2009)

Uredba o nacinu priznavanja inostranih isprava i znakova usaglasenosti (,,S1. glasnik RS, br.
98/2009)

Uredba o nacinu imenovanja i ovlaS¢ivanja tela za ocenjivanje usaglasenosti (,,S1. glasnik
RS”, br. 98/2009)

SRPS ISO 3941:1994 Klasifikacija pozara

SRPS ISO 8421-1:1998 Zastita od pozara — Re¢nik — Deo 1: Opsti termini i fenomeni pozara
SRPS ISO 7240-1:1998 Sistemi za otkrivanje poZara i alarmiranje - Deo 1: OpSti pojmovi i
definicije

SRPS ISO 3864-1:2012 Graficki simboli — Boje 1 znakovi sigurnosti — Deo 1: Principi
projektovanja znakova sigurnosti i oznaka sigurnosti

SRPS N.S6.061 — Alarmni sistemi. Jedinice za napajanje. Kriterijumi i metode ispitivanja
radnih karakteristika;

SRPS N.S6.211 — Elementi sistema za automatsko otkrivanje poZara. Detektori toplote.
Tackasti detektori sa statickim elementom;

SRPS N.S6.212 — Sistemi za otkrivanje poZara i pobudivanje poZarnog alarma u zgradama.
Zahtevi za rucne javljace;

VDS 2102:2001 Maintenance-free Lead Acid Batteries for Alarm Systems - Requirements
and Test Methods

SRPS EN 61056-1:2010 Olovne baterije opSte namene (tipovi sa regulacijom pomocu ventila)
- Deo 1: Opsti zahtevi, funkcionalne karakteristike - Metode ispitivanja

SRPS EN 61056-2:2010 Olovne baterije opSte namene (tipovi sa regulacijom pomocu
ventila) - Deo 2: Mere, prikljucci i obelezavanje

SRPS N.C0.075 - Elektroenergetika. Ispitivanje provodnika i kablova. Otpornost prema
gorenju;

IEC 60331 Tests for Electric Cables under Fire Conditions

SRPS EN 60332-1:2009 Ispitivanja elektri¢nih i opti¢kih kablova u uslovima poZara - Deo 1-
3: Ispitivanje vertikalnog Sirenja plamena na pojedina¢nom izolovanom provodniku ili kablu.
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SRPS EN 50267-1:2009 Opste metode ispitivanja kablova u uslovima gorenja - Ispitivanje
gasova koji se razvijaju za vreme gorenja materijala kabla - Deo 1: Aparatura.

IEC 61034 Measurement of smoke density of cables burning under defined conditions - Part
1: Test apparatus

SRPS EN 50290-4-1:2010 Komunikacioni kablovi - Deo 4-1: OpSta razmatranja za koriS¢enje
kablova - Uslovi okoline i aspekti u pogledu bezbednosti.

DIN 4102 part 12 Fire resistance of electric cable systems required to maintain circuit
integrity - Requirements and testing

SRPS HD 60364-1:2012 Elektricne instalacije niskog napona - Deo 1: Osnovni principi,
ocena opstih karakteristika, definicije

SRPS HD 60364-5-51:2012 Elektri¢ne instalacije u zgradama Deo 5-51: Izbor i postavljanje
elektricne opreme - Opsta pravila

SRPS HD 60364-5-52:2012 Elektricne instalacije niskog napona - Deo 5-52: Izbor i
postavljanje elektricne opreme — Elektri¢ni razvod

SRPS EN 60364-6:2012 Elektri¢ne instalacije niskog napona - Deo 6: Verifikacija

SRPS EN 60754-2:2014 Ispitivanje gasova koji nastaju tokom sagorevanja materijala iz
kablova — Deo 2: Odredivanje kiselosti (pH-merenjem) i provodnosti

SRPS EN 61386-1:2010 Sistemi cevi za vodenje kablova - Deo 1: Opsti zahtevi

SRPS EN 61386-21:2009 Sistemi cevi za vodenje kablova - Deo 21: Posebni zahtevi -
Sistemi krutih cevi

SRPS EN 61386-21:2009/A11:2011 Sistemi cevi za vodenje kablova - Deo 21: Posebni
zahtevi - Sistemi krutih cevi-Izmena 11

SRPS EN 54-1:2012 Sistemi za detekciju poZara i pozarni alarmni sistemi - Deo 1: Uvod
SRPS EN 54-2:2008 Sistemi za detekciju pozara i poZarni alarmni sistemi - Deo 2: Oprema
za kontrolu 1 indikaciju;

SRPS EN 54-3:2011 Sistemi za detekciju poZara i poZarni alarmni sistemi - Deo 3: Pozarni
alarmni uredaji - Sirene;

SRPS EN 54-4:2011 Sistemi za detekciju pozara i poZarni alarmni sistemi - Deo 4: Oprema
za napajanje

SRPS EN 54-5:2011 Sistemi za detekciju pozara i pozZarni alarmni sistemi - Deo 5: Detektori
toplote - Tackasti detektori;

SRPS EN 54-7:2007 Sistemi za detekciju pozara i poZarni alarmni sistemi - Deo 7: Dimni
detektori - TacCkasti detektori koji rade na principu rasipanja svetlosti, propuStanja svetlosti ili
jonizacije;

SRPS EN 54-11:2009 Sistemi za detekciju poZara i poZarni alarmni sistemi - Deo 11: Ru¢ni
javljaci pozara

SRPS EN 54-12:2008 Sistemi za detekciju poZara i poZzarni alarmni sistemi - Deo 12:
Detektori dima - Linijski detektori koji koriste opticki svetlosni snop

SRPS EN 54-13:2008 Sistemi za detekciju poZara i poZarni alarmni sistemi - Deo 13:
Ocenjivanje kompatibilnosti komponenata sistema

SRPS CEN/TS 54-14:2009 Sistemi za detekciju poZara i poZarni alarmni sistemi - Deo 14:
Smernice za planiranje, projektovanje, ugradnju, tehnicki prijem, koriS¢enje i odrZzavanje
SRPS EN 54-17:2008 Sistemi za detekciju poZara i poZarni alarmni sistemi - Deo 17:
Izolatori za kratak spoj

SRPS EN 54-18:2008 Sistemi za detekciju poZara i poZarni alarmni sistemi - Deo 18: Ulazno-
izlazni uredaji

SRPS EN 54-25: 2009 Sistemi za detekciju poZara i poZzarni alarmni sistemi - Deo 25:
Komponente koje koriste radio-linkove oo

7 L7 BN

Camia 3.
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5.7. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

5.7.1. 1. Uvod i klasifikacija prema spoljasnim uticajima
e Opste

Za potrebe Tehnolosko-metalur§kog fakulteta u ulici KarnedZijeva br. 4 projektovan je sistem za
dojavu pozara koji treba da obezbedi blagovremenu detekciju pojave i mesta nastanka poZzara,
upozoravanje prisutnih da je doslo do pojave pozara.

Objekat se sastoji od viSe celina: zgrade tehnolosko-metalur§kog fakulteta, zgrade amfiteatra i
skladiSta opasnih materija. Prostorije su standardne za ovu vrstu namene a to su kabineti, laboratorije,
ucCionice, restoran, ostave, amfiteatri i sl. Objekat Tehnoloskog-metalurskog fakulteta ima 8 etaza
(Su+Pr+S1+S2+S3+S4+S5+S6) dok objekat amfiteatra ima 3 etaZe (Su+Pr+S1).

Projektna dokumentacija je u svemu uradena prema zahtevima Investitora, tehnickim uslovima,
vazecim propisima i standardima koji vaZze u Republici Srbiji.

Prema standardu SRPS IEC 60364-5-51:2012 o Kklasifikaciji objekata prema spoljasnjim
uticajima objekat se klasifikuje:

A — uticaj okoline

Temperatura okoline AA4
Nadmorska visina AC1
Prisustvo vode ADI1
Prisustvo stranih ¢vrstih tela AE1
Prisustvo korozivnih ili prljaju¢ih materija AF1
Udari AGl1
Vibracije AHI1
Prisustvo flore i/ili gljivica AK1
Prisustvo faune AL1
Elektomagnetski, elektrostaticki ili uticaj jonizacije AMI1
Suncevo zracenje ANI1
Sizmicki efekti AP1
Munje AQl1

B — klasifikacija upotrebe

Osposobljenost lica BAl
Elektri¢na otpornost ljudskog tela BB1
Dodir lica sa potencijalom zemlje BCl1
Mogu¢énost evakuacije u slucaju hitnosti BD3
Priroda materijala koji se obraduje ili je uskladisten BE1

C — klasifikacija konstrukcije zgrada

Sastav materijala CAl
Struktura zgrade CB1

Na osnovu navedene klasifikacije 1 u skladu sa uslovima za izbor i1 postavljanje elektricne opreme u
zavisnosti od spoljasnjih uticaja SRPS IEC 60364-5-51:2012 kao i uslovima za izbor tipa elektri¢nog
razvoda SRPS IEC 60364-5-51:2012 postavljeni su odgovarajuc¢i elementi u razmatranom objektu.
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5.7.2. Opis sistema za dojavu poZara

U predmetnom objektu instaliran je sistem sa runim javlja¢ima poZara dok su automatski
detektori instalirani samo u delu trafo boksova. U skladu sa zakonom o zastiti od pozara (Sluzbeni
glasnik Republike Srbije br. 20/2015 u navedenom tipu objekta mora biti instaliran sistem za
aitomatsku dojavu pozara. Iz tog razloga se pristupilo izradi projekta za izvodenje sistema za
automatsku dojavu pozara. Naime ovim projektom predvidena je demontaZa postojeceg sistema za
ru¢nu dojavu poZara. S obzirom da se radi o analognoj-konvencionalnoj opremi nije predvidena njihova
integracija niti koriS¢enje u novoprojektovani sistem te se zbog toga mora odloZiti kao elektronski otpad
u za to specijalne ustanove.

Zbog razudenosti objekta, broja prostorija, spratnosti, veli¢ine poZarnih sektora, poStovanja
propisa i sl. predvidena je instalacija viSe centralnih uredaja rasporedenih u prostorijama u razli¢itim
delovima objekta. Tako su centralni uredaji predvideni na glavnom ulazu u portirnici, u tehnickoj
prostoriji na 3 spratu kao 1 u prostoriji pored anfiteatara u maloj zgradi fakulteta gde su amfiteatri sa
pomoc¢nim i prate¢im prostorijama. Paralelni tablo je predviden na ulazu u mali objekat u dezurnoj
prostoriji a graficki monitoring softver u portirnici na glavnom ulazu u zgradu fakulteta.

Sistemi za dojavu poZara sastoji se iz:
Dojavne centrale sistema dojave pozara-FCP,
Automatskih detektora poZara,

Rucnih javljaca poZzara,

Dodatnih modula (ulazno izlaznih, relejnih i sl.),
Elemenata za alarmiranje (alarmnih sirena)
Izvrs$nih funkcija sistema

Instalacionih kablova,

Zavisno od uzroka pozara, lokacije montaze, vrste gorive materije i drugih faktora, izabrana su
dva tipa detektora i to opticko dimni detektor poZara i termodiferencijalni detektor. Izbor izmedu
optickih i termickih detektora se vrSi na osnovu tehnologije, uslova koji vladaju u prostorijama i sl.
Automatski adresabilni detektori pozara su predvideni na plafonu i u spustenom plafonu u svim
prostorijama osim u mokrim ¢vorovima. Kombinovani detektori primenic¢e se u prostorijama gde se u
ponekad u normalnim uslovima moZe ocekivati pojava aerosolnih Cestica, praSine i sl pa je predvidena
mogucénost da se nakon izvesnog vremana u toku eksploatacije elemenata izvrSi prepodesavanje
sistema tako da se iskljuci opticka ili termicka komponenta detektora. U prostoru amfiteatara,
mapinskih hala, kotlarnica zbog visine, nepristupacnosti za montazu i odrZavanje predvideni su linijski
detektori pozara. U kabl kanalima pored detekcije dima u najviSoj tacci kanala predvidena je i
montaza termokablova i to paralelno sa energetskim kablovima gde moze do¢i do pregrevanja ili sl.

Adresabilni elementi sistema za dojavu pozara se povezuju u petlje jer je tada sistem
najpouzdaniji. Princip funkcionisanja petlje je takav da se pri pojavi kvara na instalaciji koja povezuje
elemente (izmedu dva elementa), greSka registruje ali funkcionalnost sistema nije ugroZena jer
dojavna centrala dobija informacije sa jedne strane od elemenata pre prekida a sa druge strane od
elemenata iza prekida. Druga bitna karakteristika sistema sa adresabilnim elementima je upotreba
izolatora kratkog spoja koji izoluju deo petlje u slucaju kratkog spoja izmedu dva izolatora. Ove
osobine adresabilnih sistema povecavaju funkcionalnost i pouzdanost sistema. Kao dodatna prednost u
odnosu na konvencionalne sisteme je velika preciznost u lokalizaciji detektora koji je u alarmu a sve
zbog toga Sto adresabilni detektori poseduju svoju fizicku ili logicku adresu koja je jedinstvena.

Ru¢ni javljaci pozara predvidjeni su na uocljivim 1 pristupa¢nim mestima na izlazima iz objekta
na 1,5 m od kote poda. Maksimalna udaljenost izmedu susednih ru¢nih javljaa pozara ne sme biti
veca od 40m.

Upozorenje prisutnih na nastanak poZzara vrSi se zvucnim signalima preko alarmnih sirena
rasporedenim u hodnicima i kabinetima-laboratorijama, na putevima evakuacije ili u okviru objekta
gde boravi veliki broj ljudi. U prostorijama gde se izvode radovi i gde postoji moguénost da se zvucni
signal ne cuje predvidene su sirene sa svetlosnim signalom-bljeskalicom. Navedeni elementi su

predvideni u masinskim i limarskim prostorijama u suterenu u skladu sa grafickom dokumentacijom.
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Preko dodatnih modula se vr$i obrada nekih od ulaznih signala, informacija ili se pak aktiviraju
izvrSne funkcije sistema.

Upravljane radom i uvid u stanje sistema bi¢e moguce na dojavnoj centrali na ulazu u objekat
TehnoloSko metalurSkog fakulteta ili na paralelnom tablou na ulazu u malu zgradu-zgradu amfiteatara
ko i na grafickom monitoring sistemu u prijemnoj prostoriji. Obaveza deZurnog lica je da izvidi i
proveri svaku promenu na sistemu.

5.7.3. Dojavna centrala

Savremeni protivpozarni sistemi su dizajnirani za detekciju i dojavu poZara u njegovoj najranijoj
fazi i za aktiviranje izvrSnih funkcija sistema (sirene, prekidanje tehnoloskih procesa, kontrola
tehnoloskih procesa i dr.). Dojavna centrale imaju instaliran LC displej na kome se detaljno prikazuje
stanje sistema. Hardverski i softverski (virtuelni) moduli omoguc¢avaju konfigurisanje kako ulaznih
tako i izlaznih funkcija. Dojavne centrale koriste Argus protokol za komunikaciju sa elementima i u
okviru jedne petlje omogucava instaliranje do 240 elemenata. Dojavne centrale se napajaju mreZnim
naponom 220V, 50Hz iz najblizih razvodnoih ormara. Obezbeduju napajanje za sve elemente u petlji i
nadgledaju stanje u samoj petlji 1 izvrSavaju sve programirane izvrSne funkcije kada se za to steknu
uslovi. U slucaju nestanka ovog izvora napajanja raspolaze rezervnim izvorom napajanja— ugradenim
akumulatorskim baterijama koje obezbeduju rad kompletnom sistemu 30 ¢asova u mirno reZimu i 0,5h
u rezimu alarma. Sa odredenom grupom elemenata komuniciraju i preko posebnog protokola odnosno
preko P BUS magistrale. U okviru dojavne centrale u objektu amfiteatra i u samom kablovskom
kanalu predvida se instalacija 4-kanalnih sirenskih modula. Predvideni moduli imaju ogranicenje
struje od 1A po izlazu a moZe se povezati do 16 ovih modula. Tip Mxp-034 proizvodaca Advenced ili
sl.

U zavisnosti od stanja na dojavnim petljama signaliziraju svetlosnu i zvu¢nu pojavu kvara
(prekid linije ili kratak spoj) ili pojavu alarma (dim u nekom od detektora pozara, alarm preko ruc¢nog
javljaca). Upravljanje svakom od tri dojavne centrale je preko njihovih tastatura a kontrola funkcija se
prati preko displeja. Informacije se prikazuju automatski i po prioritetu.

Pored navedenog dojavna centrala obezbeduje:
-signalizaciju iskljucenja iz rada jednog ili viSe detektora,
-signalizaciju kvara na izvoru napajanja kako svom internom tako i eksternim napojnim modulima,
-signalizaciju ispada osiguraca u funkcionalno vaznim strujnim kolima,
-signalizaciju spoja sa zemljom,
-protokolisanje svih promena u radu instalacije za dojavu poZara

Predvideni tipovi dojavnih centrala su proizvoda¢a Advenced, UK i to sledec¢i tipovi:
- MX5002V sa dve adresabilne petlje, na prizemlju zgrade amfiteatra
- MX 5404V sa Cetri adresabilne petlje, na prizemlju zgrade TehnoloSko-metalurSkog fakulteta
- MX 5404V sa Cetri adresabilne petlje, na tre¢em spratu zgrade Tehnolosko-metalurskog fakulteta

Sve dojavne centrale moraju da poseduju sertifikati o usaglasenosti sa normativima EN54:2, EN54:4,
EN54:13, potvrde o usaglaSenosti sa EMC i LVD izdate od strane akreditovanih tela RS.

5.7.4. Paralelni upravljacki terminal

Paralelni upravljacki terminal je uredaj koji omogucava upravljanje i nadziranje sistemom
pozara, pruzaju¢i sve neophodne informacije vezane za sam sistem. Preko paralelnog upravljackog
terminala moguce je informisati se o stanju i upravljati sistemom dojave poZara. Paralelni tablo
omogucuje prikaz informacija o alarmima, greSkama, preko njega se moze izvrsiti daljinska komandu
evakuacije, utiSavanje sirena, resetovanje i ostalo. Sa centralnim uredajem komunicira putem mrezZne
kartice preko digitalnog RS485 komunikacionog protokola i €ini jedinstvenu mrezZu zajedno sa
ostalim dojavnim centralama.

Ovim projektom predvideno je postavljanje paralelnog upravljackog terminal u portirnici
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zgrade amfiteatra na prizemlju. Predvida se upotreba paralelnog upavljackog terminala proizvodaca
Advanced TOUCH-10 ili sl. zbog kompatibilnosti sa centralom. Karakteristike paralelnog
upravljackog terminala su u skladu sa evropskim standardima grupe EN 54: radni napon 18-30V DC,
struja rada 300mA.

5.7.5 Bezi¢ni primopredajnik

BeZi¢ni primopredajnik povezuje se na adresibilnu petlju koja sa centralnim uredajem
komunicira posredstvom Argus Vega komunikacionog protokola sa koje se ujedno i napaja. Na
bezi¢ni primopredajnik moguce je prikljuciti maksimalno 32 elementa za detekciju odnosno 16
elemenata za signalizaciju 1 upravljanje koji sa bezi€nim primopredajnikom komuniciraju
posredstvom radio signala frekvencije od 868.15 MHz do 869.85 MHz protokolom Sagittarius snage
5 dBm (3 mW). Pored periferne opreme za detekciju i signalizaciju na beZi¢ni primopredajnik
moguce je prikljuCiti maksimalno 5 modula za proSirenje dometa koji se sa bezicnim
primopredajnikom signala povezuju putem radio signala kroz predhodno pomenuti Sagittarius
protokol. BeZi¢ni primopredajnik pruza podrsku za rad u 7 frekventnih kanala.

Domet beZi¢nog primopredajnika u skladu sa tehnickim karakteristikama proizvodaca iznosi
maksimalnih 200m za komunikaciju sa perifernom opremom za detekciju i signalizaciju odnosno
600m za komunikaciju sa bezi¢nim modulima proSirenja. Udaljenost moZe varirati u zavisnosti od
uslova koji vladaju u kome je izvrSena instalacija opreme.

Bezi¢ni primopredajnik poseduje integrisane izolacione prekidace koji omogucavaju nesmetano
funkcionisanje sistema za dojavu pozara i prilikom problema sa kablovskom instalacijom na
detekcionoj petlji. Instalacija primopredajnika vrSi se u skladu sa tehniCkom dokumentacijom
proizvodaca i preporukama iz predmetne oblasti.

Projektom se predvida koriS¢enje bezZi¢nog primopredajnika Argus Security Sagittarius
VW2W100 i to u prostorijama sveCane sale na osnovi treCeg sprata i u prostoriji malog amfiteatra.
Bezi¢ni primopredajnik signala uskladen je sa normativima sertifikat o usaglasenosti sa standardom
EN54:17, EN54.18 i EN54:25, lokalne potvrde o usaglasenosti sa EMC, LVD i R&TT.

5.7.6. Automatski detektori pozara

Predvideni tip dimnog optickog detektora pozara je Altair A1000 ili sl. proizvodaca Argus. To
je interaktivni adresabilni detektor poZara sa moguc¢noS¢u provere stanja zaprljanosti i softverskog
podesavanja praga alarma. Konstruisan je da kompenzuje svetlost iz okolnog prostora i da
kompenzuje zaprljanost. Koristi se univerzalno podnoZzje za montaZu na plafon Argus LAB1000 ili sl.
Detektor poseduje moguénost detektovanja Cestica dima od 0.5 do 10um, moguénost zakljucavanja
detektora u podnoZju radi spreCavanja neautorizovanog skidanja elemenata sistema, prikazivanje
statusa elementa posredstvom dve LED, adresiranje sa centralnog uredaja ili ru¢no putem
programatora. Opticki detektor dima reaguje na svetli vidni dim koji se pojavljuje u prvoj fazi
odredenih vrsta poZara. Ovaj tip detektora primenjuje se na mestima gde se ocekuje vidljiv dim kao
prateCa pojava ranog ili tinjajueg poZara. Detektor radi na principu svetla prilikom pojave dima
(Tyndallov princip). U lavirintnoj komori je smesStena poluprovodni¢ka dioda koja Salje svetlo na
fotoceliju. Fotocelija je smeStena tako da na optoelektri¢ni pretvara¢ pada samo svetlo koje se
rasprSava na deli¢cima dima. Elektronika to registruje, pojacava i zatim prosleduje dojavnoj centrali
koja aktivira zvucni 1 svetlosni signal. Istovremeno se u kuciStu detektora ukljucuje individualni
opticki indikator alarma crvene boje. Detektor vrSi analizu pozarnih parametara i na osnovu toga
aktivira alarm na dojavnoj centrali. Detektori pokrivaju povrSinu oko 70m?2 zavisno od visine na kojoj
se montiraju o ¢emu ¢e graficki biti viSe re¢i u narednom poglavlju. U delovima objekta gde se u
normalnim uslovima ocekuje pojava dima ili aerosolnih Cestica koje mogu da aktiviraju opticki
detektor predvida se kombinovani tip detektora model Argus Altair A2000 ili sl. Kombinovani
detektor poZara svoji radni princip zasniva na kombinovanom radu optickog i1 termodiferencijalnog
detektora. U okviru kombinovanog detektora instaliran je termicki element koji ima fiksnu
temperaturu reagovanja a to je 59°C. JavljaC se aktivira ili od strane optickog dela detektora ili od
strane termickog dele detektora tj. u sebi ima ,,ILI* logiku. Kombinovani detekotori poZara montirani
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su u prostoru kotlarnice i kuhinjskih prostorija. Predvideni detektori poseduju sertifikat o
usaglasenosti sa EN 54 izdat od strane sertifikacionih kuca koje izdaju LPCB sertifikate. Obe vrste
detektora poseduju integrisan izolator kratkog spoja u samom detektoru.

U delu prostora malo amfiteatra i u svec¢anoj sali na III spratu projektom se predvida instalacija
adresibilnih bezi¢nih detektora pozara. Napajanje adresibinih bezi¢nih automatskih detektora pozara
vrsi se posredstvom dve integrisane baterije od kojih glavna baterija tipa CR123A omogucava rad od
5 godina dok pomo¢na baterija CR2032A omogucava dodatnih 2 meseca nesmetanog rada nakon cega
je potrebno izvrsiti njihovu zamenu. Nakon §to baterije unutar pojedinacnog detektora pozara centralni
uredaj sistema za dojavu pozara vrSi prikaz poruke za obaveznu zamenu baterija. Maksimalno
rastojanje detektora u odnosu na bezi¢ni primopredajnik iznosi 200m u otvorenom prostoru pri cemu
udaljenost moZze varirati u zavisnosti od uslova koji vladaju u kome je izvrSena instalacija opreme.

Prilikom montaze detektora potrebno je da mesto postavljanja detektora bude uskladeno sa
polozajem ostalih elemenata koji se postavljaju u plafon (svetiljke, elementi maSinskih instalacija) i
gradevinskim elementima (grede, zidovi i sli¢no), pri cemu:

-rastojanje detektora od zida treba da bude minimalno 50cm,
-rastojanje detektora od grede (rebra) treba da bude minimalno 50cm,
-rastojanje detektora od mesta ubacivanja vazduha treba da bude minimalno 50cm.

Ovaj kabl je sacinjen od dva cvrsto spojena ali medusobno izolovana provodnika i zaSti¢ena
spoljaSnjim plaStom. Izolacija unutrasnjih provodnika je dizajnirana tako da se topi na specifi¢noj
temepraturi pri ¢emu dolazi do kratkog spoja na provodnicima. Taj kratak spoj se manifestuje na
sistemu kao promena otpornosti 1 aktivira se alarmno stanje na centrali. U zavisnoti gde se povezuje 1
na kom principu rade moduli ili zone konvencionalnih centralnih uredaja za obradu signala potrebno
je ugraditi 1 redne otpornike za prikaz alarmnog stanja. Prednost termokabla je ta Sto ne zahteva
odredene sisteme za nadziranje, ve¢ se moze povezati na bilo koji sistem, konvencionalni kao zona ili
adresabilni na ulazni modul u petlju ili ulazni kontakt na centrali. Sa njim se sa porastom temperature
iznad odredene vrednosti lako detektuje pozar ali ne i njegovo ta¢no mesto nastanka.

U zavisnosti od temperature reagovanja izolacije kabla tope imamo i razliite tipove kablova.
U ovom projektu koris¢en je kabl proizvodaca Kidde oznake A68 sa temperaturom reagovanja 68°C.

5.7.7. Paralelni indikatori prorade detektora

U cilju pravovremenog otkrivanja mesta pojave pozara u prostoru spustenog plafona potrebno je
instalirati paralelne indikatore prorade detektora. Ovi elementi omogucavaju svetlosnu indikaciju
aktiviranja pripadajuc¢ih detektora u navedenom prostoru. Postavljaju su na vidna mesta ispod
spustenog plafona u pravcu detektora za koji su neposredno vezani i ¢ije alarmno stanje prenose. To
su vrlo jednostavni elektronski uredaji koji se sastoje od led diode i rednog otpornika. Predvideni tip
indikatora je FI100 ili sl. proizvodaca Argus, Italija.

5.7.8. Ruc¢ni javljaci za dojavu pozara

Na evakuacionim putevima na izlazu iz objekata i u hodnicima instalirati rucne javljae poZara
koji sluZe za momentalno uzbunjivanje osoblja na pojavu poZara i po aktiviranju ovih javljaca
uklju€uju se alarmne sirene i izvrSne funkcije sistema. Rucni javlja¢i poZara su crvene boje,
mogucnost ugradne i nadgradne montaze, zaStitni poklopac za sprecavanje nenamerne aktivacije
ru¢nog javljaca (opcija), resetabilni element, adresiranje sa centralnog uredaja ili rucno putem
programatora, montiraju se na visini 1.2 do 1.5 m visine od poda i postavljaju se na vidljivim mestima
pored izlaznih vrata ili sl. Predvideni tip javljaca za unutra$nju montazu je ARGUS VCP100 ili sl. dok
je za spoljnu montazu predviden model VWCP100 ili sl. proizvodaca Argus. U ru¢nim javljatima
postoji izolator kratkog spoja. Predvideni ruc¢ni javljaci poseduju sertifikat o usaglasenosti sa EN 54
izdat od strane sertifikacione kuce koje izdaje LPCB sertifikate , lokalne potvrde o usaglasenosti sa
EMC.

5.7.9. Dodatni moduli 1 oprema
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U dodatne elemente sistema spadaju svi elementi koji se instaliraju da bi sistem bio funkcionalan.
U dodatne module spadaju:

- eksterni moduli napajanja 24V za napajanje linijskih detektora poZara, sirenskih modula i sl.

- -softverska platforma za dodatni nadzor nad sistemima za dojavu poZara

Moduli napajanja 24V DC

Eksterni moduli napajanja sluze kao Sto im 1 samo ime kaZe za pomoc¢no napajanje raznih
potrosaca od samih perifernih modula do krajnjih potrosaca kao $to su sirene, sirene sa bljeskalicom i
sl. Moduli za napajanje se predvidaju u celom objektu na razlicitim lokacijama a sluze za napajanje
linijskih detektora poZara, napajanje sirenskih modula za konvencionalne sirene. Svaki od ovih
dodatnih modula napajanja ima svoje rezervno napajanje preko baterija razlicitih kapaciteta u slucaju
nestanka mreznog napona i za svaki modul je predviden po jedan signal ka ulaznih modula za
signalizaciju eventualne greSke-kvara na samom modulu. Modul napajanja je karakteristika 24 V DC
izlazne struje 1,5A 1 5A moguénosti smeStaja baterija 7Ah. Predvideni tip napajanja je Advanced
MXP-549 i MXP 550.

Softverska platforma za dodatni nadzor nad sistemima dojavu pozara

Softverska platforma za dodatni nadzor se instalira na nekom od racunara u dezurnoj prostoriji
obezbedenja. Naime u softver se unesu osnove objekata iz projekta sa dispozicijom opreme tako da u
svakom trenutku dezurno lice zna u kom delu objekata je doslo do promene stanja sistema. Kontrola i
upravljanje sistemom za dojavu poZara moguca je samo na dojavnoj centrali ili paralelnoj konzoli
dojavne centrale jer monitoring softver moze biti samo dodatni sistem i nije sertifikovan. Predvideni
tip monitoring sistema je Alvis ili sl. Za navedeni sistem je potrebno predvideti i PC odgovarajucih
karakteristika prema zahtevu primenjenog softvera. Pored PC neophodan je i monitor kao i mis§ i
tastatura za kontrolu funkcija.

5.7.9. Elementi za alarmiranje

Obavestavanje osoblja u objektu vrs$i se pomoc¢u zvucnih signala sirene Klaxon Sonos OSS-
0020 ili sl. za unutrasnju/spoljnu montazu u IP65 zastiti. Ove sirene se postavljaju na putevima
evakuacije i u hodnicima kao i u prostorija, dok je u prostorijama livnice planirana ugradnja sirena sa
bleskalicom proizvodaca Klaxon Sonos PSB-0042 ili sl. Sve sirene se pobuduju sa zajednickih
alarmnih naponskih izlaza na samoj adresabilnoj dojavnoj centrali 1 sa samih sirenskih modula. Sve
sirene se montiraju na 2 do 2,5 m visine od gornjeg sloja poda. Karakteristike sirena su: radni napon
17-60V DC, potro$nja struje 4-41mA, mogucnost odabira 32 tona, jacina zvuka do 106 dB na
udaljenosti od 1m. Predvidene sirene poseduju sertifikat o usaglasenosti sa EN 54 deo 3 izdat od
strane sertifikacione kuce koje izdaje LPCB sertifikate, lokalne potvrde o usaglasenosti sa EMC.

5.7.10. Ulazni, izlazni i sirenski moduli

Ulazni moduli sluze za kontrolu 1 obradu viSe razliitih ulaznih signala. Koriste se da prihvate
signale sa linijskih detektora pozara i sa modula napajanja. Izlazni moduli sluZe za aktiviranje nekog
od tehnoloSkog procesa, prekida nekog od tehnoloskih procesa ili upravljanje nekim od sistema,
aktiviranje izvrSnih funkcija sistema. Posebno se upotrebljavaju kada je neophodno aktivirati neku od
izvr$nih funkcija ili tehnoloskih procesa koji su udaljeni pa je postavljanje instalacije izmedu dojavne
centrale i razvodnog ormara koji kontroliSe te procese vrlo neprakti¢no i skupo. Iz tog razloga se
postavljaju izlazni moduli u okviru adresabilne petlje kao 1 svi ostali elementi u petlji. To su najceSce
relejni izlazni moduli koji sadrze sva tri relejna kontakta COM, NC i NO. Svi predvideni moduli su
jednokanalni moduli, proizvodaca Argus i to: ulazni modul VMMIIO00 ili sl. i izlazni modul tipa
VMMCI100 ili sl. Karakteristike navedenih modula su: radni napon 15-40V DC, potro$nja u stanju
alarma 6mA, potro$nja u mirnom stanju 150pA odnosno 200pA. Predvideni moduli poseduju
sertifikat o usaglaSenosti sa EN 54 deo 17 odnosno 18 izdat od strane sertifikacione kuce koje izdaje
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LPCB sertifikate, lokalne potvrde o usaglasenosti sa EMC.

Sirenski moduli kao $to 1 samo ime kaze su naponski kontrolisani moduli koji imaju ulogu da
pobude eksterne alarmne uredaje tj. sirene i sadrZe cCetri kontrolisana naponska izlaza. Zbog
specifi¢nosti objekta i zahteva velikog broja sirena sirenski moduli su rasporedeni na vise etaza ¢ime
je obezbedena optimalna pokrivenost objekta sa sirenama. Predvideni modul posedujue sertifikat o
usaglaSenosti sa EN 54 deo 2 izdat od strane sertifikacione kuce koje izdaje LPCB sertifikate, lokalne
potvrde o usaglasSenosti sa EMC.

5.7.11. Izvr$ne funkcije sistema

Pored standardne funkcije sistema a to je aktiviranje svetlosno zvuénih alarmnih uredaja tj
sirena, dojavna centrala aktivira ili zaustavlja i druge procese bitne za funkcionalnost sistema,
funkcionalnost objekta i procese koji bi uticali na bezbednost osoblja i opreme u objektu.

Dojavna centrala moze da aktivira dodatne releje koji zatim iskljucuju tehnoloSke procese i aktiviraju
zajednicke izvrsne funkcije u celom objektu ili u delu objekta.

U slucaju pojave poZara u objektu a posle potvrde informacija da se radi o pravom pozaru ili posle
isteka vremena potvrde i izvidanja, funkcija dojavne centrale je da:

1. Iskljuci sistem ventilacije laboratorija koje sadrZze komore za ispitivanje raznih hemikalija ili
proizvoda.

Navedeni sistemi se kontroliSu preko razvodnih ormara rasporedenih u objektu na raznim lokacija $to
je prikazano u grafickom delu. Izvr$ne funkcije se realizuju putem NC kontakta izlaznih modula
postavljenih u blizini samih razvodnih ormara.

Razvodni ormari koji kontroliSu sistem ventilacije su:

- RTV-1 smesten u prostoriji 1 tehnicke etaze VI sprata

- RTV-2 smeSten u prostoriji 2 tehnicke etaze VI sprata

- RTV-3 smesten u tehnickoj prostoriji br. 33 na IV spratu

- RTV-4 smeSten u tehnickoj prostoriji br. 18 na terasi iznad II sprata

- RTK-AMEF smesten u prostorija br. 33 u podstanici u maloj zgradi

Napomena: Iako se ovde radi samo o izvlacenju vazduha iz laboratorija, znali odisini ventilatori se
koriste predvideno je iskljucenje navedenog sistema.

2. Prvobitnim projektom sistema grejanja i klimatizacije predviden je i sistem ‘“vazdusnog” grejanja
putem ventilatora. Medutim taj sistem nikad nije izveden i zavrSen do kraja. Upravljanje navedenim
sistemom kao i prethodnim sistemom ventilacije opisan je u projektu instalacija elektromotornog
pogona klimatizacije, ventilacije 1 grejanja na Sta je dala saglasnost Uprava za vanredne situacije pod
rednim brojem 217.3-395/2004-06 od 25.06.2004 godine. Postoje razvodni ormari ali ostali delovi
sistema nisu izvedeni zbog ugradnje radijatorskog grejanja. Za slucaj osposobljavanja navedenog
sistema predvideno je iskljuCenje i povezivanje navedenih ormara sa izlaznim modulima u skladu sa
grafickom dokumentacijom.

Razvodni ormari klimatizacije i grejanja su:

- RTK-1 smeSten u prsotoriji br. 20 u suterenu

- RTK-2 smesten u prostoriji 1 tehnicke etaze VI sprata

- RTK-3 smeSten u prostoriji br. 28 seterena u podstanici velike zgrade

- RO- smesten u prostorija br. 33 u podstanici u maloj zgradi

- RO-TP smesSten u prostoriji br. 28 seterena u podstanici velike zgrade

3. Posalje signal ili prekine napajanje sistemu upravljanja liftova kako bi se lift doveo u kotu za
evakuaciju na prizemlje ili zbog starosti liftova i upravljackog sistema samo do prve stanice kako bi se
nakon toga nastavila bezbedna evakuacija prisutnih. Signal se Salje na razvodne ormare:

- RO L1 smesten u prostoriji lift kucica tehnicke etaze VI sprata

- RO L2 smesten u prostoriji lift kucica tehnicke etaze VI sprata

Projekat 16-343
17




5.7.12. Sigurnosna uzemljenja sistema za automatsku dojavu poZara

Sva metalna oprema sistema automatske dojave pozara mora biti spojena na sastav zaStitnog
uzemljenja odnosno izjednacenja potencijala preko sabirnica i provodnika preseka 6mm?2.

5.7.13. Instalacija
Za sisteme detekcije i dojave poZara predvideni su sledeci kablovi:

- JH(St)H 2x2x0.8mm za spajanje elemenata u petljama ( ru¢nih javljaCa pozara, automatskih
detektora poZara, modula, linijskih detektora ). Navedeni tip kablova mora sadrZati Sirm za smanjenje
elektromagnetnih smetnji i mora biti uzmeljen na sabirnicu ili kuc¢iste dojavne centrale.

- JE-H(St)H 2x2x0.8mm Fel80/E90 za povezivanje sirena sa modulima ili dojavnom centralom,
povezivanje paralelnog tabloa, vezu sirenskih modula sa centralom, umrezavanje centrala.

- N2HX 3x1.5mm? za napajanje dojavnih centrala posebnim strujnim krugom iz razvodnih ormana
kao i za napajanje rezervnih modula napajanja sa ormara mreznog napona.

- NHXHX 2x1.5mm? FE180/E90 za izvrSne funkcije (za veze izlaznih relejnih modula sa ormarima za
iskljuCenje ventilacije, klimatizacije i sl.)

- TK59 3x4x0.8 za podzemnu vezu suterena objekta TehnoloSko-metalurSkog fakulteta i skladiSta
opasnih materija

Trase kablova i nacin polaganja su izabrane tako da se najkra¢im putem poveZu elementi dojave
poZara sa dojavnom centralom. U delovima hodnika gde postoji spusteni plafon instalacije se vode u
prostoru spustenog plafona a za njihovu zastitu predvidena su rebrasta HF buzir creva. U prostorijama
kao Sto su kabineti, laboratorije, kancelarije, u¢ionice, radionice, hodnici predvida se montaza kanalica
HF dimenzija 20x20mm ili Slicovanje, postavljanje instalacionih creva i kablova unutar creva i na
kraju vracanje zidova i plafona u prvobitno sanje pre instalacije.

Za vodenje kablova sa integritetom u poZaru Koristiti montaZznu opremu: tiplove, ankere
i obujmice istog stepena otpornosti na pozar kao i primenjeni kabl u ovom sluc¢aju 90 minuta.

5.7.14. Alarmni plan

Sistem automatske signalizacije poZara zahteva razraden plan uzbunjivanja u kojem moraju
biti utvrdeni postupci za vreme i van radnog vremena, tj. za slucaj prisustva zaposlenih lica i za
sluc¢aj kada u Sticenom prostoru nema nikoga.

Plan uzbunjiavanja je u skladu sa Opstim aktom korisnika, odnosno Planom zasStite od
poZara.

U neposrednoj blizini centrale za dojavu pozara postaviti Sematski prikaz plana
uzbunjivanja, raspored i lokaciju dojavne centrale kao i uputstvo za rukovanje dojavnom centralom
kao i kontrolnu svesku sistema za dojavu pozara.

Pored postupaka u slu€aju alarma, u vezi sa radom dojavne centrale, generalnim planom
uzbunjivanja celog objekta obuhvaceni su i postupci u vezi sa:

- upozoravanjem ostalih prisutnih osoba i njihovom evakuacijom
- ukljucivanjem deZurnih lica u gaSenje pozara
- uzbunjivanjem najbliZe profesionalne vatrogasne brigade

- uzbunjivanjem lica koje ima posebne duzZnosti u vezi sa zastitom od poZara.
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Upravljanje radom sistema 1 uvid u stanje sistema bi¢e moguce na dojavnim centralama kao i na
paralelnom tablou. Obaveza dezurnog lica je da izvidi i proveri svaku promenu na sistemu koju vidi
na centrali ili na grafickom softveru.

U sistem alarmiranja treba ukljuciti maksimalno deZurna lica, rukovaoce ali bez sumnje najvecu
ulogu imaju deZurna lica koja imaju i nadzor nad dojavnom centralom.

U sistemima dojave poZara predvidene su dve mogucnosti alarmiranja, alarm od automatskih
detektora i alarm od rucnih javljaca. Detektori automatski detektuju pojavu poZara, a rucni
omogucavaju prisutnim da sami signaliziraju uoenu pojavu pozara.

U radno vreme u dezurnoj prostoriji na ulazu a i van radnog vremena u portirnici prisutno je
deZurno osoblje koje moZe reagovati na alarm poZara te, u jednostavnijim slu¢ajevima i samo ugasiti
pozar bez potrebe za uzbunjivanjem vatrogasne brigade. Iz tog razloga se u sistemu za dojavu pozara
definiSu dva vremena kaSnjenja:

1. vreme potvrde prisustva (prihvata alarma)

2. vreme izvidanja (provere alarma)

Po alarmu od automatskih detektora, dojavna centrala PPC daje interni svetlosni i zvu¢ni signal
i prikaz lokacije na displeju da je doslo do promene stanja u sistemu. Nakon dobijenih informacija
dezurni operater potvdrduje svoje prisustvo na dojavnoj centrali, za $ta ima vreme od 120s sekundi
¢ime trazi dodatno odlaganje aktiviranja izvrSnih funkcija za vreme provere koje traje 8 minuta zbog
veli¢ine objekta.

Napomena: U slucaju da se deZurni radnik ne odazove i ne potvrdi prisustvo na dojavnoj
centrali, dojavna centrala ¢e nakon vremenskog intervala predvidenog za potvrdu (120s), aktivirati sve
izvrSne funkcije i alarmne izlaze.

Radnik nakon toga utvrduje ta¢nu lokaciju zone koja je aktivirana i odlazi u izvidjanje. Nakon
provere verodostojnosti pozara dezurno lice ¢e ili u slu€aju pravog pozara aktivirati prvi rucni javlja¢
na koji naide kako bi obavestio prisutne da napuste prostorije i objekat, i na taj nacin izvrs$i aktiviranje
izvrS$nih funkcija sistema. U slucaju laznog alarma deZurno lice obaveStava drugo lice koje je pored
dojavne centrale da resetuje dojavnu centralu PPC ili sam resetuje nakon vra¢anja u prostoriju u kojoj

se nalazi dojavna centrala. .
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Po alarmu od ru¢nih javljaca poZara, dojavna centrala realizuje izvrSne funkcije odmah po
prijemu alarma.

Napomena: Dezurni je u slu¢aju pravog pozara u obavezi da obavesti Vatrogasnu jedinicu
MUP RS Sektora za vanredne situacije pozivom na broj telefona 193.

Po prestanku opasnosti (po gasenju poZzara) vracanje centrale u normalno stanje je obavezno.
Nakon zavrSetka procesa gaSenja, resetovanja centrala i vracanja sistema u normalno stanje
neophodno je upisati dogadaj u kontrolnu svesku sistema za dojavu pozara.

5.7.13. Kontrolna sveska sistema za automatsku dojavu pozara

Nakon zavrSetka procesa gaSenja, resetovanja dojavne centrale i vracanja sistema u normalno
stanje neophodno je upisati dogadaj u kontrolnu svesku sistema za dojavu pozara.

U njoj su predoCeni opsti i tehnic¢ki podaci vezani za sisteme za dojavu poZara, njegovu
funkcionalnost i odrzavanje, raspored i pozicije elemenata, raspored zona dojave, delovi koji se
odnose na redovno servisiranje, zamenu delova, proveru akumulatora, uputstva za rukovanje
sistemom.

Mora biti uvek dostupna deZurnim osobama, odnosno osobama upoznatima sa radom i
delovima sistema za dojavu pozara.

Iz knjige se ne smeju vaditi i otudivati listovi.

Podatke u knjigu treba unositi Citljivo, sa datumom i taCnim vremenom unosa, te potpisom
unosioca. Knjigu je potrebno predociti 1 prilikom svakog redovnog pregleda ili popravka od strane
servisera, koji takode u nju upisuje svoju intervenciju.

5.7.14. Uputstvo za rukovanje sistemom za dojavu pozara

Uputstvo za rukovanje je sastavni deo sistema za automatsku dojavu pozara. Uputsva za
rukovanje pored toga Sto se mora nalaziti u kontrolnim knjigama sistema za automatsku dojavu pozara
mora biti postavljena i u neposrednoj blizini dojavnih centrala. Moraju biti osigurana od osStecenja,
uniStenja, neovlaS¢ene upotrebe ili zagubljenja. Nije dozvoljeno iznositi ih iz prostorija u kojoj su
dojavne centrale, te moraju biti uvek dostupna korisnicima sistema za dojavu pozara, odnosno
osobama koje su ovlaS¢ene 1 upoznate sa radom dojavnih centrala i celog sistema za dojavu poZara.

Neophodno je da se osobe koje ¢e imati ovlas€enje za rad sa sistemom za dojavu pozara,
upoznaju sa nafinom rada, delovima i funkcijama dojavne centrale, kako bi u potrebnoj situaciji
mogle delovati brzo i nedvosmisleno.

Zbog toga je potrebno da prouce svu priloZzenu dokumentaciju, a pre svega Uputstva za
rukovanje.

Uputstvo za rukovanje se sastoje od:

- uvodnih napomena

- opisa predmetne dojavne centrale

- opisa rukovanja sa dojavnom centralom

- opisa poslova na odrZzavanju dojavne centrale

- opisa postupaka kod aktiviranja pripadajuce zvu¢no-svetlosne signalizacije

Uputstva treba priloziti uz kontrolne sveske, sertifikate i ostalu dokumentaciju na tehnickom prijemu
objekta.

5.7.15. Periodi¢ni pregledi 1 funkcionalno ispitivanje

Prvo ispitivanje sistema za automatsku dojavu poZara sprovodi se pre puStanja u pogon. Prvo
ispitivanje i funkcionalnu probu obavlja pravno lice koje je ovlas¢eno od strane MUP RS Sektora za
vanredne situacije u Beogradu na osnovu €1.191 st.1 Zakona o opStem upravnom postupku (SI. list
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SRJ BR. 37/97) i ¢1.44 Zakona o zastiti od poZara (S1. glasnik RS BR.111/09 i 20/2015). Funkcionalno
ispitivanja se vrse u skladu sa ¢1.44 Zakona o zastiti od poZara (S1. glasnik RS br. 111/09) 1 ¢lanovima
67 i 68 Pravilnika o tehnickim normativima za stabilne instalacije za dojavu pozara (Sl.list SRJ br.
87/93). U skladu sa ¢lanovima 67 1 68 pomenutog pravilnika i ¢lanom 44 pomenutog zakona za
tehnicki prijem potrebno je priloziti:

Clan 67.
Za funkcionalno ispitivanje stabilne instalacije mora se pribaviti slede¢a dokumentacija:
1) projekt izvedenog stanja stabilne instalacije za dojavu;
2) plan uzbunjivanja;
3) uputstvo za rukovanje i odrZzavanje dojavne centrale;
4) program rada centrale i upravljanja ventilacijom, klapnama, vratima i iskljucenjima;
5) kontrolna knjiga (pregleda i ispitivanja, €iji je obrazac odStampan u prilogu ovog pravilnika i €ini
njihov sastavni deo);
6) svi izvestaji o ispitivanju ugradene opreme;
7) ispitne liste i protokoli za elektri¢ne instalacije.

Clan 68.
Prilikom funkcionalnog ispitivanja stabilne instalacije mora se ispitati rad svakog ugradenog elementa
- svakog javljaca, svakog elementa za uzbunjivanje i svih elemenata za prenos signala, kao 1 rad
dojavne centrale i sva upravljanja koja ona obavlja.
Po otklanjanju svih uocenih smetnji i neispravnosti i ponovnom ispitivanju izdaje se izveStaj o
funkcionalnosti stabilne instalacije za dojavu poZara.

Clan 44.
Za izvedene stabilne instalacije namenjene gaSenju ili dojavi pozara, kao i za druge zaStitne uredaje,
opremu i instalacije koje sluZe za sprecavanje izbijanja, Sirenja i gaSenje poZara, izvodac radova je
duzan da pribavi sertifikat od ovlaS¢enog pravnog lica o ispravnosti tih uredaja, opreme i instalacija i
da zapisnik o obavljenom ispitivanju ispravnog funkcionisanja tih uredaja, opreme i instalacija stavi
na uvid komisiji nadleZnoj za tehnicki prijem objekata.

Nakon izvrSenog tehnickog prijema i pustanja sistema u rad nophodno je izvrSiti prvo kontrolisanje u
skladu sa pravilnikom o posebnim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica koja dobijaju
ovlascenje za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija i uredaja za gaSenje poZara i instalacija
posebnih sistema "SI. glasnik RS" 52/15 i to ¢lanovima 26, 27.

Clan 26.
Kontrolisanje instalacija i uredaja za automatsko otkrivanje i dojavu poZara obuhvata prvo i
periodi¢no kontrolisanje instalacija i uredaja za automatsko otkrivanje i dojavu poZara.
Prvo kontrolisanje

Clan 27.
Prvo kontrolisanje instalacija i uredaja za automatsko otkrivanje i dojavu pozara obuhvata:
1) utvrdivanje karakteristika koje instalacija i uredaji za automatsko otkrivanje i dojavu pozara
treba da imaju prema odobrenoj tehni¢koj dokumentaciji;
2) pregled izvedenog stanja i uporedivanje sa karakteristikama utvrdenim u prethodnoj tacki;
3) pregled isprava o usaglaSenosti elemenata instalacija i uredaja za automatsko otkrivanje i
dojavu poZara;
4) pregled isprava o sprovedenim ispitivanjima prema posebnim propisima;
5) kontrolu stanja instalacije i stanja ispravnosti rada svih elemenata sistema;
6) proveru ispravnosti medusobnih veza pojedinih elemenata instalacije;
7) proveru ispravnosti glavnog 1 pomoc¢nog izvora napajanja elektricnom energijom instalacija
i uredaja za automatsko otkrivanje i dojavu pozara;
8) proveru ispravnosti rada izvrSnih elemenata sistema;
9) proveru elemenata sistema koji sluze za kontrolu i upravljanje u svim reZimima rada
ukljucujuci izvrSne funkcije;
10) proveru oznaka, indikacija i signalizacije stanja instalacije ukljucujuci i stanje kvara i
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alarma;

11) merenje karakteristika na elektri¢nim instalacijama niskog napona prema posebnom
propisu;

12) merenje nivoa zvuka uredaja i sistema za uzbunjivanje u svim prostorijama i prostorima i
13) provera slobodnog i neometanog pristupa opremi koja omoguc¢ava odgovarajuci rad,
identifikaciju 1 odrZavanje.

Nakon prvog kontrolisanja potrebno je vrSiti periodi¢ne preglede instalirane opreme i to u skladu sa
¢l.44 Zakona o zastiti od pozara (SI. glasnik RS br. 111/09 i 20/2015), i u skladu sa pravilnikom o
posebnim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica koja dobijaju ovlaSéenje za obavljanje
poslova kontrolisanja instalacija i uredaja za gaSenje poZara i instalacija posebnih sistema "Sl. glasnik
RS" 52/15 i to ¢lanom 28.

Periodi¢no kontrolisanje

Clan 28.
Periodi¢no kontrolisanje instalacija i uredaja za automatsko otkrivanje i dojavu pozara
obuhvata:
1) pregled isprava o usaglaSenosti elemenata instalacija i uredaja za automatsko otkrivanje i
dojavu poZzara koji su ugradeni ili zamenjeni u postupku odrZavanja instalacije;
2) pregled izveStaja o sprovedenim ispitivanjima prema posebnim propisima kada su u
postupku odrzavanja ugradeni ili zamenjeni takvi elementi;
3) kontrolu stanja instalacije 1 stanja ispravnosti rada pojedinih elemenata sistema;
4) proveru ispravnosti medusobnih veza pojedinih elemenata instalacije;
5) proveru ispravnosti glavnog i pomoénog izvora napajanja instalacija i uredaja za
automatsko otkrivanje i dojavu pozara;
6) proveru ispravnosti rada elemenata instalacije koji su u sprezi sa drugim uredajima,
instalacijama i sistemima;
7) proveru oznaka, indikacija i signalizacije stanja instalacije ukljucujudi i stanje kvara i
alarma;
8) proveru uticaja faktora spoljasnje sredine i nacina koriS¢enja instalacije,
9) merenje karakteristika na elektri¢nim instalacijama niskog napona prema posebnom
10) proveru javljaca pozara i to:
(1) pravilne montaZze, zaprljanosti svih javljaca i podeSenosti nivoa osetljivosti;
(2) prijavljivanja smetnji i/ili kvara, simulacijom kvara — skidanjem javljaca sa podnoZja i sl.;
(3) prijavljivanja alarma, simulacijom poZara (aerosolima, dimom, poviSenom temeperaturom,
filterima, lampama i sl),
(4) usaglasenosti oznaka na javlja¢ima sa adresama koje prikazuje displej centralnog uredaja
sa planom za uzbunjivanje;
11) proveru elektricnog razvoda i modula i to:
(1) pravilne montaze elektricnog razvoda (provodnika, pribora za noSenje i sl) 1 eventualna
dodatna opterecenja,
(2) paralelnih indikatora, indikatora rada sprinkler instalacija, izolatora petlji, sigurnosnih
barijera, i/0 modula i sl,
(3) pravilne montaze i povezivanja u instalacionim kutijama i rasklopnim blokovima;
12) proveru centrale i to:
(1) pravilne montaZze,
(2) signalizacije kvara isklju¢enjem jednog ili viSe javljaca,
(3) signalizacije kvara na primarnim vodovima,
(4) signalizacije kvara na izvoru napajanja,
(5) signalizacije kvara isklju¢enjem osiguraca u funkcionalno vaznim strujnim kolima,
(6) signalizacije alarma u normalnom reZimu,
(7) signalizacije alarma i u slu€aju signalizacije kvara,
(8) podesenosti vremenskih intervala (prisutnosti i vremena izvidanja);
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13) proveru baterija i to:

(1) pravilne montaZze,

(2) kapaciteta za trajni rad od 72 sata u mirnom i 30 minuta u alarmnom stanju,
(3) ispravnosti.

Clan 44 stav 2, 3 i 4.
Ispravnost instalacija iz stava 1.ovog ¢lana mora se proveravati najmanje dva puta godiSnje od strane
ovlaséenog pravnog lica, u skladu s tehni¢kim propisima i uputstvima proizvodaca.
O obavljenim proverama vodi se evidencija u koju se unose podaci o izvrSenoj proveri i strucni nalaz.
Zaposleni u ovlas¢enom pravnom licu koji obavljaju ispitivanja moraju imati poloZen strucni ispit.

Detalje oko uslova ko moze vrsiti koju vrstu kontrolisanja moZete naci u pravilniku o posebnim
uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica koja dobijaju ovlaS¢enje za obavljanje poslova

kontrolisanja instalacija i uredaja za gaSenje poZara i instalacija posebnih sistema "SI. glasnik RS"
52/15 i to ¢lanovima 26, 27.

5.7.16. Tehnicki uslovi

Opésti uslovi

—

Investitor je duzan da u toku izvodenja obezbedi stru¢ni nadzor nad izvodenjem radova.

2. Pre pocetka radova izvodac treba da prouci detaljno projekat, crteze sa predmerom i predracunom i
sva pitanja 1 primedbe blagovremeno dostavi investitoru, odnosno projektantu.

3. Pre otvaranja gradilista rukovodilac radova zajedno sa nadzornim organom investitora treba da
proveri usaglasenost projekta sa situacijom na terenu.

4. Radovi moraju da se izvode prema odobrenom projektu. Ukoliko se u toku gradnje pojavi
opravdana potreba za manjim odstupanjima od projekta izvoda¢ je duzan da za svako takvo
odstupanje pribavi pismenu saglasnost nadzornog organa, koji ¢e po potrebi upoznati i projektanta
sa izmenom i traZiti njegovu saglasnost. Za odobravanje vecih odstupanja od odobrenog projekta
koja zadiru u sustinu tehni¢kog reSenja nadleZan je projektant koji je ovaj projekat izradio. Za
odobravanje vecih odstupanja od odobrenog projekta koja bitno menjaju plan i predracun ili bitno
zadiru u ugovorene obaveze izvodaca nadlezan je investitor.

5. Ugradeni materijal mora u svemu odgovarati vazeéim propisima, tehnickim uslovima i
standardima. Po donoSenju materijala na gradiliSte rukovodilac radova je duzan da materijal
pregleda i njegovo stanje konstatuje u gradevinskom dnevniku. Ako izvodac upotrebi materijal za
koji se kasnije utvrdi da ne odgovara, na zahtev nadzornog organa mora se takav materijal ukloniti
i ugraditi drugi koji odgovara propisima.

6. Pored materijala i rad mora biti solidan. Sve $to se u toku rada i kasnije pokaZe nesolidno, izvodac
je duzan da nadoknadi o svom trosku.

7. Kod izvodenja radova mora se voditi raCuna o koordinaciji radova sa ostalim izvodacima, kao i da
se Sto manje oStecuju objekat, a sva nastala oStecenja poprave po zavrSetku radova. Sve otpatke i
smece koji se pojave izvodac je duZan da odnese sa gradiliSta. Mesto odnosenja otpadaka odreduje
investitor.

8. Ukljucivanje u postojeée uredaje i instalacije, kao i buSenje i Stemovanje armirano-betonskih
konstrukcija mogu se vrS$iti samo uz pismenu saglasnost nadzornog organa.

9. Po zavrSetku svih radova izvoda¢ mora izvrSiti probu instalacija prema postoje¢im propisima.
Dobijeni rezultati merenjem moraju odgovarati propisima. Ukoliko se instalacija prilikom
ispitivanja pokaZe neispravna izvodac je duZan da je dovede u ispravno stanje o svom trosku.

10. Kori$¢enje instalacije, odnosno preuzimanje instalacije od izvoda¢a moZe se izvrsiti tek posle

zavrSetka svih radova i ispitivanja ispravnosti instalacije. Nakon zavrSetka radova izvodacka

organizacija je obavezna da napravi merne protokole i tehnicku dokumentaciju izvedenog stanja
koje u originalu predaje investitoru.
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11.Investitor je duZan da u ugovoru sa izvodacem radova odredi period garantnog roka za ovu
instalaciju. Garantni rok ne sme biti kra¢i od dve godine, a racuna se od dana prijema svih
instalacija od strane korisnika. U ovom roku izvoda¢ je duzan da sve kvarove i nedostatke
instalacije, koji su posledica nesolidnog rada ili loSeg kvaliteta upotrebljenog materijala, otkloni
bez prava na nadoknadu ili odlaganje.

Instalacija slabe struje

1.  Sve elemente i uredaje postaviti prema dispozicionim crteZima iz ovog projekta. Eventualne
izmene izvrSiti na osnovu pismene saglasnosti nadzornog organa.
2. Pre pocetka radova izvoda¢ je duzan da obelezi mesta postavljanja elemenata i uredaja,
razvodnih ormara i vodova.
3. Detalje pri¢vri¢enja na zid ili odgovarajuce nosace definiSe dokumentacija isporucioca opreme.
4. Instalaciju dojave poZara realizovati telefonskim izolovanim provodnikom sa PVC izolacijom,

aluminijumskom folijom u omotacu i bakarnim provodnicima preseka najmanje 0,8 mm 1 bez
halogenog omotaca.

5. Sve izolovane provodnike voditi kako je to predvideno ovim projektom i to:
- u HF crevima na obujmicama
-po kablovskim regalima (na delovima trase gde ima viSe od tri kabla) ili ako postoje

tehnicki uslovi za to

-po zidu ili tavanici isklju¢ivo u metalne cevi u okviru Ex zone

6. Sve cevi 1 razvodne kutije upotrebljene na delovima instalacije koji se rade u cevima, moraju biti
od izolacionog materijala. Unutrasnji presek cevi mora da odgovara preseku i broju kablova koji se
uvlace u njih, a prema SRPS propisima.

7. Cevi se uvek polazu horizontalno ili vertikalno, ali tako da izmedu dve razvodne kutije nema ni
jednog mesta gde bi se mogla skupljati kondenzovana voda.

8.  Kod horizontalnih vodova, cevi izmedu dve razvodne kutije moraju imati blagi luk sa temenom
prema gore, a padom krajeva prema razvodnim kutijama.

9. Menjanje pravca cevi na uglovima prostorija ili ispustima zidova izvodi se savijanjem cevi u

obliku luka, a na zidovima se izvodi u kutijama.

10.  Primarni vodovi ne smeju se voditi zajedno sa drugim vodovima u istoj cevi ili kablu. Primarni
vodovi ne smeju se voditi ni kroz zajednicke kanale, vertikale paralelno vodovima sa strujnim
krugovima napona ve¢im od 50V a posebno strujnim kolima energetskog napajanja.

11. Prilikom polaganja kablova paralelno sa cevovodima drugih instalacija, obezbediti razmak
izmedu vodova i cevi od najmanje 5 cm.

12. TK i EE izolovani provodnici se polazu paralelno na odstojanju koje ne sme biti manje od 20
cm. U slucaju horizontalnih raspona EE provodnici se polazu na najmanje 30 cm od tavanica, na
10 cm iznad njih izolovani provodnici za signalizaciju, a na 10 cm iznad njih izolovani telefonski
provodnici. Razvodne kutije postavljaju se po pravilu jedna prema drugoj koso pod uglom od 45
deg. i za svaku vrstu instalacije posebno.

13.  UkrStanje provodnika TK instalacija sa EE provodnicima treba izbegavati. Na mestima ukrStanja
koja treba izvesti pod pravim uglom, rastojanje izmedu jednih i drugih provodnika treba da bude
bar 10 mm, a gde to nije moguce treba postaviti izolacioni umetak 3 mm debljine.

14.  Pri polaganju kablova mora se voditi raCuna da se kablovi ne oStete. Na mestima gde kablovi
menjaju pravac praviti blage krivine, ¢iji polupre¢nik ne sme biti manji od 15-strukog pre¢nika
kabla.

15. Svi metalni delovi telekomunikacionih uredaja, razvodnih ormara, razdelnika i kablovskih
regala, moraju biti uzemljeni bakarnim licnastim provodnikom, povezivanjem na uzemljenje
objekta.

16. Nastavljanje cevi vrsi se spojnicom, bez izolacione hartije, ali nikako na mestima prolaza cevi
kroz zid, pod ili tavanicu.
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17. Kablovi se prikljucuju lemljenjem za Siljke letvica ili vijkom, a Zile kabla ne smeju biti pravo
zategnute, ve¢ se u luku prikljucuju na spojnice i Siljke za lemljenje, da bi ostala mala rezerva koja
omogucuje da u slucaju prekida Zile kod spojnice ponovo priklju¢imo provodnik.

18.  Prikljucak voda na spojnici mora biti dobro obraden, tj. ni jedno vlakno provodnika ili njegov
kraj ne smeju da Strée sa Siljka ili vire ispod vijka, kako ne bi dotakli neki drugi neizolovan
provodnik.

19. Kablove u razvodnom ormaru ili kutiji treba tako srediti da snalaZenje, zamena ili dodavanje
novih kablova bude lako.

20. Instalacione provodnike za signalizaciju poZara polagati bez prekida od jednog do drugog
detektora. Na mestima podnoZja detektora ostavljati provodnike duZine minimalno 30 cm.

21.  Svi metalni delovi telekomunikacionih uredaja, razvodnih ormara, razdelnika i kablovskih
regala, moraju biti uzemljeni bakarnim licnastim provodnikom, povezivanjem na uzemljenje
objekta.

22.  Naizvodima za prikljucenje uredaja ostaviti dovoljno duZine tako da se uredaji mogu postaviti
na datim dispozicijama.

23. Kablovi koji ulaze u centralni uredaj se ostavljaju nepovezani i povezuje ih stru¢no lice
isporucioca opreme pre pustanja u rad.

24. Izvodi za rucne javljace poZara su na 1,5 m iznad poda. Izvodi za alarmne sirene se postavljaju
na visini 2.5m od poda. Svi razvodni ormari postavljaju se na zid oko 1,5 m iznad poda.

25. PodnoZja javljaca montiraju se nazbukno, a kablovi se spajaju prema uputstvu proizvodaca,
posebno obracaju¢i paznju na polaritet. Isto se odnosi i na paralelene indikatore, ru¢ne javljace i
sirene.

26. Maksimalna povrSina nadzora jednog javljaca odreduje se prema podacima proizvodaca i
vaze¢im propisima, u odnosu na poZarni rizik i geometriju prostorija i tavanice. Tavanice u
prostorijama su na razli¢itim visinama i imaju grede. Maksimalno medusobno rastojanje javljaca
dato je relacijom S = 1.2 [I Am. Za uske prostorije (hodnike) Cija je Sirina manja od S/2,
dozvoljava se povecanje maksimalnog rastojanja na S1=1.6 [1Am, ali ne preko 15 m. Maksimalno
rastojanje javljaca od zida je S/2. Rastojanje detektora od zidova ne sme da bude manje od 0,5 m
osim u hodnicima, prolazima ili sliénim delovima objekta ¢ija je Sirina manja od 1 m. Horizontalni
i vertikalni razmak javljaca od uredaja ili uskladiStene robe ne sme ni na jednom mestu biti manji
od 0,5m. UskladiSteni materijal koji do stropa ne ostavlja veci otvor od 5 % visine prostora smatra
se zidom.

27. Po zavrSetku montaze kablova obavezno obeleZiti kablove pomocu prstenova i proveriti
razbrajanje Zila. Takode proveriti dali otpornost izolacije ispunjava sledece uslove:

-otpornost izolacije a/b ne sme da bude ispod minimalne vrednosti od 10 M{Q/km
-otpornost izolacije a/z ne sme da bude ispod minimalne vrednosti od 10 M{/km
-Svi rezultati merenja moraju zadovoljiti PTT propise za ovakve vrste kablova.

Montaza i puStanje uredaja u rad sistema za detekciju i dojavu pozara

1. Pre pusStanja u rad, svi razvodni ormari moraju biti uzemljeni. Vrednost otpora uzemljenja mora
se izmeriti 1 priloziti u dokumentaciji za tehnicki prijem.

2. Centrale za dojavu pozara montiraju se na visini oko 1,5 m iznad poda, ne smeju da budu
izloZzene direktnim sunevim zracima, a sa svake stranje oko centrala mora da bude 50 cm,
slobodnog prostora.

3. IzvrSiti povezivanje opreme u svemu prema ovom projektu i dokumentaciji proizvodaca opreme
— bez ukljucivanja uredaja.

4.  Pre pustanja uredaja u rad mora se izvrsiti obuka posluZzilaca uredaja. Svi isporucioci uredaja
moraju predati Investitoru dokumentaciju za rukovanje i odrZzavanje.

5. Oprema se puSta u rad iskljuivo u prisustvu nadzornog organa. Nakon pregleda ugradnje
opreme i izvedenih veza, privodi se napon napajanja i uredaji ukljucuju. Po ukljucivanju vrse se
neophodna podeSavanja.
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6. Proba funkcionalnosti se obavlja u prisustvu nadzornog organa investitora i po potrebi uz
prisustvo nadleZne ProtivpoZarne ispekcije.

7.  Proba se vrSi simuliranjem poZara preko indikatora pozara, u ovom slucaju pobudivanjem
detektora poZara.

5.7.17. Izdavanje isprava o usaglasenosti

Isprava o usaglasenosti je dokument kojim se potvrduje da je proizvod usaglasSen sa zahtevima
tehnickog propisa.

Delom IV Uredbe o nacinu sprovodenja ocenjivanja usaglaSenosti, sadrZaju isprave o
usaglaSenosti, kao 1 obliku, izgledu i sadrZaju znaka usaglasenosti (,,S1. glasnik RS”, br. 98/2009)
propisani su vrste, sadrZina i ko izdaje odreSene isprave o usaglaSeni. Na osnovu sprovedenog
ocenjivanja usaglaSenosti, za predmetni proizvod koji ispunjava propisane zahteve izdaje se
odgovarajuca isprava o usaglasenosti u skladu sa tehni¢kim propisom. Isprave o usaglaSenosti, koje se
izdaju na osnovu tehnickih propisa, mogu biti:

1) Deklaracija

2) Sertifikat

3) Izvestaj o ispitivanju

4) druge isprave o usaglaSenosti

Deklaracija i Sertifikat mogu da, kao prilog, sadrze i izveStaje o ispitivanju na osnovu kojih su
izdati, ako je to predvideno tehnickim propisom.

Kad je tehnickim propisom utvrdena obaveza periodi¢nih pregleda tehnicki sloZenih proizvoda,
tim propisom moZe biti propisana i obaveza izdavanja odgovaraju¢eg dokumenta radi potvrdivanja
bezbednosti tokom njihovog veka upotrebe.

Deklaracija je isprava kojom proizvodac ili njegov zastupnik potvrduje da:

1) su ispunjeni svi odgovarajuci zahtevi iz tehnickog propisa

2) poseduje tehnicku dokumentaciju, odnosno drugu dokumentaciju o ispitivanjima, kojom se
nesumnjivo potvrduje ispunjenost zahteva iz tehnickog propisa

3) preuzima odgovornost za usaglasenost proizvoda sa propisanim zahtevima, odnosno za
bezbednost proizvoda

Deklaracija sadrZi, narocito:

1) poslovno ime, odnosno ime ili naziv i adresu sedista proizvodaca ili zastupnika

2) jedinstveni identifikacioni broj proizvoda

3) opis proizvoda (moZe biti pracen fotografijom, ako je to odgovarajuce) koji sadrzi naziv,
marku, tip, odnosno model ili druge podatke, radi bliZe identifikacije proizvoda

4) naziv drzave u kojoj je proizvod proizveden

5) naziv tehnickog propisa na osnovu koga je ocenjena usaglasenost predmetnog proizvoda,
ukljucujuéi i broj sluzbenog glasila Republike Srbije u kome je taj propis objavljen

6) podatke o primenjenim standardima ili tehnickim specifikacijama na koje se tehnicki propis
poziva, a u odnosu na koje se izjavljuje da postoji usaglasenost

7) identifikaciju 1 potpis ovlaS¢enog lica, odgovornog za izdavanje Deklaracije u ime
proizvodaca ili njegovog zastupnika

8) mesto i datum izdavanja Deklaracije

Osim ovih podataka, Deklaracija moZe da sadrZi i druge podatke utvrdene posebnim tehni¢kim
propisom.

Sertifikat je isprava kojom Imenovano telo ili nadlezni organ potvrduje da je proizvod
usaglasen sa zahtevima tehni¢kog propisa.

Sertifikat sadrzi, narocito:

1) poslovno ime, odnosno ime ili naziv i adresu sediSta Imenovanog tela koje je izdalo Sertifikat

2) jedinstveni broj Imenovanog tela iz Registra imenovanih tela za ocenjivanje usaglasenosti

3) naziv i broj Sertifikata

4) poslovno ime, odnosno ime ili naziv i adresu sediSta proizvodaca

5) poslovno ime, odnosno ime ili naziv i adresu sediSta podnosioca zahteva
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6) naziv proizvoda koji je predmet sertifikata, ukljucujuéi i marku, tip, odnosno model ili druge
podatke radi bliZe identifikacije proizvoda, kao i godinu proizvodnje

7) izricitu izjavu kojom se potvrduje da je proizvod usaglasen sa zahtevima tehni¢kog propisa i
naziv tog propisa, ukljucujuci i broj sluzbenog glasila u kome je taj propis objavljen, odnosno izjavu
kojom se potvrduje da je proizvod usaglaSen sa zahtevima primenjenih srpskih standarda

8) broj izvestaja o ispitivanju ili drugog odgovarajuceg izvestaja na osnovu koga je Sertifikat
izdat

9) rok vaZenja Sertifikata, ako je to primenljivo

10) identifikaciju i potpis ovlas¢enog lica, odgovornog za izdavanje Sertifikata

11) mesto i datum izdavanja Sertifikata

Osim ovih podataka, Sertifikat moZze da sadrZi i druge podatke utvrdene posebnim tehni¢kim
propisom.

Izvestaj o ispitivanju je isprava kojom Imenovano telo ili nadleZzni organ potvrduje da je
proizvod usaglasen sa propisanim zahtevima.

Izvestaj o ispitivanju sadrZzi, narocito:

1) poslovno ime, odnosno ime ili naziv i adresu sediSta Imenovanog tela koje je sacinilo Izvestaj
0 ispitivanju

2) jedinstveni broj Imenovanog tela iz Registra imenovanih tela za ocenjivanje usaglasenosti

3) naziv isprave (IzveStaj o ispitivanju), broj pod kojim je taj izveStaj sainjen, kao i
identifikaciju svake strane izveStaja koja omogucava de se ona prepozna kao deo izvesStaja, kao i
preciznu identifikaciju kraja izvestaja

4) identifikaciju koriS¢ene metode ispitivanja

5) opis, stanje i nedvosmislenu identifikaciju uzoraka koji su ispitivani, datum prijema uzoraka,
datume obavljanja ispitivanja, kao i plan i procedure uzorkovanja

6) rezultate ispitivanja sa, ako je potrebno, mernim jedinicama

7) poslovno ime, odnosno ime ili naziv i adresu sedista proizvodaca

8) poslovno ime, odnosno ime ili naziv i adresu sediSta podnosioca zahteva

9) identifikaciju i potpis ovlas¢enog lica, odgovornog za sacinjavanje izvesStaja

10) mesto i1 datum izdavanja saCinjavanja izveStaja

Osim ovih podataka, Izvestaj o ispitivanju moze da sadrzi i druge podatke utvrdene posebnim
tehni¢kim propisom.

U slué¢aju priznavanja inostranih isprava o usaglaSenosti primenjuje se Uredba o nacinu
priznavanja inostranih isprava i znakova usaglaSenosti (,,S1. glasnik RS”, br. 98/2009)

Inostrana isprava ili znak usaglaSenosti koji je izdat u skladu sa potvrdenim medunarodnim
sporazumom C¢iji je potpisnik Republika Srbija, vazi u Republici Srbiji a na osnovu €lana 3 Uredbe o
nacinu priznavanja inostranih isprava i znakova usaglasenosti (,,S1. glasnik RS”, br. 98/2009).

Na trazenje pravnih ili fizi¢kih lica, ministarstvo u ¢ijem delokrugu je priprema i donoSenje
tehnickih propisa kojima se ureduju zahtevi za proizvode na koje se odnosi inostrana isprava, odnosno
znak usaglasenosti, daje miSljenje o postojanju potvrdenog medunarodnog sporazuma iz odnosno da
li je odredena inostrana isprava ili znak usaglaSenosti izdat u skladu sa tim sporazumom.

Ako inostrana isprava ili znak usaglasenosti nije izdat u skladu sa potvrdenim sporazumom, a na
osnovu ¢lana 4 Uredbe o naCinu priznavanja inostranih isprava i znakova usaglasenosti (,,S1. glasnik
RS”, br. 98/2009), postupak za priznavanje vaZenja inostrane isprave, odnosno znaka usaglaSenosti
pokrece se, pre stavljanja proizvoda na trziSte ili upotrebu u Republici Srbiji, na osnovu zahteva za
priznavanje koji podnosi inostrani proizvodac ili njegov zastupnik, odnosno uvoznik.

Ispunjenost uslova za priznavanje vazenja inostrane isprave utvrduje Komisija koju, za oblast
jednog ili viSe tehnickih propisa, obrazuje ministar nadleZnog ministarstva, na osnovu ¢lana 7 Uredbe
o nacinu priznavanja inostranih isprava i znakova usaglasenosti (,,S1. glasnik RS”, br. 98/2009).

Komisiju sacinjavaju najmanje tri ¢lana, od kojih je najmanje jedan predstavnik nadleznog
ministarstva, predstavnik Akreditacionog tela Srbije i predstavnik iz reda strucnjaka iz oblasti koja je
uredena odgovarajuc¢im srpskim tehnickim propisom.

Clanovi Komisije mogu imati zamenike.

Po potrebi, u rad Komisije mogu se ukljuciti i drugi stru¢njaci, izvan nadleZnog ministarstva, za
oblast koja je uredena odgovarajuc¢im srpskim tehnickim propisom.
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Radom Komisije rukovodi predstavnik nadleznog ministarstva.
Komisija na osnovu podnetog zahteva za priznavanje, priloZenih dokaza i utvrdenih ¢injenica,

utvrduje da li inostrana isprava, odnosno znak usaglasenosti, ispunjava uslove iz ¢lana 8. Uredbe o
nacinu priznavanja inostranih isprava i znakova usaglaSenosti (,,S1. glasnik RS”, br. 98/2009).

Nadlezni ministar donosi reSenje o priznavanju vazenja inostrane isprave, odnosno znaka

usaglasSenosti po prethodno pribavljenom misljenju ministarstva nadleZnog za poslove koji se odnose
na tehnicke propise.

Uz zahtev za davanje miSljenja, nadleZno ministarstvo dostavlja predlog reSenja o priznavanju

vazenja inostrane isprave, odnosno znaka usaglasenosti, sa obrazloZenjem.

LABORATORIJE ZA ISPITIVANJE
Laboratotrije za ispitivanje moraju biti akreditovane od Akreditacionog tela Srbije cijom

akreditacijom se utvrduje kompetentnost tela za ocenjivanje usaglasenosti.

5.7.18. Tehnicki zahtevi za proizvode I ocenjivanje usaglaSenosti

Znacenje sledecih izraza definisani su ¢lanom 3, Zakona o tehnickim zahtevima za proizvode i

ocenjivanju usaglasenosti (“Sl.glasnik RS” br.36/09)

proizvod je svaki proizvod koji je, kao rezultat nekog procesa, izraden ili na drugi nacin
dobijen, nezavisno od stepena njegove prerade, a namenjen je za stavljanje na trziste ili isporuku
na trzistu

isporuka na trZiStu je svako Cinjenje dostupnim proizvoda na trZiStu Republike Srbije radi
distribucije, potrosnje ili upotrebe sa ili bez naknade

proizvodac je pravno lice, preduzetnik ili fizi€ko lice koje izraduje proizvod ili lice koje se
predstavlja kao proizvoda¢ stavljanjem na proizvod svog poslovnog imena, imena ili naziva,
ziga, neke druge prepoznatljive oznake ili na drugi nacin

zastupnik je pravno lice ili preduzetnik registrovan u Republici Srbiji, odnosno fizi¢ko lice sa
prebivaliStem u Republici Srbiji, koje je proizvoda¢ ovlastio da za njegov racun preduzima
radnje iz ovlaSéenja, a u vezi sa stavljanjem proizvoda na trziSte Republike Srbije

uvoznik je pravno lice ili preduzetnik registrovan u Republici Srbiji, odnosno fizicko lice sa
prebivaliStem u Republici Srbiji koje stavlja na trziSte proizvod iz drugih zemalja

distributer je pravno lice ili preduzetnik registrovan u Republici Srbiji, odnosno fizicko lice sa
prebivalistem u Republici Srbiji, koje je ukljuceno u lanac isporuke i koje u okviru obavljanja
svoje delatnosti isporucuje proizvod, a nije proizvodac ili uvoznik

isporucdilac je proizvodac, zastupnik, uvoznik ili distributer

ocenjivanje usaglaSenosti je svaka aktivnost kojom se utvrduje da li je proizvod, odnosno
proces proizvodnje usaglasen sa propisanim tehni¢kim zahtevima

telo za ocenjivanje usaglasenosti je privredno drustvo, ustanova ili drugo pravno lice koje
sprovodi ocenjivanje usaglasenosti, odnosno obavlja poslove tehnicke procene, ukljucujuci
etaloniranje, ispitivanje, sertifikaciju i kontrolu

isprava o usaglaSenosti je deklaracija o usaglasenosti, izvestaj o ispitivanju, sertifikat, uverenje
o kontrolisanju ili drugi dokument kojim se potvrduje usaglasenost proizvoda sa propisanim
zahtevima

imenovanje je odobrenje koje nadlezni ministar daje telu za ocenjivanje usaglasenosti za
sprovodenje ocenjivanja usaglaSenosti za potrebe proizvodaca, u skladu sa zahtevima iz
tehnickog propisa

ovlaséivanje je odobrenje koje nadlezni ministar daje telu za ocenjivanje usaglasenosti za
obavljanje poslova tehni¢ke procene, za potrebe organa drzavne uprave koji sprovodi
ocenjivanje usaglaSenosti, u skladu sa zahtevima iz tehni¢kog propisa

tehnicka procena je ispitivanje, odnosno kontrolisanje proizvoda u skladu sa zahtevima
tehnickog propisa, koje obavlja ovlas$¢eno telo za ocenjivanje usaglasenosti za potrebe organa
drZavne uprave
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¢ tehnicka specifikacija je dokument u kome se utvrduju tehnicki zahtevi za proizvode i postupci
ocenjivanja usaglasenosti, koji priprema stru¢na komisija koju obrazuje nadleZno ministarstvo, a
donosi ga ministar koji rukovodi radom ministarstva

NACIN PROPISIVANJA TEHNICKIH ZAHTEVA ZA PROIZVODE
Nacin propisivanja tehnic¢kih zahteva za proizvode definisan je ¢lanovima 3,4,5,6,7 Zakona o
tehnickim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglaSenosti (“Sl.glasnik RS” br.36/09) Tehnicki
propis priprema i donosi ministarstvo u okviru svog delokruga.
Tehnicki zahtevi za pojedinacni proizvod, odnosno grupe proizvoda propisuju se tehnickim
propisom neposredno, navodenjem tih zahteva u tekstu propisa ili posredno, pozivanjem tehni¢kog
propisa na srpski standard, odnosno tehnic¢ku specifikaciju.

POSREDNO PROPISIVANJE TEHNICKIH ZAHTEVA ZA PROIZVODE
Tehnicki propis se moZe pozvati na srpski standard na dva nacina:
¢ tehniCkim propisom mozZe se odrediti da je jedini naCin postizanja usaglaSenosti sa zahtevima
tog propisa ispunjavanje zahteva srpskog standarda na koji se tehnicki propis poziva;
¢ tehni¢kim propisom moze se odrediti da je jedan od mogucih nacina postizanja usaglasenosti sa
zahtevima tog propisa ispunjavanje zahteva srpskog standarda na koji se tehnicki propis poziva.
Institut za standardizaciju Srbije duzan je da, na zahtev nadleZnog ministarstva, dostavi
obavestenje o tome da li za proizvod koji se ureduje tehnickim propisom postoji odgovarajuci srpski
standard ili predstoji njegovo donosSenje, odnosno da li postoji odgovaraju¢i medunarodni ili
evropski standard.

PROPISIVANJE OBAVEZE OCENJIVANJA USAGLASENOSTI

Propisivanje obaveze ocenjivanja usaglaSenosti dato je u ¢lanom 9 Zakona o tehni¢kim
zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglasenosti (“Sl.glasnik RS” br.36/09) a tehnickim propisom
se odreduje vrsta isprave o usaglaSenosti koju je isporucilac duZan da izda ili obezbedi za proizvod pre
njegovog stavljanja na trziste ili upotrebu.

POSTUPCI OCENJIVANJA USAGLASENOSTI

Postupci ocenjivanja usaglaSenosti utvrduju se tehnickim propisom kojim se utvrduje nacin
ocenjivanja usaglasenosti koji moze da obuhvati primenu jednog postupka, nekoliko postupaka ili
kombinaciju razlicitih postupaka ocenjivanja usaglasenosti.

Na osnovu ¢lanova 18 i 19 Uredbe o nacinu sprovodenja ocenjivanja usaglaSenosti, sadrzaju
isprave o usaglaSenosti, kao i obliku, izgledu i sadrzaju znaka usaglaSenosti (,,51. glasnik RS”, br.
98/2009)

Ocenjivanje usaglasenosti sprovodi se na osnovu modula koji su propisani tehnickim propisom,
u skladu sa Odlukom Evropskog parlamenta i Saveta o zajednickom okviru za trgovanje proizvodima
broj 768/2008/EZ od 9. jula 2008. godine (Decision of the European Parliament and of the Council on
a Common Framework for the Marketing of Products 768/2008/EC).

Tehni¢kim propisom se mogu propisati slede¢i moduli ocenjivanja usaglaSenosti:
Modul A - interna kontrola proizvodnje;
Modul B - pregled tipa;
Modul C - usaglaSenost sa tipom na osnovu interne kontrole proizvodnje;
Modul D - usaglaSenost sa tipom na osnovu garancije kvaliteta procesa proizvodnje -
obezbedenje kvaliteta proizvodnje;
5. Modul E - usaglasenost sa tipom na osnovu garancije kvaliteta proizvoda - obezbedenje
kvaliteta proizvoda;
6. Modul F - usaglasenost sa tipom na osnovu verifikacije proizvoda;
7. Modul G - usaglasenost na osnovu pojedinacne verifikacije proizvoda;
8. Modul H - usaglasenost na osnovu potpune garancije kvaliteta - potpuno obezbedenje kvaliteta.
Osim ovuh modula ocenjivanja usaglaSenosti, tehnickim propisom mogu da se propisu i drugi
moduli ocenjivanja usaglaSenosti. Pomenuti moduli ocenjivanja usaglaSenosti mogu se primenjivati
pojedinacno ili u kombinaciji, u skladu sa tehnickim propisom.
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Izbor modula ocenjivanja usaglasenosti proizvoda, vrsi se u skladu sa slede¢im kriterijumima:
vrsta proizvoda
. vrsta i stepen rizika koji proizvod moZe da prouzrokuje
3. potreba da se proizvodacu omoguci izbor izmedu modula obezbedenja kvaliteta i sertifikacije
proizvoda, ako je obavezno ucesce trece strane
4. izbegavanje propisivanja modula koji bi za proizvodaca mogli da predstavljaju preveliko
opterecenje u odnosu na bezbednosne zahteve utvrdene u tehnickom propisu
Ako je jedan proizvod predmet vise tehnickih propisa, tim propisima se obezbeduje uskladenost
modula

N =

OCENJIVANJE USAGLASENOSTI KOJE SPROVODI PROIZVOPAC

Ocenjivanje usaglaSenosti koje sprovodi proizvoda¢ negov zastupnik ili uvoznik i definiiSe se
tehnickim propisom za odredeni proizvod. Na osnovu ¢lana 3 Uredbe o nacinu sprovodenja
ocenjivanja usaglaSenosti, sadrZaju isprave o usaglasenosti, kao i obliku, izgledu i sadrZaju znaka
usaglasenosti (,,S1. glasnik RS”, br. 98/2009) ako je tehnickim propisom utvrdeno da ocenjivanje
usaglasenosti sprovodi proizvodac, tim propisom propisuju se i zahtevi vezani za internu kontrolu
proizvodnje. Na osnovu sprovedenog postupka ocenjivanja usaglasenosti, proizvoda¢ izdaje
Deklaraciju o usaglasenosti, ako je proizvod koji je predmet ocenjivanja usaglasen sa propisanim
zahtevima.

OCENJIVANJE USAGLASENOSTI KOJE SPROVODI IMENOVANO TELO ZA

OCENJIVANJE USAGLASENOSTI

Ocenjivanje usaglaSenosti koje sprovodi imenovano telo definiiSe se tehni¢kim propisom za
odredeni proizvod. Na osnovu ¢lana 4 Uredbe o nacdinu sprovodenja ocenjivanja usaglaSenosti,
sadrZaju isprave o usaglaSenosti, kao i obliku, izgledu i1 sadrZaju znaka usaglasenosti (,,S1. glasnik
RS”, br. 98/2009) Ako je tehnickim propisom utvrdeno da ocenjivanje usaglasenosti sprovodi
Imenovano telo, ocenjivanje usaglasenosti se sprovodi na osnovu zahteva za ocenjivanje usaglaSenosti
koji se podnosi Imenovanom telu. Imenovano telo sprovodi ocenjivanje usaglasenosti u skladu sa
modulom ocenjivanja usaglaSenosti koji je utvrden tehnickim propisom.

Imenovano telo sprovodi ocenjivanje usaglasenosti u skladu sa modulom ocenjivanja
usaglasenosti koji je utvrden tehnickim propisom na osnovu ¢lana 7 Uredbe o nacinu sprovodenja
ocenjivanja usaglaSenosti, sadrZaju isprave o usaglasenosti, kao i obliku, izgledu i sadrZaju znaka
usaglaSenosti (,,S1. glasnik RS”, br. 98/2009).

Pri ocenjivanju usaglaSenosti, Imenovano telo duzno je da:

1. sprovede ocenjivanje usaglasenosti samo u obimu koji je potreban, u skladu sa tehnickim
propisom, bez dodatnih zahteva prema podnosiocu zahteva

2. sprovede ocenjivanje usaglaSenosti efikasno 1 ekonomicno, u najkracem mogucem roku 1 sa
najveéim stepenom struc¢nosti i profesionalizma

3. obaveStava podnosioca zahteva, na njegovo traZenje, o stanju postupka ocenjivanja
usaglaSenosti i eventualnim razlozima za kaSnjenje, kao i da mu pruza druga potrebna
obavestenja

4. da obezbedi brzo i efikasno postupanje po prigovorima na rad i odluke Imenovanog tela u vezi
sa sprovodenjem ocenjivanja usaglaSenosti

5. da zahteva od podnosioca zahteva samo informacije neophodne za sprovodenje ocenjivanja
usaglasSenosti, kao 1 da obezbedi poverljivost svih informacija pribavljenih tokom ocenjivanja
usaglaSenosti

6. kada obavlja uzorkovanje, to uzorkovanje ne vrSi na nacin kojim se stvaraju nepotrebne
nepogodnosti podnosiocu zahteva

Na osnovu sprovedenog ocenjivanja usaglasenosti na osnovu ¢lana 8 Uredbe o nacinu
sprovodenja ocenjivanja usaglasenosti, sadrZaju isprave o usaglaSenosti, kao i obliku, izgledu i
sadrzaju znaka usaglaSenosti (,,S1. glasnik RS”, br. 98/2009), za predmetni proizvod koji ispunjava
propisane zahteve Imenovano telo izdaje odgovarajucu ispravu o usaglasenosti, u skladu sa tehnickim
propisom i obimom poslova koji je utvrden reSenjem o njegovom imenovanju.
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Imenovano telo ne moZe da izda ispravu o usaglasenosti za svoje proizvode, proizvode koje
uvozi, odnosno kupuje.

Imenovano telo na osnovu ¢lana 15 Uredbe o nacinu sprovodenja ocenjivanja usaglasenosti,
sadrZaju isprave o usaglaSenosti, kao i obliku, izgledu i1 sadrZaju znaka usaglasenosti (,,S1. glasnik
RS”, br. 98/2009) duZzno je da vodi evidenciju o izdatim i oduzetim ispravama o usaglaSenosti,
ograniCavanju vaZenja izdatih isprava o usaglasenosti, kao i o odbijanju izdavanja isprava o
usaglaSenosti.

Imenovano telo duzno je da ¢uva dokumentaciju o rezultatima ispitivanja i druge podatke, kao i
tehnicku i drugu dokumentaciju u vezi sa sprovedenim postupkom ocenjivanja usaglasenosti i izdatom
ispravom o usaglasenosti, u roku od 10 godina od dana izdavanja isprave o usaglaSenosti, odnosno od
dana svakog pojedina¢no sprovedenog ocenjivanja usaglaSenosti, ako tehnickim propisom nije
drugacije odredeno.

OCENJIVANJE USAGLASENOSTI KOJE SPROVODI ORGAN DRZAVNE UPRAVE

Ocenjivanje usaglasenosti koje sprovodi organ drZavne uprave (nadleZzni organ) definiSe se
tehnickim propisom za odredeni proizvod. Na osnovu ¢lana 17 i 17 Zakona o tehni¢kim zahtevima za
proizvode 1 ocenjivanju usaglaSenosti (“‘Sl.glasnik RS br. 36/09).

Kada je tehnickim propisom utvrdeno da ocenjivanje usaglasenosti sprovodi organ drZavne
uprave, a kada za potrebe tog organa tehnicku procenu vrsi telo za ocenjivanje usaglasenosti, to telo
mora da ispunjava zahteve iz tehnickog propisa u smislu ¢lana 12. Zakona o tehnickim zahtevima za
proizvode 1 ocenjivanju usaglasenosti (“Sl.glasnik RS br.36/09).

ULOGA AKREDITACIJE U OCENJIVANJU USAGLASENOSTI

Pri donoSenju reSenja o imenovanju ili ovlas¢ivanju tela za ocenjivanje usaglasenosti smatra se
da telo za ocenjivanje usaglasenosti koje ima akt o akreditaciji ispunjava propisane zahteve u meri u
kojoj su obuhvaceni obimom akreditacije, uzimaju¢i u obzir postupke ocenjivanja usaglasenosti i
proizvode obuhvacene akreditacijom.

PRIJAVLJIVANJE TELA ZA OCENJIVANJE USAGLASENOSTI

Ministarstvo nadleZzno za poslove koji se odnose na tehnicke propise, na predlog nadleznog
ministarstva, vrsi prijavljivanje imenovanog, odnosno ovlas¢enog tela za ocenjivanje usaglasenosti
odgovaraju¢oj medunarodnoj organizaciji u skladu sa pravilima potvrdenih medunarodnih sporazuma
¢iji je potpisnik Republika Srbija.

Obaveze proizvodaca, uvoznika proizvoda, obaveze distributera proizvoda, obaveze
vlasnika proizvoda u upotrebi definisane su poglavljem IV Zakona o tehnickim zahtevima za
proizvode 1 ocenjivanju usaglaSenosti (“Sl.glasnik RS” br.36/09) 1 Proizvod se stavlja na trzisSte,
odnosno isporucuje na trziStu samo ako je usaglasen sa propisanim tehnickim zahtevima, ako je
njegova usaglaSenost ocenjena prema propisanom postupku, ako je oznacen u skladu sa propisima i
ako ga prate propisane isprave o usaglaSenosti i druga propisana dokumentacija.

VazZenje inostranih isprava i znakova usaglasenosti

Isprave o usaglaSenosti koje je izdalo inostrano telo za ocenjivanje usaglaSenosti i1 znaci
usaglaSenosti izdati u inostranstvu vaze u Republici Srbiji, ako su izdati u skladu sa potvrdenim
medunarodnim sporazumima ¢iji je potpisnik Republika Srbija.

Nadlezni ministar moZe priznati vazenje inostranih isprava i znakova usaglasenosti kojima se
potvrduje usaglasenost proizvoda sa inostranim tehnickim propisom, pod uslovom da zahtevi iz tog
propisa obezbeduju najmanje isti stepen zastite bezbednosti Zivota i zdravlja ljudi, zaStite Zivotinja i
biljaka, zaStite Zivotne sredine, zastite potroSaca i drugih korisnika i zaStite imovine, koji su odredeni
zahtevima srpskog tehnickog propisa.
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KONKRETNI ZAHTEVI U VEZI ISPRAVA O USAGLASENOSTI ZA MATERIJALE,
KONSTRUKCILJE, INSTALACIJE I OPREMU 1 UREDPAJE KOJI SU PREDMET
PROJEKTA

Svi materijali, konstrukcije, instalacije i opremu i uredaji koji se koriste u cilju zastite objekata
od pozara moraju imati vaZece isprave o usaglaSenosti, pojedinacne sertifikate kojima se dokazuje
kvalitet ugradenog materijala i opreme (deklaracije proizvodaca), odnosno izvrsenih radova (probne
kocke, provere kvaliteta nasutih podloga i dr.), kao 1 posebni sertifikati koje izdaju imenovana tela, a
odnose se na ispravnost odgovarajucih sistema instalacija i opreme.

5.7.18. Akreditacija

Pojam akreditacije je definisan ¢lanom 2 Zakonom o akreditaciji (,,S1. glasnik RS”, br.
73/2010) i predstavlja utvrdivanje od strane nacionalnog tela za akreditaciju da li telo za ocenjivanje
usaglasenosti ispunjava zahteve odgovarajucih srpskih, odnosno medunarodnih i evropskih standarda,
i kada je primenljivo, sve dodatne zahteve definisane za pojedine oblasti, kako bi se vrSili odredeni
poslovi ocenjivanja usaglasenosti;

Akreditaciono telo Srbije (ATS) je jedino u Republici Srbiji kome se Zakonom o akreditaciji
poverava obavljanje poslova akreditacije i utvrdivanje kompetentnost tela za ocenjivanje usaglasenosti
za obavljanje poslova: ispitivanja; etaloniranja; kontrolisanja; sertifikacije proizvoda; sertifikacije
sistema menadZmenta; sertifikacije osoba.

Postupak akreditacije pokrece se na osnovu prijave koju podnosi telo za ocenjivanje
usaglaSenosti. Prijava sadrzi ime, adresu 1 pravni status podnosioca prijave, jasno definisan traZeni
obim akreditacije, kao i druge podatke i dokumentaciju u skladu s pravilima akreditacije koja donosi
ATS.

Poslovi za koje je potrebna akreditacija utvrduju se zakonima i tehni¢kim propisima.

5.7.19. Prilog o predvidenim merama zastite na radu

Elektri¢ne instalacije

Opasnosti i Stetnosti koje se mogu javiti pri izvodenju elektri¢nih instalacija:
-Opasnost od struje kratkog spoja
-Opasnost od preopterecenja
-Opasnost od previsokog indirektnog napona dodira i napona koraka
-Opasnost od slucajnog dodira delova pod naponom
-Opasnost od nedozvoljenog pada napona
-Opasnost od vlage, vode, prasine, eksplozivnih i zapaljivih materijala i hemikalija
-Opasnost od statickog elektriciteta
-Opasnost od uticaja elektromagnetnih i elektri¢nih polja
-Opasnost od iznenadnog nestanka napona
-Opasnost od izazivanja poZara
-Opasnost od slu¢ajnog mehanic¢kog oStecenja
-Opasnost od atmosferskog praZznjenja

1.1.1. Zastita od struje kratkog spoja

Ovakva opasnost kod instalacija za napajanja opreme (220 V, 50 Hz) otklonjena je upotrebom
pravilno odabranih instalacionih automatskih osiguraca i pravilnim izborom i dimenzionisanjem
provodnika. Kod instalacija dojavnih linija ovakva opasnost je otklonjena konstruktivnim reSenjima
same centrale (ogranic¢avaci struje) i pravilnim izborom i dimenzionisanjem provodnika. Osim ovoga
propisni izvedeni instalaterski i montazni radovi, prema vaze¢im propisima i uputstvima proizvodaca
opreme, svode mogucnost kratkog spoja na najmanju mogucu meru. Posebnim izborom instalacije i
instalacionog materijala u Ex sredinama izbegnuta je mogu¢nost moguceg incidenta.

2. Zastita od preopterecenja
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Zastita je izvrSena pravilnim izbora zaStitnih naponskih i strujnih osiguraca i konstruktivnim
reSenjima, tako da ne moze do¢i do preopterecenja ni provodnika ni uredaja.

3. Zastita od previsokog indirektnog napona dodira i napona koraka

Zastita od previsokog napona dodira reSena je Citavim sistemom zastitnih mera: sistemom zastite
TT, sistemom malog radnog napona (24V) i sl. Uzemljenje objekta je preko trakastog uzemljivaca, na
koji su vezani svi zaStitni vodovi i metalni delovi objekta (dopunsko izjednacavanje potencijala) koji
ne pripadaju strujnim krugovima.

3.1.1. Zastita od slu¢ajnog dodira delova pod naponom

Zastita je obezbedena pravilnim izborom opreme, uredaja i kablova, kao i njihovim smeStanjem
u odgovaraju¢e ormare, kao i pogodnim lociranjem, tako da oprema ne bude izloZzena mehanickim
oStecenjima. Konstrukcija javljaca poZara je takva da ne omogucava slu¢ajni dodir delova koji su pod
naponom.

3.1.2. Zastita od nedozvoljenog pada napona

Opasnost od nedozvoljenog pada napona izbegnuta je pravilnim dimenzionisanjem izolovanih
provodnika.

3.1.3. Zastita od vlage, vode, praSine, eksplozivnih i zapaljivih materijala i hemikalija

Zastita je izvrSena pravilnim izborom opreme, razvodnih ormara i prostorija za smestaj opreme.

3.1.4. Zastita od statickog elektriciteta

Ova opasnost otklonjena je izvodenjem uzemljenja svih delova na kojima mozZe da se pojavi
staticki elektricitet.

4. Opasnost od uticaja elektromagnetnih i elektri¢nih polja

Pravilnim izborom rastojanja izmedu elektroenergetskih, telekomunikacionih i signalnih
vodova, opreme i uredaja, kao i smeStanjem opreme u odgovaraju¢e ormare i kucista ova opasnost je
izbegnuta.

5. Zastita od iznenenadnog nestanka napona

Opasnost je otklonjena korisS¢enjem AKU baterija kao rezervnog izbora napajanja. Kapacitet
ovih baterija je takav da zadovolji propise koji se odnose na ovaj tip opreme.

6. Zastita od izazivanja poZara

Ova opasnost je otklonjena pravilnim izborom opreme, koja kod pravilne montaze i odrzavanja
ne moze biti uzrok poZzara. Pri prolasku kroz granice poZarnog sektora otvori se zatvaraju flamastik
malteroma, a instalacija prska sa jedne i druge strane flamastik smeSom koja je otporna na
sagorevanje.

7. Opasnost od slucajnog ostecenja
Izbegnuta je jer se sva oprema nalazi u kuc¢istima, a vodovi u PVC cevima ili kanalicma.

8. Opasnost od atmosferskog praznjenja
Izbegnuta je pravilnim izborom opreme 1 koriS¢enjem gromobranske zastite.
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5.8. NUMERICKA DOKUMENTACIJA
5.8.1. PRORACUNI SISTEMA ZA AUTOMATSKU DOJAVU POZARA
5.8.1.1. Raspored javljaca

KATEGORIJE RIZIKA OD POZARA

Mali rizik od pozara

Srednji rizik od pozara

Veliki rizik od pozara

Stepen rizika 2 moZe biti izabran u najvecem broju situacija

Stepen rizika 1 treba razmatrati samo ukoliko:

- u eventualnom pozaru nema opasnosti po Zivote ljudi

- u datim prostorijama nema vrednih materijalnih dobara
- ukoliko je rizik od poZara veoma nizak

- ukoliko su preduzete i druge mere zastite od poZara

Stepen rizika 3 se preporucuje ukoliko je:

- eventualni poZar veoma opasan po Zivote ljudi

- u datim prostorijama uskladiStena dobra izuzetne materijalne vrednosti
- rizik od pozara veoma visok
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I =mali rizik B - VISINA PROSTORA

2 - srednji rizik

3 -veliki rizik A - POVRSINA NADZORA

SI. 2

Skika 2 prikazuje maksimalnu povrSinu nadzira u zavisnosti od visine prostora i kategorije rizika
od pozara gde je h (m) Visina prostora a A (m2) maksimalna povrsina nadzira
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Nasl. 3 prikazan je izvod iz PRAVILNIKA O TEHNICKIM NORMATIVIMA ZA STABILNE
INSTALACIE ZA DOJAVU POZARA ( “Sl. list SRJ”, br.87/93)

Maksimalna povrSina nadzira (A) i najvec¢i dozvoljeni horizontalni razmak izmedu
Osnov | Tip Visina javljaca i odredene tacke stropa (D) i pripadajuca granic¢na kriva (K)
na javljaca prostora
povrsi Nagib krova
na do 5° od 15° do 30° od 30°
nadzir A D A D A D
anog m? m m? m m? m
prosto
ra
<380 DIMNI <12 80 6.7 K1 80 7.2 K2 80 8 kg
DIMNI <6 60 5.8 K8 80 7.2 K8 100 9 K20
>80 DIMNI 6-12 80 6.7 K7 100 8 K9 120 9.9 K21
TERMIC | 7.5
<30 KI1 6 80 4.4 K2 80 4.9 K8 80 5.5 K4
TERMIC | 4.5
KI2
TERMIC
KI3
TERMIC | 7.5
>30 KI1 6 20 3.6 K1 30 4.9 K3 40 6.3 K4
TERMIC | 4.5
KI2
TERMIC
KI3
Javlja¢ 1.5-20 | Posebno za svaki pojedinacni slucaj
plamena

S1. 3

Raspored javljaca poZara dobijen je kao rezultat analize gde su uzeti u obzir slede¢i parametri:
pozarni rizik objekta (poZarno opterecenje 1 verovatnoc€a izbijanja pozZara
visina prostorije

geometrija prostorija

ometajuci uslovi
karakteristike predloZenog javljaca

5.8.1.2. Ometajuci faktori za postavljanje detektora i povrSina pokrivanja

Pri postavljanju detektora treba voditi racuna o ometaju¢im fakotrima za normalno
funkcionisanje detektora kao Sto su: ventilacioni kanali, veliki nagibi, uskldiStena roba, galerije,
spusteni plafoni i sl. Detalji dati u nastavku su preuzeti iz standarda SRPS N.S6.212:1994 koji je
ekvivalentan sa BS 5839 part 2.

Slika 4 prikazuje minimalno rastojanje izmedu detekotra pozara.

S1. 4
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Na slici 5 je prikazan razmestaj opreme tj.udaljenost detektora od uskladiStene opreme gde je h’=0.3m.
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Na slici 6 prikazan je udaljenost detekotra od ventilacionih otvora na tavanici.
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Na slici 7 prikazan je razmestaj detektora u spustenom plafonu.

A R S T
-

prazan prostor Pozicija B
-
Otvor na tavanici Pozicija A

Nadgledanje prostorije I, II, Il

e R T A 5 H U™
S1. 7

Projekat 16-343
36




Na slici 8 prikazan je razmestaj detektora u prostoriji sa klima rashladnim sistemom.

>1,5m

S1.8

Na slici 9 prikazan je razmesStaj detektora u uskim hodnicima.

<15m <15m
o —
—5
e
<15m

SL. 9

Na slici 10 prikazan je minimalno rastojanje detektora od grede.
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Na slikama 11 i 12 prikazano je postavljanje detektora na kosim tavanicama.

S1. 11
g n Ugao zakoSenja tavanice
Visina prostorije u m
(RH) do 50 cmim vige od 50 cm/m
MN=0.5 N=0.5
rastojanje a rastojanje a
do 6 3 do 30 cm 20 do 50cm
od 6 do7.5 T do 40 cm 25 do 60cm
od 75dod 10 do 50 cm 30 do T0cm
od9do12 20 do 80cm 50 do 100cm
S1. 12

Na slici 13 prikazan je uticaj visine prostorije na razmeStaj detektora

(Akumulacija toplote) r
T T~ ——
\—"¥,\77,\\’/ >~ PR g
e -
&
TR T o T e, ST, =TT e,
— /\_/\‘/\/

S1.13
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Na slici 14 prikazana je povrSina pokrivanja detektora tj.radijus pokrivanja optickog detektora.

SMOKE DETECTORS

BS5839 Section 22.3

10.6m x 10.6m = 112m?

Sl. 14

5.8.2. Proracun kapaciteta AKU baterija sistema za dojavu poZara

5.8.2.1. Proracun kapaciteta AKU baterija na centralnim uredajima FCP

Polazni podaci:

-zahtevano vreme autonomnog rada u mirnom StANJU........ccc.eeerueeerieennieeennireennieeenueeennnes ta(h)

SITHTTIA STIUJA e euteeiteeiteeet ettt et ettt et st e bt e e at e et e sat e eab e e s aeesabeesateeabeesbeesabee bt eesbeebeesaneans IL(A)
SSTIUJA QIATTIIA. ...ttt ettt e b e st e s esbae e L.(A)
-zahtevano vreme autonomnog rada U alarmul..........cocceeeiiiiiniiiiiiniciieieeeeee e ta(h)
L AKEOT STZUITIOSTL. c..eeeitiee ittt ettt ettt e et e et e e st e e sabeeesabeeenabeesnees F

Potreban kapacitet akumulatora se izraCunava prema formuli:
Bi=Fx(taxIh+taxIy)
Potreban kapacitet AKU baterija bi¢e dati u prilogu projekta.
5.8.2.2. Proracun kapaciteta AKU baterija za module napajanja

Polazni podaci:

-zahtevano vreme autonomnog rada u mirnom StANJU........ccc.eeerueeerieerneeernieeennieeenneeennnes ta(h)

SITHTTIA STIUJA e euteeniteeitee ettt ettt ettt e s et e bt e sat e et e e sheeeabeesabe st e e sateeabeesbeesabe e bt e esbeenbeesaneens I.(A)
SSTIUJA QIATTIIA. ¢...eeeiiieeiee et ettt et e st e st e s bt e sbaee e L.(A)
-zahtevano vreme autonomnog rada U alarmul.........cccceeeieiiiiniiiiiiniciieieeeeee e ta(h)
~FAKEOT STZUITIOSTL. c..eeeiitee ittt et ettt e et e et e e st e e sabeeesabeeeabeesanees F

Potreban kapacitet akumulatora se izraCunava prema formuli:

Bk:FX (tnXIn + taX Ia)
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- modul napajanja PSU 1

max.
broj mirna | struja
mirna | struja elem. | struja | alarma
struja | alarma | broj u svih svih
elem. | elem. |eleme. | alarmu | elem. elem.
ELEMENTI [mA] | [mA] | [kom.] | [kom.] | InifmA] | la[mA]
Sirena Klaxon PSS-020 0,00 | 17,00 141 141 0,00 | 2.397,00
UKUPNA mirna istruja i struja alarma
[Al 0,000 2,397
Potrebno vreme autonomnog rada u mirnom stanju tm [h] 30,00
Potrebno vreme autonomnog rada u alarmu ta[h] 0,50
Faktor sigurnosti F 1,25
Potreban kapacitet Bk[Ah] =F * (I.[A]*tm[h] + l.[A]*ta [h]) 1,50
- modul napajanja PSU 2
max.
broj mirna | struja
mirna | struja elem. | struja | alarma
struja | alarma | broj u svih svih
elem. | elem. |eleme. | alarmu | elem. elem.
ELEMENTI [mA] | [mA] | [kom.] | [kom.] | I;iimA] | la[mA]
Linijski detektor pozara, FFE FIRERAY
50R 4,00 | 15,00 1 1 4,00 15,00
UKUPNA mirna istruja i struja alarma
[A] 0,004 | 0,015
Potrebno vreme autonomnog rada u mirnom stanju tm [h] 30,00
Potrebno vreme autonomnog rada u alarmu ta[h] 0,50
Faktor sigurnosti F 1,25
Potreban kapacitet Bk[Ah] =F * (I.[A]*tm[h] + l.[A]*t. [h]) 0,16
- modul napajanja PSU 3
max.
broj mirna | struja
mirna | struja elem. | struja | alarma
struja | alarma | broj u svih svih
elem. | elem. |eleme. | alarmu | elem. elem.
ELEMENTI [mA] | [mA] | [kom.] | [kom.] | InifmA] | la[mA]
Linijski detektor pozara, FFE FIRERAY
S50R 4,00 | 15,00 2 2 8,00 | 30,00
UKUPNA mirna istruja i struja alarma
[Al 0,008 | 0,030
Potrebno vreme autonomnog rada u mirnom stanju tm [h] 30,00
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Potrebno vreme autonomnog rada u alarmu ta[h] 0,50

Faktor sigurnosti F 1,25
Potreban kapacitet Bk[Ah] =F * (I.[A]*tm[h] + l.[A]*t. [h]) 0,32
- modul napajanja PSU 4
max.
broj mirna | struja
mirna | struja elem. | struja | alarma
struja | alarma | broj u svih svih
elem. | elem. |eleme. | alarmu | elem. elem.
ELEMENTI [mA] | [mA] | [kom.] | [kom.] | InifmA] | Li[mA]
Sirena Klaxon PSS 020 0 17 33 33 0,00 | 561,00
Linijski detektor pozara, FFE FIRERAY
50R 4,00 | 15,00 4 41 16,00 | 60,00
UKUPNA mirna istruja i struja alarma
[A] 0,016 | 0,060
Potrebno vreme autonomnog rada u mirnom stanju tm [h] 30,00
Potrebno vreme autonomnog rada u alarmu ta[h] 0,50
Faktor sigurnosti F 1,25
Potreban kapacitet Bk[Ah] =F * (I.[A]*tm[h] + l.[A]*t. [h]) 0,64

Potreban kapacitet AKU baterija za module napajanja nije vec¢i od 7Ah, tako da predvidene
AKU baterije kapaciteta 7Ah zadovoljavaju postavljene zahteve.

5.8.3. Proracun preseka provodnika alarmne linije
Provera izabranog preseka provodnika za kabl alarmne linije vr$i se prema obrascu:

_ 2-q-l-1
AU (%)-U

gde je:
q — specifi¢na otpornost bakarnog provodnika i iznosi 0.0173 mm2/m
1 — duzina deonice ( m)
I — struja potrosSaca ( A )
AU — usvojeni pad napona 5%
U — nominalni napon ( V)

Za izabrani tip alarmne sirene tipi¢na potroSnja pri nivou zvuka od 100dB iznosi 17mA
Proracuni potrebnih presek provodnika bize dati za kriti¢ne alarmne linije.

Za kriticnu alarmnu liniju sirenskog modula na nivou suterena duzina voda ne iznosi vise od
1 = 150 m, na koju su prikljucene alarmne sirene (11 kom.), potreban presek provodnika iznosice:

~2:0.0173-160-0.017-11
5-24

S -100 = 0,862mm’
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S = 0,862 mm?, tako da kabl JE H(St)H 2x2x0.8mm?2, koji dupliranjem ima presek provodnika 1 mm?
zadovoljava postavljeni uslov.

Za kriti€nu alarmnu liniju sirenskog modula na nivou I sprata duZina voda ne iznosi viSe od
1 = 120 m, na koju su priklju¢ene alarmne sirene (14 kom.), potreban presek provodnika iznosice:

~2:0.0173-120-0.017-14
5-24

S 100 = 0,823mm”

S = 0,823 mm?, tako da kabl JE H(St)H 2x2x0.8mm?, koji dupliranjem ima presek provodnika 1 mm?
zadovoljava postavljeni uslov.

Za kritiénu alarmnu liniju sirenskog modula na nivou II sprata duZina voda ne iznosi vise od 1 =
120 m, na koju su prikljucene alarmne sirene (12 kom.), potreban presek provodnika iznosice:

~2:0.0173-120-0.017-14
5-24

S -100 = 0,823mm”

S = 0,823 mm?, tako da kabl JE H(St)H 2x2x0.8mm?2, koji dupliranjem ima presek provodnika 1 mm?
zadovoljava postavljeni uslov.

Za kriti¢nu alarmnu liniju sirenskog modula na nivou IV sprata duZina voda ne iznosi viSe od
1 = 140 m, na koju su priklju¢ene alarmne sirene (14 kom.), potreban presek provodnika iznosice:

~2-0.0173-120-0.017-14
5-24

S -100 = 0,9607mm*

S =0,9607 mm?, tako da kabl JE H(St)H 2x2x0.8mm?, koji dupliranjem ima presek provodnika 1 mm?
zadovoljava postavljeni uslov.

Za kritiénu alarmnu liniju FCP 1 duZina voda ne iznosi viSe od 1 = 120 m, na koju su prikljucene
alarmne sirene (15 kom.), potreban presek provodnika iznosice:

~2-0.0173-120-0.017-15
5-24

S -100 = 0,88mm’

S = 0,88 mm?, tako da kabl JE H(St)H 2x2x0.8mm?2, koji dupliranjem ima presek provodnika 1 mm?
zadovoljava postavljeni uslov.

Za kriticnu alarmnu liniju FCP 2 duZina voda ne iznosi viSe od 1 = 110 m, na koju su prikljucene
alarmne sirene (12 kom.), potreban presek provodnika iznosice:

2-0.0173-110-0.017-12
524

S 100 = 0,647mm*

S = 0,647 mm?, tako da kabl JE H(St)H 2x2x0.8mm?2, koji dupliranjem ima presek provodnika 1 mm?
zadovoljava postavljeni uslov.

Za kriticnu alarmnu liniju FCP 3 duZina voda ne iznosi viSe od 1 = 110 m, na koju su prikljucene
alarmne sirene (9 kom.), potreban presek provodnika iznosice:

2-0.0173-110-0.017-12

5-24
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S = 0,485 mm?, tako da kabl JE H(St)H 2x2x0.8mm?2, koji ima presek provodnika 0,5 mm? zadovoljava
postavljeni uslov.

Za kritiénu alarmnu liniju sirenskog modula na nivou I sprata zgrade amfiteatra duZina voda ne
iznosi viSe od 1 = 100 m, na koju su prikljucene alarmne sirene (9 kom.), potreban presek provodnika
iznosice:

~2-0.0173-100-0.017-9

100 = 0,44 lmm*
5-24

S

S = 0,441 mm?, tako da kabl JE H(St)H 2x2x0.8mm?2, koji ima presek provodnika 0,5 mm? zadovoljava
postavljeni uslov.
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Proracun baterije FCP1

Naziv projekta: |Projekat za izvodenje sistema za automatsku dojavu
Objekat: | TehnoloSko-metalurski fakultet
Broj projekta16-343
Proracun baterije izradio:|Nenad Cvejié Datum:[17.01.2017.
Komunikacioni protokol: |Argus
Broj elemenata na petlji

Model centralnog uredaja: Struja u stanju mirovanja Struja u stanju alarma Uredaj Opis Petlia 1 [Petlja 2 |Petlja3 |Petlja 4
5400 1(A) X Ukupno 1(A) X Ukupno A1000 Opticki detektor dima sa izolatorom 93 kom| 81 kom|100 kom|128 kom
Osnovna ploca 0,072 A 1kom| 0,072A[ 0,125A 1kom| 0,125A VCP100 Rucni javljaC pozara 9kom| 7kom| 6kom| 9kom
Elementi na petlji br. 1 0,011 A 1,25| 0,013 A 0,169 A 1,25| 0,211 A VMI1100 Ulazni modul za instalaciju u dozni 7 kom 1 kom 0 kom 3 kom
Modul petlje br. 1 0,042 A 1 kom| 0,042 A 0,042 A 1 kom| 0,042 A VMC100 Nadzirani Izlazni modul za instalaciju u { 4 kom 0 kom 0 kom 0 kom
Elementi na petlji br. 2 0,008 A 1,25 0,010 A 0,115 A 1,25 0,144 A VFI1100 Paraleni indikator prorade detektora 3 kom 8 kom| 15 kom| 12 kom
Modul petlje br. 2 0,042 A 1 kom 0,042 A 0,042 A 1 kom 0,042 A A2000 Kombinovani detektor dima i temperatuf 7 kom 0 kom 0 kom 0 kom
Elementi na petlji br. 3 0,010 A 1,25 0,012 A 0,139 A 1,25 0,173 A - Nije odabran ni jedan element 0 kom 0 kom 0 kom 0 kom
Modul petlje br. 3 0,042 A 1 kom 0,042 A 0,042 A 1 kom 0,042 A - Nije odabran ni jedan element 0 kom 0 kom 0 kom 0 kom
Elementi na petlji br. 4 0,013 A 1,25 0,016 A 0,167 A 1,25 0,208 A - Nije odabran ni jedan element 0 kom 0 kom 0 kom 0 kom
Modul petlje br. 4 0,042 A 1 kom 0,042 A 0,042 A 1 kom 0,042 A - Nije odabran ni jedan element 0 kom 0 kom 0 kom 0 kom
Nema mreznog modula 0,000 A 0 kom 0,000 A 0,000 A 0 kom 0,000 A - Nije odabran ni jedan element 0 kom 0 kom 0 kom 0 kom
Nema relejnih modula 0,000 A 0 kom 0,000 A 0,000 A 0 kom 0,000 A - Nije odabran ni jedan element 0 kom 0 kom 0 kom 0 kom
Nema LED modula 0,000 A 0 kom 0,000 A 0,000 A 0 kom 0,000 A - Nije odabran ni jedan element 0 kom 0 kom 0 kom 0 kom
Nema Stampaca 0,000 A 0 kom 0,000 A 0,000 A 0 kom 0,000 A - Nije odabran ni jedan element 0 kom 0 kom 0 kom 0 kom
Nema FAT modula 0,000 A 0 kom 0,000 A 0,000 A 0 kom 0,000 A - Nije odabran ni jedan element 0 kom 0 kom 0 kom 0 kom
Potro3nja struje na AUX izlazu: 0,000 A 0 kom| 0,000 A| 0,000 A 0 kom| 0,000 A - Nije odabran ni jedan element Okom| Okom|[ Okom| Okom
Sirenski izlaz A 0,017 A 12 kom 0,204 A - Nije odabran ni jedan element 0 kom 0 kom 0 kom 0 kom
Sirenski izlaz B 0,017 A 15 kom 0,255 A - Nije odabran ni jedan element 0 kom 0 kom 0 kom 0 kom
Sirenski izlaz C 0,017 A 11 kom 0,187 A - Nije odabran ni jedan element 0 kom 0 kom 0 kom 0 kom
Sirenski izlaz D 0,000 A 0 kom 0,000 A - Nije odabran ni jedan element 0 kom 0 kom 0 kom 0 kom
- Nije odabran ni jedan element Okom| Okom|[ Okom| Okom
Ukupno Mirno stanje 0,292 A Alarmno stanje 1,675 A - Nije odabran ni jedan element Okom| Okom|[ Okom| Okom
Broj sati 30 h 8,752 A 30 min 0,838 A - Nije odabran ni jedan element Okom| Okom|[ Okom| Okom
Ukupna potro3nja struje u stanju mirovanja =| 8,752 A - Nije odabran ni jedan element Okom| Okom|[ Okom| Okom
Ukupna potro3nja struje (stanje mirovanje + stanje alarm)=| 9,590 A - Nije odabran ni jedan element Okom| Okom|[ Okom| Okom
x 1.25 (Sigurnosni faktor) =| 11,99 Ah - Nije odabran ni jedan element Okom| Okom|[ Okom| Okom

Osvetljenje ekrana Iskljuceno Broj alarmnih LED

Mrezni modul Nije instaliran
Relejni modul Nije instaliran
LED modul Nije instaliran
Stampac Nije instaliran
FAT modul Nije instaliran

Potro$nja struje u stanju mirovanja
Potro$nja struje u stanju alarma

Status petlje 1
Status petlje 2
Status petlje 3
Status petlje 4

0,0107 A 0,0081 A 0,0100 A 0,0127 A
0,1685 A 0,1152 A 0,1385 A 0,1666 A

Petlja je OK
Petlja je OK
Petlja je OK
Petlja je OK
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Proracun baterije FCP2

Naziv projekta:
Objekat:
Broj projekta

Projekat za izvodenje sistema za automatsku dojavu

TehnoloSko-metalurski fakultet

16-343

Proracun baterije izradio:|Nenad Cvejié Datum:[17.01.2017.
Komunikacioni protokol: |Argus
Broj elemenata na petlji
Model centralnog uredaja: Struja u stanju mirovanja Struja u stanju alarma Uredaj Opis Petlia 1 [Petlja 2 |Petlja3 |Petlja 4
5400 1(A) X Ukupno 1(A) X Ukupno A1000 Opticki detektor dima sa izolatorom 98 kom|110 kom|116 kom| 74 kom
Osnovna ploca 0,072 A 1kom| 0,072A[ 0,125A 1kom| 0,125A VCP100 Rucni javljaC pozara 8kom| 8kom| 6kom| 7kom
Elementi na petlji br. 1 0,010 A 1,25| 0,012 A 0,150 A 1,25| 0,188 A VMI1100 Ulazni modul za instalaciju u dozni 1 kom 0 kom 1 kom 2 kom
Modul petlje br. 1 0,042 A 1 kom| 0,042 A 0,042 A 1 kom| 0,042 A VMC100 Nadzirani Izlazni modul za instalaciju u { 1 kom 0 kom 3 kom 7 kom
Elementi na petlji br. 2 0,036 A 1,25 0,045 A 0,178 A 1,25 0,222 A VFI1100 Paraleni indikator prorade detektora 11 kom| 15 kom| 13 kom 0 kom
Modul petlje br. 2 0,042 A 1kom| 0,042A[ 0,042A 1 kom| 0,042 A VWCP100 Rucni javljaC pozara IP65 1kom|[ Okom| Okom| 1kom
Elementi na petlji br. 3 0,037 A 1,25 0,046 A 0,182 A 1,25 0,228 A A2000 Kombinovani detektor dima i temperatuf 0 kom 1 kom 2 kom 0 kom
Modul petlje br. 3 0,042 A 1 kom 0,042 A 0,042 A 1 kom 0,042 A W2W100 Translator modul za komunikaciju sa be] 0 kom 1 kom 1 kom 0 kom
Elementi na petlji br. 4 0,008 A 1,25 0,010 A 0,132 A 1,25 0,165 A - Nije odabran ni jedan element 0 kom 0 kom 0 kom 0 kom
Modul petlje br. 4 0,042 A 1 kom 0,042 A 0,042 A 1 kom 0,042 A - Nije odabran ni jedan element 0 kom 0 kom 0 kom 0 kom
Nema mreznog modula 0,000 A 0 kom 0,000 A 0,000 A 0 kom 0,000 A - Nije odabran ni jedan element 0 kom 0 kom 0 kom 0 kom
Nema relejnih modula 0,000 A 0 kom 0,000 A 0,000 A 0 kom 0,000 A - Nije odabran ni jedan element 0 kom 0 kom 0 kom 0 kom
Nema LED modula 0,000 A 0 kom 0,000 A 0,000 A 0 kom 0,000 A - Nije odabran ni jedan element 0 kom 0 kom 0 kom 0 kom
Nema Stampaca 0,000 A 0 kom 0,000 A 0,000 A 0 kom 0,000 A - Nije odabran ni jedan element 0 kom 0 kom 0 kom 0 kom
Nema FAT modula 0,000 A 0 kom 0,000 A 0,000 A 0 kom 0,000 A - Nije odabran ni jedan element 0 kom 0 kom 0 kom 0 kom
Potro3nja struje na AUX izlazu: 0,000 A 0 kom| 0,000 A| 0,000 A 0 kom| 0,000 A - Nije odabran ni jedan element Okom| Okom|[ Okom| Okom
Sirenski izlaz A 0,017 A 12 kom 0,204 A - Nije odabran ni jedan element 0 kom 0 kom 0 kom 0 kom
Sirenski izlaz B 0,017 A 12 kom 0,204 A - Nije odabran ni jedan element 0 kom 0 kom 0 kom 0 kom
Sirenski izlaz C 0,017 A 10 kom 0,170 A - Nije odabran ni jedan element 0 kom 0 kom 0 kom 0 kom
Sirenski izlaz D 0,017 A 7 kom 0,119 A - Nije odabran ni jedan element 0 kom 0 kom 0 kom 0 kom
- Nije odabran ni jedan element Okom| Okom|[ Okom| Okom
Ukupno Mirno stanje 0,353 A Alarmno stanje 1,792 A - Nije odabran ni jedan element Okom| Okom|[ Okom| Okom
Broj sati 30 h 10,604 A 30 min 0,896 A - Nije odabran ni jedan element Okom| Okom|[ Okom| Okom
Ukupna potro3nja struje u stanju mirovanja =| 10,604 A - Nije odabran ni jedan element Okom| Okom|[ Okom| Okom
Ukupna potro3nja struje (stanje mirovanje + stanje alarm)=| 11,501 A - Nije odabran ni jedan element Okom| Okom|[ Okom| Okom
x 1.25 (Sigurnosni faktor) =| 14,38 Ah - Nije odabran ni jedan element Okom| Okom|[ Okom| Okom
Osvetljenje ekrana Iskljuceno Broj alarmnih LED
Mrezni modul Nije instaliran Potro3nja struje u stanju mirovanja 0,0100 A 0,0360 A 0,0368 A 0,0079 A
Relejni modul Nije instaliran Potro3nja struje u stanju alarma 0,1501 A 0,1777 A 0,1821 A 0,1318 A
LED modul Nije instaliran
Stampac Nije instaliran Status petlje 1 Petlja je OK
FAT modul Nije instaliran Status petlje 2 Petlja je OK
Status petlje 3 Petlja je OK
Status petlje 4 Petlja je OK
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Proracun baterije FCP3

Naziv projekta:
Objekat:
Broj projekta

Projekat za izvodenje sistema za automatsku dojavu

TehnoloSko-metalurski fakultet

16-343

Proracun baterije izradio:|Nenad Cvejié Datum:[17.01.2017.
Komunikacioni protokol: |Argus
Broj elemenata na petlji
Model centralnog uredaja: Struja u stanju mirovanja Struja u stanju alarma Uredaj Opis Petlia 1 [Petlja 2 |Petlja3 |Petlja 4
5200 1(A) X Ukupno 1(A) X Ukupno A1000 Opticki detektor dima sa izolatorom 96 kom| 58 kom
Osnovna ploca 0,072 A 1kom| 0,072A[ 0,125A 1kom| 0,125A VCP100 Rucni javljaC pozara 14 kom| 7 kom
Elementi na petlji br. 1 0,036 A 1,25| 0,045 A 0,247 A 1,25| 0,308 A VMI1100 Ulazni modul za instalaciju u dozni 9 kom 0 kom
Modul petlje br. 1 0,042 A 1 kom| 0,042 A 0,042 A 1 kom| 0,042 A VMC100 Nadzirani Izlazni modul za instalaciju u { 0 kom 3 kom
Elementi na petlji br. 2 0,006 A 1,25 0,007 A 0,093 A 1,25 0,116 A VFI1100 Paraleni indikator prorade detektora 11 kom 0 kom
Modul petlje br. 2 0,042 A 1kom| 0,042A[ 0,042A 1 kom| 0,042 A VWCP100 Rucni javljaC pozara IP65 O kom| 1 kom
Elementi na petlji br. 3 W2wW100 Translator modul za komunikaciju sa bef 1 kom| 0 kom
Modul petlje br. 3 - Nije odabran ni jedan element O kom| Okom
Elementi na petlji br. 4 - Nije odabran ni jedan element O kom| 0kom
Modul petlje br. 4 - Nije odabran ni jedan element O kom| 0kom
Nema mreznog modula 0,000 A 0 kom 0,000 A 0,000 A 0 kom 0,000 A - Nije odabran ni jedan element 0 kom 0 kom
Nema relejnih modula 0,000 A 0 kom 0,000 A 0,000 A 0 kom 0,000 A - Nije odabran ni jedan element 0 kom 0 kom
Nema LED modula 0,000 A 0 kom 0,000 A 0,000 A 0 kom 0,000 A - Nije odabran ni jedan element 0 kom 0 kom
Nema Stampaca 0,000 A 0 kom 0,000 A 0,000 A 0 kom 0,000 A - Nije odabran ni jedan element 0 kom 0 kom
Nema FAT modula 0,000 A 0 kom 0,000 A 0,000 A 0 kom 0,000 A - Nije odabran ni jedan element 0 kom 0 kom
Potros$nja struje na AUX izlazu: 0,300 A 1 kom 0,300 Af 0,300 A 1 kom 0,300 A - Nije odabran ni jedan element 0 kom 0 kom
Sirenski izlaz A 0,017 A 10 kom 0,170 A - Nije odabran ni jedan element 0 kom 0 kom
Sirenski izlaz B 0,017 A 4 kom 0,068 A - Nije odabran ni jedan element 0 kom 0 kom
Sirenski izlaz C 0,000 A 0 kom 0,000 A - Nije odabran ni jedan element 0 kom 0 kom
Sirenski izlaz D 0,000 A 0 kom 0,000 A - Nije odabran ni jedan element 0 kom 0 kom
- Nije odabran ni jedan element O kom| Okom
Ukupno Mirno stanje 0,595 A Alarmno stanje 1,594 A - Nije odabran ni jedan element O kom| 0Okom
Broj sati 30 h 17,859 A 30 min 0,797 A - Nije odabran ni jedan element O kom| 0kom
Ukupna potro3nja struje u stanju mirovanja =| 17,859 A - Nije odabran ni jedan element O kom| 0Okom
Ukupna potro3nja struje (stanje mirovanje + stanje alarm)=| 18,656 A - Nije odabran ni jedan element O kom| 0Okom
x 1.25 (Sigurnosni faktor) =| 23,32 Ah - Nije odabran ni jedan element O kom| 0Okom
Osvetljenje ekrana Iskljuceno Broj alarmnih LED
Mrezni modul Nije instaliran Potro3nja struje u stanju mirovanja 0,0360 A 0,0059 A
Relejni modul Nije instaliran Potro3nja struje u stanju alarma 0,2467 A 0,0926 A
LED modul Nije instaliran
Stampac Nije instaliran Status petlje 1 Petlja je OK
FAT modul Nije instaliran Status petlje 2 Petlja je OK
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5.8.4. Proracun duZine petlje

Petlja 1

s st sfe sfe she sk ske sk skt stk st stk skoskeskoskosk

LOOP CALCULATOR REPORT

stk sk sk sk sie stk sk sk sk skeokeskoskoskokokokokoskok

Be aware that the VLC is to be intended as a starting point in the design of a fire security system.

It does not guarantee, by itself, that the designed system works.

It is up to the installer to perform all the tests needed to check whether the system effectively works.
Furthermore the real system’s values can, more or less, differ from the calculated ones.

Start up current draws (normally grater than the ones the devices draw in standard operating regime)

are NOT taken into account in the calculations (with the exception of the ALWS-MOD+CWS100 and ALWS-
MOD+CWS100-AV).

Loop parameters:

Panel: 24V panel (non-adaptive min. timing)

Wire resistance: 36,6 Ohm/Km

Installation total current draw (specified installation): 0 mA
Total minimum quiescent current: 0 mA

Total maximum alarm current: 0 mA

Wire capacitance: 100 nF/Km

Panel voltage: 24V

Loop composition:
93 - A1000-ALTAIR SMOKE DETECTOR

5 A1000-ALTAIR SMOKE DETECTOR - ALARMED

9 - VCP100-VEGA CALL POINT

2 - VCP100-VEGA CALL POINT - ALARMED

7 - VMMI100-VEGA INPUT MINI MODULE (LED OFF)

4 - VMMCI100-VEGA OUTPUT MINI MODULE (SUPERVISED) (LED OFF)
3 - VFI100-VEGA REMOTE INDICATOR

7 - A2000-ALTAIR SMOKE/TEMPERATURE DETECTOR

2 - A2000-ALTAIR SMOKE/TEMPERATURE DETECTOR - ALARMED

Calculation results:
Distributed case in km (specified installation): O

Worst case in km (specified installation): O
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Petlja 2

s st sfe sfe she sk sk sk skeoskeoskosko ko st steteoskoskoskoskosk

LOOP CALCULATOR REPORT

stk sie sk sk sie stk sk sk skeoskeokoskoskoskokokokokoskok

Be aware that the VLC is to be intended as a starting point in the design of a fire security system.

It does not guarantee, by itself, that the designed system works.

It is up to the installer to perform all the tests needed to check whether the system effectively works.
Furthermore the real system’s values can, more or less, differ from the calculated ones.

Start up current draws (normally grater than the ones the devices draw in standard operating regime)

are NOT taken into account in the calculations (with the exception of the ALWS-MOD+CWS100 and ALWS-
MOD+CWS100-AV).

Loop parameters:

Panel: 24V panel (non-adaptive min. timing)

Wire resistance: 36,6 Ohm/Km

Installation total current draw (specified installation): 46,29 mA
Total minimum quiescent current: 8,59 mA

Total maximum alarm current: 140,09 mA

Wire capacitance: 100 nF/Km

Panel voltage: 24V

Loop composition:

81 - A1000-ALTAIR SMOKE DETECTOR

5 - A1000-ALTAIR SMOKE DETECTOR - ALARMED
7 - VCP100-VEGA CALL POINT

2 - VCP100-VEGA CALL POINT - ALARMED

1 - VMMI100-VEGA INPUT MINI MODULE (LED OFF)
8 - VFI100-VEGA REMOTE INDICATOR

2 - VFI100-VEGA REMOTE INDICATOR - ALARMED

Calculation results:
Distributed case in km (specified installation): 2,2

Worst case in km (specified installation): 1,5
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Petlja 3

s st sfe sfe she sk sk sk skeoskeoskosko ko st steteoskoskoskoskosk

LOOP CALCULATOR REPORT

stk sie sk sk sie stk sk sk skeoskeokoskoskoskokokokokoskok

Be aware that the VLC is to be intended as a starting point in the design of a fire security system.

It does not guarantee, by itself, that the designed system works.

It is up to the installer to perform all the tests needed to check whether the system effectively works.
Furthermore the real system’s values can, more or less, differ from the calculated ones.

Start up current draws (normally grater than the ones the devices draw in standard operating regime)

are NOT taken into account in the calculations (with the exception of the ALWS-MOD+CWS100 and ALWS-
MOD+CWS100-AV).

Loop parameters:

Panel: 24V panel (non-adaptive min. timing)

Wire resistance: 36,6 Ohm/Km

Installation total current draw (specified installation): 48,035 mA
Total minimum quiescent current: 10,335 mA

Total maximum alarm current: 173,285 mA

Wire capacitance: 100 nF/Km

Panel voltage: 24V

Loop composition:

100 - A1000-ALTAIR SMOKE DETECTOR

5 - A1000-ALTAIR SMOKE DETECTOR - ALARMED
6 - VCP100-VEGA CALL POINT

2 - VCP100-VEGA CALL POINT - ALARMED

15 - VFI100-VEGA REMOTE INDICATOR

2 - VFI100-VEGA REMOTE INDICATOR - ALARMED

Calculation results:
Distributed case in km (specified installation): 2,1

Worst case in km (specified installation): 1,5
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Petlja 4

s st sfe sfe she sk sk sk skeoskeoskosko ko st steteoskoskoskoskosk

LOOP CALCULATOR REPORT

stk sie sk sk sie stk sk sk skeoskeokoskoskoskokokokokoskok

Be aware that the VLC is to be intended as a starting point in the design of a fire security system.

It does not guarantee, by itself, that the designed system works.

It is up to the installer to perform all the tests needed to check whether the system effectively works.
Furthermore the real system’s values can, more or less, differ from the calculated ones.

Start up current draws (normally grater than the ones the devices draw in standard operating regime)

are NOT taken into account in the calculations (with the exception of the ALWS-MOD+CWS100 and ALWS-
MOD+CWS100-AV).

Loop parameters:

Panel: 24V panel (non-adaptive min. timing)

Wire resistance: 36,6 Ohm/Km

Installation total current draw (specified installation): 50,925 mA
Total minimum quiescent current: 13,225 mA

Total maximum alarm current: 178,125 mA

Wire capacitance: 100 nF/Km

Panel voltage: 24V

Loop composition:

128 - A1000-ALTAIR SMOKE DETECTOR

5 - A1000-ALTAIR SMOKE DETECTOR - ALARMED
9 - VCP100-VEGA CALL POINT

2 - VCP100-VEGA CALL POINT - ALARMED

12 - VFI100-VEGA REMOTE INDICATOR

3 - VMMII00-VEGA INPUT MINI MODULE (LED OFF)

2 - VFI100-VEGA REMOTE INDICATOR - ALARMED

Calculation results:
Distributed case in km (specified installation): 2,1

Worst case in km (specified installation): 1,4
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Petlja 5

s st sfe sfe she sk sk sk skeoskeoskosko ko st steteoskoskoskoskosk

LOOP CALCULATOR REPORT

stk sie sk sk sie stk sk sk skeoskeokoskoskoskokokokokoskok

Be aware that the VLC is to be intended as a starting point in the design of a fire security system.

It does not guarantee, by itself, that the designed system works.

It is up to the installer to perform all the tests needed to check whether the system effectively works.
Furthermore the real system’s values can, more or less, differ from the calculated ones.

Start up current draws (normally grater than the ones the devices draw in standard operating regime)

are NOT taken into account in the calculations (with the exception of the ALWS-MOD+CWS100 and ALWS-
MOD+CWS100-AV).

Loop parameters:

Panel: 24V panel (non-adaptive min. timing)

Wire resistance: 36,6 Ohm/Km

Installation total current draw (specified installation): 43,495 mA
Total minimum quiescent current: 10,495 mA

Total maximum alarm current: 165,345 mA

Wire capacitance: 100 nF/Km

Panel voltage: 24V

Loop composition:

98 - A1000-ALTAIR SMOKE DETECTOR

5 - A1000-ALTAIR SMOKE DETECTOR - ALARMED

8 - VCP100-VEGA CALL POINT

2 - VCP100-VEGA CALL POINT - ALARMED

11 - VFI100-VEGA REMOTE INDICATOR

1 - VMMI100-VEGA INPUT MINI MODULE (LED OFF)

1 - VWCP100-VEGA CALL POINT (WATERPROOF)

1 - VWCP100-VEGA CALL POINT (WATERPROOF) - ALARMED

1 - VMMCI100-VEGA OUTPUT MINI MODULE (SUPERVISED) (LED OFF)

Calculation results:
Distributed case in km (specified installation): 2,1

Worst case in km (specified installation): 1,6
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Petlja 6

s st sfe sfe she sk sk sk skeoskeoskosko ko st steteoskoskoskoskosk

LOOP CALCULATOR REPORT

stk sie sk sk sie stk sk sk skeoskeokoskoskoskokokokokoskok

Be aware that the VLC is to be intended as a starting point in the design of a fire security system.

It does not guarantee, by itself, that the designed system works.

It is up to the installer to perform all the tests needed to check whether the system effectively works.
Furthermore the real system’s values can, more or less, differ from the calculated ones.

Start up current draws (normally grater than the ones the devices draw in standard operating regime)

are NOT taken into account in the calculations (with the exception of the ALWS-MOD+CWS100 and ALWS-
MOD+CWS100-AV).

Loop parameters:

Panel: 24V panel (non-adaptive min. timing)

Wire resistance: 36,6 Ohm/Km

Installation total current draw (specified installation): 61,595 mA
Total minimum quiescent current: 31,595 mA

Total maximum alarm current: 195,845 mA

Wire capacitance: 100 nF/Km

Panel voltage: 24V

Loop composition:

110 - A1000-ALTAIR SMOKE DETECTOR

5 - A1000-ALTAIR SMOKE DETECTOR - ALARMED
8 - VCP100-VEGA CALL POINT
2 - VCP100-VEGA CALL POINT - ALARMED

1 - A2000-ALTAIR SMOKE/TEMPERATURE DETECTOR

1 - A2000-ALTAIR SMOKE/TEMPERATURE DETECTOR - ALARMED
15 - VFI100-VEGA REMOTE INDICATOR

1 - VW2WI100-VEGA WIRE TO WIRELESS TRANSLATOR

1 - VMMCI100-VEGA OUTPUT MINI MODULE (SUPERVISED) (LED OFF)

Calculation results:
Distributed case in km (specified installation): 2

Worst case in km (specified installation): 1,2
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Petlja 7

s st sfe s she sk ske sk skt ko sttt skeoskoskoskosk

LOOP CALCULATOR REPORT

sfe st sfe sfe sfe sk ske sk sk stk stk st stk skeoskoskoskosk

Be aware that the VLC is to be intended as a starting point in the design of a fire security system.

It does not guarantee, by itself, that the designed system works.

It is up to the installer to perform all the tests needed to check whether the system effectively works.
Furthermore the real system’s values can, more or less, differ from the calculated ones.

Start up current draws (normally grater than the ones the devices draw in standard operating regime)

are NOT taken into account in the calculations (with the exception of the ALWS-MOD+CWS100 and ALWS-
MOD+CWS100-AV).

Loop parameters:

Panel: 24V panel (non-adaptive min. timing)

Wire resistance: 36,6 Ohm/Km

Installation total current draw (specified installation): 58,7 mA
Total minimum quiescent current: 12,65 mA

Total maximum alarm current: 170,25 mA

Wire capacitance: 100 nF/Km

Panel voltage: 24V

Loop composition:

116 - A1000-ALTAIR SMOKE DETECTOR

5 - A1000-ALTAIR SMOKE DETECTOR - ALARMED
6 - VCP100-VEGA CALL POINT

2 - VCP100-VEGA CALL POINT - ALARMED

13 - VFI100-VEGA REMOTE INDICATOR

3 - VFI100-VEGA REMOTE INDICATOR - ALARMED

1 - VMMII00-VEGA INPUT MINI MODULE (LED OFF)

w
]

VMMC100-VEGA OUTPUT MINI MODULE (SUPERVISED) (LED OFF)
2 - A2000-ALTAIR SMOKE/TEMPERATURE DETECTOR

1 - A2000-ALTAIR SMOKE/TEMPERATURE DETECTOR - ALARMED

Calculation results:
Distributed case in km (specified installation): 2,1
Worst case in km (specified installation): 1,2
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Petlja 8

s st sfe sfe she sk sk sk skeoskeoskosko ko st steteoskoskoskoskosk

LOOP CALCULATOR REPORT

stk sie sk sk sie stk sk sk skeoskeokoskoskoskokokokokoskok

Be aware that the VLC is to be intended as a starting point in the design of a fire security system.

It does not guarantee, by itself, that the designed system works.

It is up to the installer to perform all the tests needed to check whether the system effectively works.
Furthermore the real system’s values can, more or less, differ from the calculated ones.

Start up current draws (normally grater than the ones the devices draw in standard operating regime)

are NOT taken into account in the calculations (with the exception of the ALWS-MOD+CWS100 and ALWS-
MOD+CWS100-AV).

Loop parameters:

Panel: 24V panel (non-adaptive min. timing)

Wire resistance: 36,6 Ohm/Km

Installation total current draw (specified installation): 42,185 mA
Total minimum quiescent current: 9,185 mA

Total maximum alarm current: 99,185 mA

Wire capacitance: 100 nF/Km

Panel voltage: 24V

Loop composition:

74 - A1000-ALTAIR SMOKE DETECTOR

5 - A1000-ALTAIR SMOKE DETECTOR - ALARMED

7 - VCP100-VEGA CALL POINT

2 - VCP100-VEGA CALL POINT - ALARMED

2 - VMMI100-VEGA INPUT MINI MODULE (LED OFF)

7 - VMMCI100-VEGA OUTPUT MINI MODULE (SUPERVISED) (LED OFF)
1 - VWCP100-VEGA CALL POINT (WATERPROOF)

1 - VWCP100-VEGA CALL POINT (WATERPROOF) - ALARMED

Calculation results:
Distributed case in km (specified installation): 2,2

Worst case in km (specified installation): 1,7
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Petlja 9

s st sfe sfe she sk ske sk skt ko sttt skeoskoskoskosk

LOOP CALCULATOR REPORT

stk sie sk sk sie stk sk sk skeoskeokoskoskoskokokokokoskok

Be aware that the VLC is to be intended as a starting point in the design of a fire security system.

It does not guarantee, by itself, that the designed system works.

It is up to the installer to perform all the tests needed to check whether the system effectively works.
Furthermore the real system’s values can, more or less, differ from the calculated ones.

Start up current draws (normally grater than the ones the devices draw in standard operating regime)

are NOT taken into account in the calculations (with the exception of the ALWS-MOD+CWS100 and ALWS-
MOD+CWS100-AV).

Loop parameters:

Panel: 24V panel (non-adaptive min. timing)

Wire resistance: 36,6 Ohm/Km

Installation total current draw (specified installation): 69,405 mA
Total minimum quiescent current: 31,705 mA

Total maximum alarm current: 221,255 mA

Wire capacitance: 100 nF/Km

Panel voltage: 24V

Loop composition:

96 - A1000-ALTAIR SMOKE DETECTOR

5 - A1000-ALTAIR SMOKE DETECTOR - ALARMED
14 - VCP100-VEGA CALL POINT

2 - VCP100-VEGA CALL POINT - ALARMED

11 - VFI100-VEGA REMOTE INDICATOR

2 - VFII00-VEGA REMOTE INDICATOR - ALARMED
9 - VMMI100-VEGA INPUT MINI MODULE (LED OFF)

1 - VW2WI100-VEGA WIRE TO WIRELESS TRANSLATOR

Calculation results:
Distributed case in km (specified installation): 1,7

Worst case in km (specified installation): 1
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Petlja 10

s st sfe s she sk ske sk skt ko sttt skeoskoskoskosk

LOOP CALCULATOR REPORT

sfe st sfe sfe sfe sk ske sk sk stk stk st stk skeoskoskoskosk

Be aware that the VLC is to be intended as a starting point in the design of a fire security system.

It does not guarantee, by itself, that the designed system works.

It is up to the installer to perform all the tests needed to check whether the system effectively works.
Furthermore the real system’s values can, more or less, differ from the calculated ones.

Start up current draws (normally grater than the ones the devices draw in standard operating regime)

are NOT taken into account in the calculations (with the exception of the ALWS-MOD+CWS100 and ALWS-
MOD+CWS100-AV).

Loop parameters:

Panel: 24V panel (non-adaptive min. timing)

Wire resistance: 36,6 Ohm/Km

Installation total current draw (specified installation): 39,725 mA
Total minimum quiescent current: 6,725 mA

Total maximum alarm current: 96,725 mA

Wire capacitance: 100 nF/Km

Panel voltage: 24V

Loop composition:

58 - AI1000-ALTAIR SMOKE DETECTOR

5 - A1000-ALTAIR SMOKE DETECTOR - ALARMED

7 - VCP100-VEGA CALL POINT

2 - VCP100-VEGA CALL POINT - ALARMED

3 - VMMCI00-VEGA OUTPUT MINI MODULE (SUPERVISED) (LED OFF)
1 - VWCP100-VEGA CALL POINT (WATERPROOF)

1 - VWCP100-VEGA CALL POINT (WATERPROOF) - ALARMED

Calculation results:
Distributed case in km (specified installation): 2,2

Worst case in km (specified installation): 1,8
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5.8.5.

Specifikacija sa predmerom

PREDMER I PREDRACUN RADOVA

poz

opis

jed.
mere

kol.

jedini¢na cena

ukupna cena

Sva predvidena oprema mora posedovati odgovorajuce
isprave o usaglasenosti kojima se potvrduje da je oprema u
saglasnosti sa SRPS EN 54 standardom i podgrupama za
sistem dojave poZara. Sav instalacioni materijal mora
posedovati domace isprave o usaglaSenosti sa vaZze¢im
propisima iz oblasti elektri¢nih instalacija za predmetnu
oblast odnosno dostaviti potvrdu (ispravu o usaglasenosti)
da su ispitani od strane akreditovanog imenovanog tela RS
prema standardima iz grupe SRPS EN 60332 (ispitivanja
elektri¢nih i optickih kablova u uslovima pozara). Pored
navedenog oprema mora posedovati isprave o usaglasenosti
sa pravilnikom o elektri¢noj opremi namenjenoj za
upotrebu u okviru odredenih granica napona kao i pravilnik
o elektromahnetnoj kompatibilnosti tzv LVD i EMC. Svaka
izmena predvidenog koncepta mora biti overena i odobrena
od strane odgovornog projektanta koji je izradio ovaj
predmer i kompletnu tehnicku dokumentaciju. Mora se
ponuditi i oprema i materijal minimalno navedenih
tehnickih zahteva.

Centrala protiv poZarna, adresbilna, 4 detekcione petlje, bez
mogucénosti daljeg proSirenja, umreZiva, prednji panel na
srpskom jeziku, software centralnog uredaja na srpskom
jeziku, moguénost priklju¢enja 240 elemenata na petlji
(Argus Vega protokol), 126 elemenata po petlji (Apollo
XP95/Discovery) i 127 elemenata po petlji (Hochiki ESP),
graficki LCD za indikaciju stanja, 200 zona, 5000
dogadaja, integrisan USB 1 RS232 port, 20 LED za
signalizaciju stanja, 4 programabilna tastera, memorija
5000 dogadaja, mogucnost prikljucenja na mreZu,
moguénost smeStanja baterija kapaciteta 12V/I8Ah u
interno kuciSte, integrisan sistem za eliminaciju laZnih
alarma "AlarmCalm", integrisana funkcija osciloskopa
"ScopeOnBoard", integrisana  funkcija  digitalnog
multimetra, mogucnost integracije sa radio sistemom
"LifeLine" koji posredstvom periferne opreme omogucava
signalizaciju alarma za osobe oSte¢enog sluha, moguénost
integracije u BMS sistem posredstvom BacNet i Modbus
komunikacionog protokola, moguénost integracije u
graficki software za nadzor I upravljanje sa bilo kog
mobilnog uredaja putem Web servera, sertifikati o
usaglasenosti sa normativima EN54:2, EN54:4, EN54:13,
potvrde o usaglaSenosti sa EMC i LVD izdate od strane
akreditovanih tela RS. U kompletu sa potrebnim
softwarima za menjanje programskih  parametara
(kompletno programiranje) centralnog uredaja i celokupnog
sistema za dojavu pozara u formi instalacionog paketa koji
Investitor moze samostalno da instalira na odgovraju¢em
raCunaru  sa:-svim  bazama  podataka-lokalizovanim
verzijama software-a-svih potrebnim licencama za njegovo
kori§¢enje- zaStitnim harverskim klju¢evima (dongle)-
potrebnim interfejsima i kablovima za povezivanje sa
centralnim uredajemlIsporucilac je obavezan da za kopletno
programiranje sistema (izmenu svih parametara) obuci
stru¢no lice korisnika, kao i da potpiSe izjavu da su
naruciocu isporuceni svi software-ski i hardware-ski alati,
pristupne Sifre svih nivoa i licence potrebni za potpuno
programiranje  sistema, koje ukljuCuje i kopletno
reprogramiranje u slucaju skidanja opreme i prebacivanja
na drugi objekat, uz klauzulu da funkcionalnost alata ni na

kom.

239.650,00

479.300,00
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koji nacin nije vremenski ograniCena najmanje 10
godina."Advanced MxPro MX-5404 ili sl. Nabavka,
transport, isporuka i montaza.

Centrala protiv poZarna, adresbilna, 2 detekcione petlje, bez
moguénosti daljeg proSirenja, umreZiva, prednji panel na
srpskom jeziku, software centralnog uredaja na srpskom
jeziku, moguénost priklju¢enja 240 elemenata na petlji
(Argus Vega protokol), 126 elemenata po petlji (Apollo
XP95/Discovery) i 127 elemenata po petlji (Hochiki ESP),
graficki LCD za indikaciju stanja, 200 zona, 5000
dogadaja, integrisan USB I RS232 port, 20 LED za
signalizaciju stanja, 4 programabilna tastera, memorija
5000 dogadaja, mogucnost prikljucenja na mreZu,
mogucénost smeStanja baterija kapaciteta 12V/7Ah u interno
kudiSte, integrisan sistem za eliminaciju laZnih alarma
"AlarmCalm", integrisana funkcija osciloskopa
"ScopeOnBoard", integrisana  funkcija  digitalnog
multimetra, mogucnost integracije sa radio sistemom
"LifeLine" koji posredstvom periferne opreme omogucava
signalizaciju alarma za osobe oSte¢enog sluha, moguénost
integracije u BMS sistem posredstvom BacNet I Modbus
komunikacionog protokola, moguénost integracije u
graficki software za nadzor I upravljanje sa bilo kog
mobilnog uredaja putem Web servera, sertifikati o
usaglaSenosti sa normativima EN54:2, EN54:4, EN54:13,
potvrde o usaglaSenosti sa EMC i LVD izdate od strane
akreditovanih tela RS. U kompletu sa potrebnim
softwarima za menjanje programskih  parametara
(kompletno programiranje) centralnog uredaja i celokupnog
sistema za dojavu pozara u formi instalacionog paketa koji
Investitor moze samostalno da instalira na odgovraju¢em
raCunaru  sa:-svim  bazama  podataka-lokalizovanim
verzijama software-a-svih potrebnim licencama za njegovo
koriS¢enje- zaStitnim harverskim kljucevima (dongle)-
potrebnim interfejsima i kablovima za povezivanje sa
centralnim uredajemlIsporucilac je obavezan da za kopletno
programiranje sistema (izmenu svih parametara) obuci
stru¢no lice korisnika, kao i da potpiSe izjavu da su
naruciocu isporueni svi software-ski i hardware-ski alati,
pristupne Sifre svih nivoa i licence potrebni za potpuno
programiranje  sistema, koje ukljuCuje i kopletno
reprogramiranje u slucaju skidanja opreme i prebacivanja
na drugi objekat, uz klauzulu da funkcionalnost alata ni na
koji nacin nije vremenski ograni¢ena najmanje 10 godina."
Advanced MxPro MX-5202 ili sl. Nabavka, transport,
isporuka i montaZa.

kom.

118.960,00

118.960,00

Paralelni terminal za nadzor i upravljanje sistemom,
umreZiv, ekran osetljiv na dodir dijagonale 10", prikaz svih
funkcija centralnog uredaja, graficki prikaz zona koje se
nalaze u stanju alarma bez moguénosti prikaza
pojedinacnih elemenata na grafickoj mapi, mogucnost
integracije u centralni uredaj umesto standardnog
upravljackog panela, Advanced TOUCH-10 ili sl. Nabavka,
transport, isporuka i montaZa.

kom

231.420,00

231.420,00

Intrerfejs za povezivanje centralnih uredaja ili mreze
centralnih uredaja za automatsku dojavu pozara sa BMS ili
grafickim software-om, integracija u standardnu mrezu
centrala, integrisana standardna mrezna karta, bez kutije za
montazu, Advanced MXP-510 ili sl.

Nabavka, transport, isporuka i montaZa.

kompl
et

72.320,00

72.320,00
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Software za graficki nadzor sistema tehnicke zastite,
licenca za jedan PC, maksimalna veza sa 5 komunikacionih
tacaka, brz ogranienja u broju drajvera, bez ogranicenja u
broju elemenata, Alvis F5 ili sl.

Monitoring sistem za preciznu lokalizaciju poZara, u
kompletu sa PC ra¢unarom i monitorom. Nabavka,
transport, isporuka i montaza.

kompl
et

476.320,00

476.320,00

Metalni razvodni orman za smeStanje akumulatorskih
baterija 12V/18Ah. Nabavka, transport, isporuka i
montaza.

kom.

7.360,00

22.080,00

Razvodna kutija od polikarbonata, vodonepropusna, IP66,
dimenzija 360x360x201, boja siva RAL7035, opremljena

uvodnicama I rednim stezaljkama za terminiranje kablova.
Nabavka, transport, isporuka i montaZa.

kom.

4.320,00

8.640,00

Mrezni modul za spajanje centralnih uredaja i paralelnih
upravljackih terminala u jedinstvenu mrezu, Advanced
MXP-503 ili sl. Nabavka, transport, isporuka i montaZa.

kom.

36.230,00

108.690,00

Modul sa 4 nadgledana sirenska izlaza, povezivanje sa
centralnim uredajem posredstvom P-BUS magistrale,
Advanced MXP-034 ili sl. Nabavka, transport, isporuka i
montaza.

kom.

44.310,00

221.550,00

10

Modul napajanja sa punjatem za baterije 24V, 1.5A,
sertifikat o uskladenosti sa normativom EN54-4,
moguénost smeStanja i punjenja baterije kapaciteta 7Ah ,
ADVANCED MXP-549 ili sl. Nabavka, transport, isporuka
i montaZza.

26.300,00

78.900,00

11

Modul napajanja sa punja¢em za baterije 24V, S5A,
sertifikat o uskladenosti sa normativom EN54-4,
moguénost smestanja i punjenja baterije kapaciteta 17Ah,
ADVANCED MXP-551 ili sl. Nabavka, transport, isporuka
1 montaZa.

kom.

46.100,00

46.100,00

12

Akumulatorska baterija 12V/7Ah, AKU12V7AH. Isporuka
i montaZa

kom.

2.760,00

22.080,00

13

Akumulatorska baterija 12V/26Ah, AKU12V26AH.
Isporuka i montaza

kom.

9.320,00

18.640,00

14

Akumulatorska baterija 12V/18Ah, AKUI12V18AH.
Isporuka i montaza

kom.

6.530,00

26.120,00

15

Detektor pozara, adresiblni, Vega komunikacioni protokol,
opticki, integrisan izolator kratkog spoja, "Dust Restrict
Tehnology" koja onemoguéava kontaminaciju lavirintalne
komore, moguénost zakljuavanja detektora u podnozju
radi spreavanja neautorizovanog skidanja elemenata
sistema, prikazivanje statusa elementa posredstvom dve
LED, adresiranje sa centralnog uredaja ili ru¢no putem
programatora, mogucnost testiranja magnetom, sertifikat o
usaglaSenosti sa normativima EN54:7 1 EN54:17 kao i sa
domacim pravilnikom o elektromagnetnoj kompatibilnosti
EMC, Argus A1000 ili sl. Nabavka, transport, isporuka i
montaza.

kom.

954

3.510,00

3.348.540,00

16

Detektor pozara, adresibilni, Vega komunikacioni protokol,
kombinovani (opto - termicki), integrisan izolator kratkog
spoja, detekcija povecanja temperature, integrisan termicki
element koji radi u AIR i BS (moguénost izbora rezima rad
u istom detektoru) temperaturnoj osetljivosti, moguénost
zakljuCavanja detektora u podnoZju radi sprefavanja
neautorizovanog skidanja elemenata sistema, prikazivanje
statusa elementa posredstvom dve LED, adresiranje sa
centralnog uredaja ili rucno putem programatora,
mogucénost testiranja magnetom, sertifikat o usaglasenosti
sa normativima EN54:5, EN54:7 1 EN54:17 kao i1 sa
domacim pravilnikom o elektromagnetnoj kompatibilnosti
EMC, Argus A2000 ili sl. Nabavka, transport, isporuka i
montaza.

kom.

10

4.320,00

43.200,00
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17

PodnoZje za adresibilni detektor poZara, ARGUS LAB
1000 ili sl. Nabavka, transport, isporuka i montaza.

kom.

964

890,00

857.960,00

18

Nazidna kutija za montaZu podnoZja za detektor poZara,
Argus CA200

kom.

877

496,00

434.992,00

19

Natpisna plo€ica za oznacavanje elemenata sistema za
dojavu poZara

kom.

1469

96,00

141.024,00

20

Paralelni indikator prorade detektora, konvencionalni,
Sertifikat o uskladenosti sa domacim pravilnikom o
elektromagnetnoj kompatibilnosti EMC, Argus FI100 ili sl.
Nabavka, transport, isporuka i montaza.

kom

88

1.795,00

157.960,00

21

Rucni javljac pozara, adresibilini, Argus protokol,
unutra§nja montaza, crveno kuciste, moguénost ugradne i
nadgradne montaze, Stitni poklopac za sprecavanje
nenamerne aktivacije ru¢nog javljaca (opcija), resetabilni
element, adresiranje sa centralnog uredaja ili ru¢no putem
programatora, Sertifikat o uskladenosti sa EN 54:11, EN
54:17 kao i sa doma¢im pravilnikom o elektromagnetnoj
kompatibilnosti EMC, ARGUS VCP100 ili sl. Nabavka,
transport, isporuka i montaZza.

kom.

81

5.130,00

415.530,00

22

Ruc¢ni javlja¢ poZara, adresibilini, vodootporni, Vega
komunikacioni protokol, crveno kuciSte, mogucnost
ugradne 1 nadgradne montaZe, Stitni poklopac za
sprecavanje nenamerne aktivacije ru¢nog javljaca (opcija),
resetabilni element, dresiranje sa centralnog uredaja ili
ru¢no putem programatora, Sertifikat o uskladenosti sa EN
54:11, EN 54:17 kao i sa domaéim pravilnikom o
elektromagnetnoj kompatibilnosti EMC, Argus VWCP100
ili sl. Nabavka, transport, isporuka i montaZza.

kom.

17.610,00

52.830,00

23

Sirena, konvencionalna, crvena, dva komandna signala, 32
tona, IP65, 94-106dB/1m, sertifikat o usaglaSenosti sa
standardom EN54:3 kao i sa doma¢im pravilnikom o
elektromagnetnoj kompatibilnosti EMC, Klaxon Sonos
PSS-0020 ili sl. Nabavka, transport, isporuka i montaZa.

kom.

272

3.375,00

918.000,00

24

Sirena sa blicerom, konvencionalna, crvena, dva komandna
signala, 32 tona, IP65, 94-106dB/1m, sertifikat o
usaglaSenosti sa standardom EN54:3 kao i sa doma¢im
pravilnikom o elektromagnetnoj kompatibilnosti EMC,
Klaxon Sonos OSS-0042 ili sl. Nabavka, transport,
isporuka i montaZa.

kom

5.630,00

16.890,00

25

Modul ulazni, adresibilni, jedan kanal, sa izolatorom,
sertifikat o usaglaSenosti sa normativima ENS54:17 i
EN54:18 kao i sa doma¢im pravilnikom o
elektromagnetnoj kompatibilnosti EMC, Argus VMMI100
ili sl. Nabavka, transport, isporuka i montaza.

kom

24

5.090,00

122.160,00

26

Modul izlazni, adresibilni, jedan kanal, sa izolatorom,
sertifikat o usaglaSenosti sa normativima ENS54:17 i
EN54:18 kao 1 sa domaéim pravilnikom o
elektromagnetnoj kompatibilnosti EMC, Argus VMMC100
ili sl. Nabavka, transport, isporuka i montaza.

kom

18

6.140,00

110.520,00

27

Linijski detektor poZara, konvencionalni, sa refleksionim
elementom, domet 50m, relejni izlaz za stanje alarma,
relejni izlaz za stanje greSke, vidni snop za nivelaciju
linijskog detektora, FFE FIRERAY 50R ili sl. Nabavka,
transport, isporuka i montaZa.

kom

67.300,00

471.100,00

28

Merenje nivoa signala upotrebom sofisticiranog detektora
zracenja radio talasa, analiza rezultata merenja, odredivanje
optimalne pozicije za fiksiranje beZicnog primopredajnika,
definicija radne ucestalosti, definisanje radnog kanala u
odnosu na izmereno zracenje prostora i pronalaZenje
najbolje slobodne frekvencije koja nece biti u interferenciji
sa ostalim zrac¢enjima u prostoru.

paus

23.000,00

23.000,00
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29

BeZi¢ni primopredajnik, adresibilni, Argus komunikacioni
protokol, moguénost prikljuenja maksimnalno 32
periferna elementa, dvosmerna komunikacija sa centralnim
uiredajem, radna frekvencija 868Mhz, FSK modulacija, 7
frekventnih kanala, automatska regulacija snage signala,
dvostruka ortogonalna antena, napajanje iz detekcione
petlje, maksimalno rastojanje od perifernog elementa na
otvorenom prostoru 500m, maksimalno rastojanje od
ekstendera 1000m, sertifikat o usaglaSenosti sa
normativima usaglaSenosti sa standardom ENS54:17,
EN54.18 i EN54:25, kao i sa domacim pravilnikom o
elektromagnetnoj kompatibilnosti EMC i R&TT, Argus
W2W-868 ili sl. Nabavka, transport, isporuka i montaza.

kom

22.630,00

45.260,00

30

Detektor  poZzara, adresiblni, bezi¢ni, opticki, Argus
komunikacioni protokol, radna frekvencija 868-870Mhz,
FSK modulacija, 7 frekventnih kanala, primarna baterija
CR123A (5 godina), rezervna baterija CR2032A (6 meseci)
mogucénost detektovanja cestica dima od 0.5 do 10um,
tamper prekidac za signalizaciju neautorizovanog skidanja
elemenata  sistema, prikazivanje statusa elementa
posredstvom  LED, adresiranje  putem  beZi¢nog
primopredajnika, sertifikat o uskladenosti sa normativom
EN54-7 1 EN54-25, kao i sa domaéim pravilnikom o
elektromagnetnoj kompatibilnosti EMC i R&TT, Argus
SAGITTARIUS SG100, ili sl. Nabavka, transport,
isporuka i montaZa.

kom

17.320,00

121.240,00

31

Oprema za linearnu detekciju poZara. Digitalni termo
osetljivi kabl AD68 Kidde airsense 68°C sa PVC
izolacijom ili sl. Povezuje se na ulazni adresabilni modul.
Princip detekcije pozara i promene stanja putem kratkog
spoja u kablu. U kompletu sa odgovarajué¢im celicnim
nosacima za pri¢vr§cenje na zid paralelno sa elergetskim
vodovima u kabl kanalu. Nabavka, transport, isporuka i
montaZza.

120

2.430,00

291.600,00

32

Razvodna kutija IP65 sa uvodnicom za termo kabl,
dimenzije 80x80mm sa zavr§nim otpornikom za primenjeni
tip opreme. Nabavka, transport, isporuka i montaza.

kom

3.410,00

20.460,00

33

Instalacioni kabl JH(St) H 2x2x0.8mm u kompletu sa
halogen free buZir crevom odgovarajuceg prec¢nika fi 16/11
ili sl, halogen free kanalnim kutijjama 20x20mm ili sl.,
halogen free krutim cevima fi 20/16, S$licovanjem,
Stemovanjem zidova, postavljanjem instalacije u zidu i na
kraju zatvaranjem otvora u zidu (80% instalacije se
postavlja u zidu ispod maltera, 10% se postavlja u kanalnim
kutijama ili cevima i 10% u buzir crevima). Uz kablove i
instalacioni materijal obavezno dostaviti potvrdu (ispravu o
usaglaSenosti) da su ispitani od strane akreditovanog
imenovanog tela RS prema standardima iz grupe SRPS EN
60332 (ispitivanja elektri¢nih i optickih kablova u uslovima
poZara). Nabavka, transport, isporuka i montaZza.

paus

7.275.800,00

7.275.800,00

34

Instalacioni kabl JEH(St)H 2x2x0.8mm Fel80/E90 u
kompletu sa bujmicama metalnim i metalnim ankerom M6
sa funkcijom u poZaru E90, za polaganje vatrootpornih
kablova pre¢nika 5-6mm, 10.5-12mm ili sl. OBO
Betterman, u skladu sa DIN 4102 deo 12. Uz kablove
obavezno dostaviti potvrdu (ispravu o usaglaSenosti) da su
ispitani od strane akreditovanog imenovanog tela RS prema
standardima iz grupe SRPS EN 60332 (ispitivanja
elektri¢nih i optickih kablova u uslovima poZara). Nabavka,
transport, isporuka i montaZa.

paus

5.871.820,00

5.871.820,00
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35

Instalacioni kabl NHXHX 2x1.5mm2  Fel80/E90 u
kompletu sa obujmicama metalnim metalnim ankerom M6
sa funkcijom u pozaru E90, za polaganje vatrootpornih
kablova pre¢nika 5-6mm, 10.5-12mm ili sl. OBO
Betterman, u skladu sa DIN 4102 deo 12, .Uz kablove
obavezno dostaviti potvrdu (ispravu o usaglasenosti) da su
ispitani od strane akreditovanog imenovanog tela RS prema
standardima iz grupe SRPS EN 60332 (ispitivanja
elektri¢nih i optickih kablova u uslovima poZara). Nabavka,
transport, isporuka i montaZza.

paus

74.250,00

74.250,00

36

Instalacioni kabl NH2X 3x1.5mm?2 u kompletu sa halogen
free buZir crevom odgovarajuceg precnika fi 16/11 ili sl,
halogen free kanalnim kutijama 20x20mm ili sl., halogen
free krutim cevima fi 20/16, Slicovanjem, Stemovanjem
zidova, postavljanjem instalacije u zidu i na kraju
zatvaranjem otvora u zidu (80% instalacije se postavlja u
zidu ispod maltera, 10% se postavlja u kanalnim kutijama
ili cevima i 10% u buzir crevima). Uz kablove obavezno
dostaviti potvrdu (ispravu o usaglasenosti) da su ispitani od
strane  akreditovanog imenovanog tela RS prema
standardima iz grupe SRPS EN 60332 (ispitivanja
elektri¢nih i optickih kablova u uslovima poZara). Nabavka,
transport, isporuka i montaZza.

paus

23.125,00

23.125,00

37

Instalacioni kabl TK59 3x4x0.8mm. Za medu vezu izmedu
objekata. Nabavka, transport, isporuka i montaZza.

paus

7.605,00

7.605,00

38

DemontaZa postojeceg sistema za dojavu poZara

paus

35.000,00

35.000,00

39

Rucni iskop rova za polaganje kablovske infrastrukture
dubine 60cm i Sirine 30cm sa polaganjem $ljunka na dnu
rova u tankom sloju sa zatrpavanjem nakon postavljanja
instalacije. U kompletu sa isporukom peska za drenaZu.

24

1.346,00

32.304,00

40

Isporuka plasti€énih GAL S&titnika (za zaStitu kablova) za
polaganje u rov dimenzije 0,9x0,4m.

24

50,00

1.200,00

41

Probijanje asfalta za potrebe postavljanja instalacije sistema
za dojavu poZara u skladu sa potrebama i ponovno
asfaltiranje.

26.420,00

211.360,00

42

Okiten crevo 2" isporuka i montaZza od RO F&G1 do
kontejnera i pored protiv poZarnog puta po krugu objekta

24

350,00

8.400,00

43

Isporuka sitnog instalacionog materijala
uvodnice, izolir traka, tiplovi i sli¢no).

(obujmice,

paus

40.000,00

40.000,00

44

Slicovanje prodora u zidu za potrebe postavljanje
instalacionih creva, sa ponovnim gipsanjem, gletovanjem,
krecenje sa dovodenjem dela objekta u prvobitno stanje
odnosno u stanje pre pocetka radova.

paus

0,00

45

Gradevinski radovi i buSenje otvora u betonskom zidu i
plo¢i za prolaz kablova.

paus

74.300,00

74.300,00

46

Zatvaranje prodora kablova kroz poZarne sektore masom
otpornom na poZar u skladu sa vatrooprono$¢u predmetnog
zida ili plafona.

paus

115.000,00

64.700,00

47

Pregled izvedene instalacije, ispitivanje na kratak spoj,
prekid, otpor izolacije, presluSavanje, kao i puStanje u rad.

kom.

1.345.000,00

1.345.000,00

48

Prvo kontrolisanje sistema za automatsku detekciju i
dojavu pozara u skladu o posebnim uslovima koje moraju
ispunjavati pravna lica koja

dobijaju ovlaséenje za obavljanje poslova kontrolisanja
instalacija i uredaja za gasSenje poZara i instalacija posebnih
sistema "Sl. glasnik RS" 52/15

kom.

463.000,00

463.000,00

49

Izrada projekta izvedenog stanja- sa svim troSkovima
snimanja objekta od strane projektanata, analiza stanja,
planiranje i ostalo (5 primerka u pisanoj i 5 na CD-u)

kom.

275.000,00

275.000,00

50

Struc¢ni nadzor nad izvodenjem radova od strane
licenciranog inZenjera (potrebno uverenje o poloZenom
stru¢nom ispitu iz oblasti zaStite od poZara)

paus

680.000,00

680.000,00

Projekat 16-343
59




REKAPITULACIJA

Ukupno osnovica

26.006.250,00

Ukupno PDV

5.201.250,00

Ukupno sa PDV-om

Projekat 16-343
60

Odgovorni projektant:

31.207.500,00
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LEGENDA SIMBOLA | OZNAKA

Razvodni ormar

Paralelni tablo

Centrala za dojavu pozara

Modul napojni 24V DC sa autonomijom

Opticki detektor pozara adresabilni, x=petlja,
y=Dbroj detektora u petlji

Paralelni indikator pozara

Opticko-termicki detektor pozara adresabilni, x=petlja,
y=broj detektora u petlji

Opticki detektor pozara u spuStenom plafonu
adresabilni, x=petlja, y=broj detektora u petlji

Ulazni modul adresabilni
x=petlja, y=broj elementa u petlji

Ulazni modul adresabilni
x=petlja, y=broj elementa u petlji

Izlazni modul adresabilni
x=petlja, y=broj elementa u petlji

Sirenski modul

Rucni javlja¢ pozara adresabilni,
x=petlja, y=broj elementa u petlji

Ru¢ni javlja¢ pozara adresabilni za spoljasnju montazu,
x=petlja, y=broj elementa u petlji

[T/ sx

[=/]sx

92}
9y]
x

i

W
O
X

(@ 3@ 3

72 x
<

Sirena pozarna konvencionalna, x=redni broj sirene

Sirena pozarna spoljasna konvencionalna,
x=redni broj sirene

Sirena sa blicerom pozarna konvencionalna,
x=redni broj sirene

Linijski detektor, x=redni broj detektora
Razvodnu kutija
Bezi¢ni primopredajnik

Bezi¢ni opticki detektor pozara adresabilni,
x=petlja, y=broj detektora u petlji

JH(St)H 2x2x0.8mm

— —  — JE-H(St)H 2x2x0.8mm Fel80/E30

NHXHX 2x1.5mm2 Fel80/E30

— — — = NH2X 3x1.5mm2

TK59 3x4x0.8mm

Investitor: | Tehnolosko-metalurski fakultet Univerziteta u Beogradu, %
Karnedzijeva br. 4 / / WH
Objekat: | Tehnologko-metalurski fakultet Univerziteta u Beogradu e pemn e sappesson
KarnedZijeva br. 4, Beograd TVI d.o.0. Stojana Matic¢a 44/2, Beograd
Naziv Projekat za izvodenje stabilnog Legenda oznaka i
projekta sistema za automatsku dojavu pozara simbola
Projekat Opis Odgovorni projektant: Datum Razmera CBI;ZJZ .
Faza PZI-Projekat za izvodenje Iice:c?agall\ﬂ%)l;d;\sli%rfi(i)%l‘j.réézs 12 15.01.2017.
5-telekomunikacione i signalne ; .
Sveska instalacije Projektant: 1
Broj e
projekta 16-343 Nenad Cveji¢ dip. inZz. zop.
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Suteren Suteren

Investitor: | TehnoloSko-metalurski fakultet Univerziteta u Beogradu, "ﬁf
Karnedzijeva br. 4 l / WD

fire prevention,detection,suppression

TVI d.o.0. Stojana Matic¢a 44/2, Beograd

Objekat: | Tehnologko-metalurdki fakultet Univerziteta u Beogradu,
Karnedzijeva br. 4, Beograd

Jednopolna Sema zgrade

Naz'i\|/< ‘ Projekat za izvodenje s'tabllnog . Tehnolosko-metalurskog
projekta sistema za automatsku dojavu pozara fakulteta

Projekat Opis Odgovorni projektant: Datum Razmera ?KLZJZ X
Faza PZI-Projekat za izvodenje Sasa Dordevic, dipl.inZ.el. 15.01.2017.

licenca MUP RS br. 07 152-95/12

5-telekomunikacione i signalne . >
. . Projektant:
Sveska instalacije ojektant A \:}6 4 2
Broj . Orp oY /
16-343 Nenad Cveji¢ dip. inZ. zop. e

projekta




% 1 JH(SHH 2x2x0.8mm JH(SHH 2x2x0.8mm

sa nivoa podruma na nivo suterena \ JE H(St)H 2x2x0.8mm Fe180/E90
/ sa nivoa suterena na nivo podruma
Termo_kabl sa nivoa suterena y
na nivo Il sprata
144 145 I 153 1,56 1,68
\J} \JJ - X L ® )
31 25
S77
N /] o 1] hol 154.78 m2
=S L = R u 2 | toalet 27.40 m2
i : 3 | ostava 2x15.47 m2
1L43® T : ! LI 4 | toalet 4.09 m2
= %/ 169 5 | kompresori-van upotrebe 52.16 m2
: 30 155 6 | magacin 203.66 m2
1420 iy ® 7 | laboratorija 117.36 m2
» M i : podrum 2h . 8 | kabinet 27.72 m2
33 ® ; ; ulaz iz podruma (?— 9 | kabinet 27.72 m2
£*% E S78 nije pristupacno 10| kabinet 27.74 m2
: | By ™ 11] hodnik 146.14 m2
: n : DJ - - m
1.40[e : PN LA 9reda . ° 12| kabinet(obojena metalurgija) 104.31 m2
139 52 7 133 " s 173 174 13| podrum 66.84 m2
Z 34 ® ~< TS O, G, 12’4](1)25 1.96 =@somm T: 14| elektroinstalacije 4.00 m2
S15 S62 v iy IV 857 15| hodnik 30.71 m2
1.34 IMHIM
il . .:Ej _ N 3 16/ hodnik 60.88 m2
Do ﬁr \E‘ Napsjinje sa : 17| kabinet 28.50 m2
H ! SB61 < 220V/50Hz . -
: J/CI@ | 1,84 = 18| kabinet 28.50 m2
138@0— ey <A 40 LB O KL L75® 22 19] kabinet 28.50 m2
: : : 20| kabinet 28.50 m2
e | Y1 & Y - 21[ kabinet 28.50 m2
\ f7sna KM N ] 22[ kabinet 28.50 m2
17 U8 B = 11 121 22 ! = 23| hodnik 172.98 m2
i} 41 0 e 1 ! C A
35 73 ;;C: ® ) C:F . 176® 21 24| hodnik 29.65 m2
S607! 185@ 7 25| laboratorija za otpadne vode 120.11 m2
| : 26| toalet 11.55 m2
110 J[S'%(U ! 16 ! 27| stara kotlarnica(podrum) 305.35 m2
iN = ) 113 ! 1.86 = ;
2 x JH(St)H 2x2x0.8mm 36 16®@ 19 11120 ® 1.20® ! 58 59 ——lle é; L77®@ 20 28| podstanica 93.00 m2
5 x JE H(St)H 2x2x0.8mm Fel80/E90 i g a2 N i gg Eog:!t gézg mg
sa nivoa prizemlja na nivo suterena '\ i PN - ooniX__ — — -
! oY : 31| laboratorija za hemiju i tehnologiju silikata 86.81 m2
I : L87® : 32| kabinet 28.50 m2
57 150 ‘i g o 1.19® i Z: 178@ 19 2 33| kabinet 28.50 m2
2 xJH(St)H 2x2x0.8mm sa nivoa i = 3 i = =2 34| hodnik-izlaz 29.94 m2
suterena na nivo prizemlja \ ; O " I || Y o O 35| kahinet 56.54 m2
! ! L ! 36| kabinet 28.50 m2
L i ssol! h _i7ss? 37| kabinet 28.50 m2
cabl sani g5 \14@ Do, éﬁ 115@ 118® K ! i 179® 18 38| kabinet 28.50 m2
Termo kabl sa nivoa suterena s7om}i ______ S | i S a4 C Termo kabl sa niva s533 N\ 15 39| kabinet 28.50 m2
na nivo I sprata MO . Tsuterena na nivo 11 sprata_) N I X I 40| stepenisni prostor 22.81 m2
' i 41| laboratorija 22.34 m2
t 1.89 =il 42| laboratorija (radioaktivnost) 22.34 m2
@7 . - O 43| laboratorija 22.34 m2
'SB58 : 44| laboratorija 22.34 m2
—————————————————— | D b X W : 45| laboratorija 22.34 m2
= T . ; - 46| hodnik 118.34 m2
J.ilea klima k¢m [ 12 47| toalet 19.76 m2
[ vanupgur. - Jpodrum o 197 108 199 48| ostava 11.69 m2
= ] \IE { 2 1.906 h=2.2m I O © { 49| elektroinstalacija-termo kabl 1.42 m2
e E . — 13 P Ly O 'E 50| ostava 11.78 m2
I 191192 : 51| laboratorija 60.00 m2
[l : S 52| analiticke vage 14.25 m2
E ' 9 3 53| laboratorija za neorgansku hemiju 162.84 m2
™ 54| kabinet 28.50 m2
— ! 55| kabinet 28.50 m2
56| kabinet 28.50 m2
57| laboratorija za neorgansku hemiju 52.08 m2
58| livnica 271.50 m2
59| livnica 287.10 m2
"""""" L = --ﬂFy , 60| suteren -1 ostava 110.51 m2
61| pom.prostorija livnice 8.70 m2
5@ ®
i g@ T 2;.&9 | © | 247
2.38 @—2. ) i 5 52 ©® ®
A | ' ' ' ' ' u il
\ I Investitor: | Tehnolosko-metalurski fakultet Univerziteta u Beogradu, %
560 250 " 553 Karnedzijeva br. 4 Z / WD
261 @ @ @_ I: @_ Ob]ekat . ~ vy . . . fire prevention,detection,suppression
N Tehnolosko mleztalurskvl. fakultet Univerziteta u Beogradu, TV d.0.0. Stojana Matiéa 44/2, Beograd
greda I arnedzijeva br. 4, Beograd
h=1.5m 545 E
F / L = ? \ Naz_i‘l’(t ~ Projekat za izvodenje s'tabilnog R Osnova suterena
/ \ projekta sistema za automatsku dojavu pozara —
| JE H(St)H 2x2x0.8mm Fel180/E90 —
JH(St)H 2x2x0.8mm / 1 JH(St)H 2x2x0.8mm 2 Projekat Opis Odgovorni projektant: Datum Razmera Cégli X
sa nivoa podruma na nivo suterena % sa hivoa suterena na nivo podruma . . . Sasa Dordevié, dipl.inz.el.
Faza PZI-Projekat za izvodenje licenca MUP RS br. 07 152-95/12 15.01.2017.
5-telekomunikacione i signal ) , .
Sve?ka ele Oml:zlstgli:gi?: I signaine Projektant: 1:200| 3
srrgjjekta 16-343 Nenad Cvejié dip. inz. zop.




”i 1
L £ O) 3\:5,0 3051 ©3.52 ©3:54 LJLJ]
43 = 1] hol 296.00 m2
L 34 33 32 HE7 .
SaGtﬂte.ﬂ & B i 2 | toalet 27.40 m2
— & O 408 o0 i 3] toalet 19.76 m2
' ! 34 - 32 ég 26 ® 3.73 4 | kancelarija 15.00 m2
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=y i 8 ' —O@E- : — O < for 25 [k 7 | kabinet 84.92 m2
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LR -S\=A X Yoo R ' 24
M %ﬂ\f[u;_ = % g 9 [ kabinet 57.75 m2
S35 $3 S30 ] ' 10 Eog'nik 132‘71‘51 mg
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- - - - - - . ﬁ? 13| elektroinstalacije 4.00 m2
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3.7( L O . @ 3.75 -
? :3 /] Z _______ gﬁggs% “ 19| laboratorija 30.25 m2
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i i 22| laboratorija 30.25 m2
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35®@ I n=3.2m\ X X X X ) Q3 ®378 o 34| kabinet 29.50 m2
2 x JH(St)H 2x2x0.8mm sa nivoa SO i T gs.ea i 35| kabinet 20.00 m2
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J . A
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/Z: i 51/ kabinet 28.50 m2
; — 52| hodnik 75.17 m2
- ¥ B ¥ : 3 8 T . 53[_hodnik 42.79 m2
%\ 54| elektroinstalacija-termo kabl 1.42 m2
h=4.4m 5 57 ' — { 55| ostava 27.46 m2
2.19 Zﬂ , T 3 I 2 56| kancelarija (dekanat) 43.36 m2
. ® | 2.20 221 TWW 2 m [L 57| kancelarija (dekanat) 14.22 m2
— ® © A TE @31 58| kancelarija (dekanat) 60.80 m2
' 55 | =] 2 } 59| kancelarija (dekanat) 21.83 m2
ﬂ bog N T 3 60| kancelarija (dekanat) 13.25 m2
3 226 || 225 56 2 24(? ' b 4 ‘fﬁ 2. 61| kancelarija (dekanat) 21.83 m2
$ —greda’ 62| kancelarija (dekanat) 13.25 m2
1 greda,; 6
; !jﬂy [ E—— } » — T 63| kancelarija (dekanat) 29.40 m2
<1 __ I h#2.75m| ! " 281 64| kancelarija (dekanat) 29.40 m2
S7232 |233 235 i ' 65| kancelarija (dekanat) 29.40 m2
tj ~ o)-(o ' "Le)2 85 2920 (@)
~% 234~ | - I it - pasarela 66| kancelarija (dekanat) 29.40 m2
g‘ S I -_— oo - acentrall ';ggﬁ:a 67| kancelarija (dekanat) 61.61 m2
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Investitor: | Tehnolosko-metalurski fakultet Univerziteta u Beogradu, %
Karnedzijeva br. 4 Z / WD
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il il
EJ I/ : S | | 13le | | :
' ) 434 R 0
- ! ! ® ®4.37 i Su11| |
4210 4 f; A j]\ Eg [ Db | L N=4-4i@u.55 ©4.60 1 hol 149.24 m2
- e | A AR AR e S SR B el | 2 | toalet 27.40 m2
1 4.26(8 4.2 Uﬁ 23 / N
' 4278 [ P sgg 435 )28 709 N /ﬂ h=3.0m 3 | toalet 19.76 m2
: o W wll A T4 T[ | Jreod 4 [ toalet _ 4.00 m2
, > 04_33 CD4.40 :J 5 kab|net| 90.38 m2
& L a4 ®4.29 J 2 A 461 6 | kabinet 30.25 m2
: tﬂ 4.39@ I C> Q(TS 00 7 | kabinet 30.25 m2
: 40 37 36 35 — g 8 | kabinet 58.80 m2
S1067 M J i i i i : "“) _________ 9 | kabinet 28.00 m2
e al il \W 10] hodnik 28.50 m2
419 . 431 Ml 463 — 464 i
48 y 462 I 12| laboratorija za hemiju makromolekula 223.50 m2
sl @ o 47 = M 13| hodnik 247.73 m2
—4:9@) . — 14| ostava 4.40 m2
: 430 - ravan kroy livnice : 15| kancelarija 11.84 m2
418 = 4.46 : 16| kancelarija 8.22 m2
® :%@\ .
T 48 z,;"l e X X @ X - ; ________ . ®4.65 17| ostava 3.04 m2
ol s 1: ) 18[ kabinet 29.20 m2
b5105 h=3.05{n ! n=s.0m 19[ kabinet 27.60 m2
Sestor % . 1 50 greda ﬁ% greda 20| laboratorija 30.02 m2
o N4 45 I J 21| laboratorija 30.02 m2
= O] X X @ X 441@ - <D4.534 ©4.66 22| kabinet 13.60 m2
C' I 17598 h=3.3m g
JE H(SHH 2x2x0.8mm Fe180/E90 i 27 i | 23| kabinet 13.60 m2
- " I. - \ 117 411 ' i 24| kabinet 30.50 m2
sa sirenskog modula na nivou suterena T‘ 41 —@ I si0s : 25 kabinet 9030 m2
== ®4.12 & .
1 4.4 1 -
0 K : X | X | X | X =5 N o 7 27 kabinet 13,60 m2
JH(SHH 2x2x0.8mm 5103@?; h ‘é-(‘ : 28| kabinet 13.60 m2
= I ) [ - =
sa nivoa prizemlia na nivo | sprata : ' h=3.9m 29 Iaborator!!a za neorgansku hemiju 91.27 m2
P J P %"’F . : 30| laboratorija 63.08 m2
+ h=3.pm o : f’r 31| stepenisni prostor 27.54 m2
) -l ® | @452 >+ ®©4.68 32| toalet 20.25 m2
JH(St)H 2x2x0.8mm sa PSU na nivou Il : iﬁ X X @ X JS%EDFQ im 24 % 2 33| kancelarija 20.06 m2
sprata za napajanje SM na nivou | sprata § i Bl 23 ! I 34| pom.prostorija 9.42 m2
416 s = . : = 35| pom.prostorija 10.18 m2
L @43 ! i 36| ostava 20.10 m2
_ JH(SHH 2X2XQ.8mm _ {7 1500 e ____éngsgg, S50 37| radionica 19.64 m2
sa nivoa | sprata na nivo prizemlja \ 53 Tt 413@ 7 =0 1 : ' 38| pilot projekti 303.00 m2
\ )l ‘T 7 & 22 | A 39| galeriia 00.00 m2
! = ; 40| ostava 8.69 m2
"""""" kl v 41] we 2.87 m2
NIy : , 42| ostava 17.14 m2
/ ©4.2 L @470 20 43| laboratorija za bojenie i doradu 87.40 m2
= 44| hodnik 69.70 m2
: 45| laboratorija za kolorimetriju 28.50 m2
¥ ¥ ¥ ¥ . . i x B i 46| laboratorija za meh.preradu tekst. viakana 57.50 m2
St i 15 47| katedra za tekstilno inzenjerstvo 15.50 m2
4131 || 4.132 4 hﬁ%-ér-n _____ — ! 48| kabinet 28.50 m2
4 & 57 { | 4,140 T 3 L S Lo 49| stepenisni prostor 21.73 m2
' O ' ®)4. . "
4128 4129 4133 4134 Y‘;“ | — i (|> 472 473 50| kabinet 20.80 m2
C = 'C] '] SIS @439 ; O] © - 51| laboratorija za tekstilna vlakna 58.50 m2
:‘—:U 60 %?ﬁ ' 52| laboratorija za tekstilna viakna 66.90 m2
J13s ! 4 Y i 53| laboratorija za konstrukcione materijale 59.44 m2
(0)4.130 @ o O4.74 1 3 54| kancelarija 15.50 m2
Sﬁl 61 S o | 2V grhda 4 14 501 55| kancelarija 29.25 m2
/| A _nm Al o R . . 56 hodnik 131.15 m2
N I T ‘ﬁ" """ h=2.85) 138 A | ! 57| ostava 11.74 m2
s : e A 119 4118 | - ST9 %ﬁ . 4.93 b a4 05 "3 4,96 58| elektroinstalacija-termo kabl 1.93 m2
> 52 63 20— T=33m Sy el ) s v 59| ostava 12.01 m2
' Y 4.136 ; 60| kabinet 63.26 m2
- m— _________\I_-__H\____-___TI____HM-L.—F ____\I__V__H i N — | —— | S— Se— S———— —— | — w— TP PPPPPY | PN L3 Mg PP PPy PP KU- -------- ;(-ll---- === : F 61 |ab0rat0riia 2950 m2
e s 4423 E E P PW 4.\21 412 ?. ;ﬁ 62| laboratorija za kompozitne materijale 88.18 m2
4 Za ! 8 84 P 58 9/ i 63| hodnik 53.89 m2
1 J | Sk ‘]/ﬂ—ﬁ 64| centar za materijale i metalurgiju 88.75 m2
i 65| laboratorija 29.80 m2
S 21 S 4115 10 10 4100 499 498 Sasr B 66| kabinet 29.80 m2
T ' T T e = h=dam 67| kabinet 29.80 m2
®4.125 || 4122® ®4.114 || 4111® ®4.110 ®4.105 || 4.102® '
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Investitor: | Tehnolosko-metalurski fakultet Univerziteta u Beogradu, ‘ﬁf
Karnedzijeva br. 4 Z / WH
Objekat: v ~ vy - . . fire prevention,detection,suppression
Tehnolosko metalurskvl. fakultet Univerziteta u Beogradu, TV d.0.0. Stojana Matiéa 44/2, Beograd
Karnedzijeva br. 4, Beograd
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projekta sistema za automatsku dojavu pozara
> 1 2 Projek% Opis Odgovorni projektant: Datum Razmera SILZJZ .
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Termo kabl sa nivoa suterena

‘ na nivo sprata ‘ K L

Termo kabl|sa nivoa IV sprata

F

t

o == na nivo Il sprata
i ] 518
- )
510@ %
N 25 I
_____________ [
W Sz 1] hol 174.19 m2
N=T] 2 | toalet 27.40 m2
% 30 @ _____________________________ i __________ N 3 | toalet 19.76 m2
\“ q 4 | toalet 4.00 m2
_ ok % 531 ; 5 | kabineti 21.66 m2
Y 7 ~ 5 20 ! 6 | kabinet 21.66 m2
H o % % ) | 7 | kabinet 21.66 m2
< 1d 8 | kabinet 29.62 m2
9 | laboratorija za m.elektrohemiju 29.62 m2
] 23 /L 10| laboratorija za pripremu uzoraka 29.62 m2
I i % v 11| kabinet 29.62 m2
| : 12| laboratorija za analiticku hemiju 305.20 m2
i 13| hodnik 50.50 m2
560 + 535® ! 14] kabinet 28.34 m2
35 ! 15| kabinet 29.10 m2
. 16| kabinet 23.51 m2
\—4 _5@6 17| elektroinstalacija-termo kabl 4.76 m2
18| ventilacija 90.20 m2
3 x JH(St)H 2x2x0.8mm pojedinacno do 54l % % 19| ostava 9.19 m2
SM na nivou suterena, | sprata i IV sprata \ 20| ostava 9.19 m2
5@ @523 21| hodnik 18.30 m2
22| stepenisni prostor 27.54 m2
a5 0 - 23| kabinet 20.25 m2
©® X X 24| laboratorija za automatsku regulaciju 93.27 m2
JH(St)H 2x2x0.8mm 25| galerija 94.04 m2
JE H(St)H 2x2x0.8mm Fe180/E90 18 gg Eag!ne: 52-88 mg
sa nivoa 1T sprata na nivo 1T sprata aovine U m
P P (75126 39 28] kabinet 31.57 m2
56® 5.46(® % % 29| ostava 10.22 m2
Termo kabl sa nivoa VI sprata N g(l) lh%d”'kt _ gg-gg mg
na nivo Il sprata \ o aboratonja O m
P ®s:24 32[ hodnik 209.45 m2
40 33| laboratorija za elektroanaliticke metode 58.50 m2
55@® 547® ﬂ %al sa nivoa{ g@tlerem 34| kabinet 28.50 m2
rspraa . X > 2 35/ kabinet 15.50 m2
__JH(SHH 2x2x0.8mm 36| stepenisni prostor 21.73 m2
sa nivoa Il sprata na nivo 11 sprata —\ 37| laboratorija za instrum.metode 88.50 m2
43 38| ucionica 21.28 m2
. 39| ucionica 21.28 m2
JE H(SHH 2x2x0.8mm sa SM na nivou A\ S m nivoa \JXLta X o 40] kabinet 21.28 m2
[T Sprata do SM na nivou TV sprafa \m 75124 1 prata 41| kabinet 2850 m2
42| kabinet 28.50 m2
T Kabl . t 44 45 43| spremacice 21.28 m2
ermo kabl sa nivoa suterena \ ) ) 24 kabinet 28.50 m2
na nivo Il sprata 5.3@ ®©5.49 45| laboratorija za instrumentalnu analizu 15.50 m2
46| hodnik 15.50 m2
47| ostava 11.74 m2
— B B i N T B - 48| elektroinstalacija-termo kabl 1.93 m2
15 ] 49| ostava 12.01 m2
o { 560 50| laboratorija za analiticku hemiju 375.06 m2
47 3 @ 51| ucionice 91.64 m2
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Investitor: | Tehnolosko-metalurski fakultet Univerziteta u Beogradu, ‘ﬁf
Karnedzijeva br. 4 Z / WH

Objekat: | Tehnolosko-metalurski fakultet Univerziteta u Beogradu e peenonn A ppresen

Karnedzijeva br. 4, Beograd TVI d.o.0. Stojana Matic¢a 44/2, Beograd
Naziv Projekat za izvodenje stabilnog Osnova Il sprata
projekta sistema za automatsku dojavu pozara
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t 6.26
689 6 O38 6 %6 é C
N 6.30
® 6.27®
S160 S161 ©6:37 ®6:29 F; ®6:25
6.41 , l:r —
6.40® L—® 6.35( ]
| 20 |Il 28 S165 . 6.285) 169 w 22 621
[ : Ld J
/ B, Eﬁ#ﬁﬁ% sl 1Y
EQJI/\IE-—J o B 1T 1] hol 163.41 m2
i H{e)®56.13 h=3.47m 5_24-@(’.} ! 2 | toalet 27.40 m2
©6.42 5, 2 . L fmsarm é - 18 | 3 | toalet 19.76 m2
VL ' f j T j — ST = | 4 | ostava 4.00 m2
: 611 ﬁmﬁ; u o7 o 16 a 5 | kabinet 121.61 m2
SE w1 6 | kabinet 29.40 m2
% L3 §—O o e & % % % &2 7 | kabinet 23.51 m2
6.43® % L i 8 | elektroinstalacija 4.76 m2
32 TN i y . ., . 9 | hodnik 67.66 m2
LT ﬂ 2 26 o 10| svecana sala 124.00 m2
L8 7 = n u u 11| kancelarija 29.62 m2
L% L& =i 12| kancelarija 73.50 m2
666 2\6,41; \%9 13| kancelarija 29.62 m2
=N / 34 14] restoran 101.00 m2
[iw" il 15| kuhinja 21.70 m2
I s - 16] toalet 20.25 m2
68 _LT“ 17| stepenisni prostor 27.54 m2
6.47 A O 18| hodnik 59.00 m2
® 36|} v \é“ » X X X X 19| kabinet 20.00 m2
: 20| kabinet 20.00 m2
: | 21| kabinet 48.38 m2
156N 1es 22| kabinet 20.00 m2
B 23| kabinet 20.00 m2
6.48(® 37 3 i; X X X X 24| kabinet 20.00 m2
; S 25| kabinet 85.48 m2
E;‘: ®6.4 26| laboratorija 37.00 m2
. | o0& A A
h=312m 27| biblioteka 15.47 m2
' 28| laboratorija 75.90 m2
6.49@® 38 fsi’le 52@® X X X X 29| hodnik 185.14 m2
3 X JH(SOH 2x2x0.8mm losd oo 30 it laboratorf 85.00 m2
sa nivoa 11 sprata po jedna petlja na nivoe I, IViV \ E ! > Egg}ﬂg" ol mz
sprata ;25_7 33| laboratorija za elektroanaliticke metode 28.04 m2
JE H(St)H 2x2x0.8mm Fe180/E90 650© A =+ % 34] kancelarija 15.50 m2
(ka)SM na nivou Il sprata A 2l 9 @63 X X X X 2 35| stepenisni prostor 21.73m2
\ SIS\ Fh 3 36| kabinet 28.50 m2
37| kabinet 28.50 m2
U \ 38| kabinet 28.50 m2
_ 3 x JH(St)H 2x2x0.8mm. 6.6 I g X X X 39| laboratorija za fizicko hemijska merenja 43.60 m2
sa nivoa Il, IV I V sprata do FCP2 na nivou Il sprata = 42 43 @62 40| laboratorija za organsku mikroanalizu 26.50 m2
I 1 41| kabinet 28.50 m2
JE H(St)H 2x2x0.8mm Fe180/E90 i 42| kabinet 28.50 m2
” - 45 I 43| kabinet 15.96 m2
za umrezavanje FCP 1 sa FCP 2 NS 6.58 ~ 24| kabinet 15.50 m2
6.57 S153 & L > " .
JE H(St)H 2x2x0.8mm Fel80/E90 - aa @61 45| kabinet _ 15.87 m2
= : 47| ostava 12.01 m2
— ¥ ¥ % L = » 48| laboratorija organske hemije 390.00 m2
49| hodnik 59.70 m2
6.74 f=4.16M \ — { 50| laboratorija 93.30 m2
®
O EJu g
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Investitor: | Tehnolosko-metalurski fakultet Univerziteta u Beogradu, ‘ﬁf
Karnedzijeva br. 4 Z / WH
Objekat: v _ [P . . fire prevention,detection,suppression
Tehnolosko metalurskvl. fakultet Univerziteta u Beogradu, TV d.0.0. Stojana Matiéa 44/2, Beograd
Karnedzijeva br. 4, Beograd
Naziv Projekat za izvodenje stabilnog R Osnova |11 sprata
projekta sistema za automatsku dojavu pozara
% 1 Projekat Opis Odgovorni projektant: Datum Razmera SI;ZJZ X
2 . . . Sasa Pordevi¢, dipl.inz.el.
Faza PZI-Projekat za izvodenje licenca MUP RS br. 07 152-95/12 15.01.2017.
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2 X JE H(St)H 2x2x0.8mm Fe180/E90 sa SM na nivou IV

Termo kabl sa nivoa Il sprata

na nivo IV sprata

: : : s

L.

JH(St)H 2x2x0.8mm
JE H(St)H 2x2x0.8mm Fe180/E90

iz stambenog dela

1 A\ L 9O
UTT ZAZAV. O

s

7,-%7 JE H(St)H 2x2x0.8mm Fe180/E90
755 16 - t9$207 ’ ka stambenom delu
7A3
7.12@ _r’/U\
il
51 S199 O 7.17®
S202
- 8. |
7,54 ) '
334 h=3.1m :
7.550) | L
A A=
i -8200 \’“29\71
. 1 7.36@
33 éﬁ i . 7.33@
7.11@ (T
aa .
34
3197f

o),
o)

™V
5 a2l

sprata odvojeno do nivoa V i nivoa VI sprata

JH(St)H 2x2x0.8mm

sa nivoa IV sprata na nivo Il sprata

JH(St)H 2x2x0.8mm
JE H(St)H 2x2x0.8mm Fe180/E90

\

7.10@ 761
7.58 O
36
RO R]
7.9|om
7.8[oM ©7.62
! 37

7.7®

7 @®7.63

38

sa nivoa I1T sprata na nivo IV sprata

JE H(St)H 2x2x0.8mm Fel80/E90

XXX XX
XXX XX
XXX XX

XXX XX

sa SM nivou Il sprata do SM na IV spratu

JH(St)H 2x2x0.8mm sa PSU na nivou II

sprata za napajanje SM na nivou [V sprata
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U
5176 ' PN 7.126
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U
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| 7.121@
U
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U
| 45|,
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h 7114
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U
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U
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L1 & 7.113@
177 I
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1| hol 153.53 m2
2 | toalet 27.40 m2
3 | toalet 19.76 m2
4 | toalet 4.00 m2
5 | laboratorija 29.62 m2
6 | kabinet 55.30

7 | kabinet 58.00 m2
8 | kabinet 29.63 m2
9 | kabinet 29.63 m2
10| kabinet 29.63 m2
11| kabinet 43.05 m2
12| kabinet 70.40 m2
13| kabinet 41.56 m2
14| kabinet 28.50 m2
15| kabinet 28.50 m2
16| kabinet 28.50 m2
17| kabinet 28.50 m2
18| kabinet 51.22 m2
19| elektroinstalacija 4.76 m2
20[ hodnik 92.22 m2
21| toalet 20.25 m2
22| stepenisni prostor 27.54 m2
23| hodnik 41.53 m2
24| laboratorija 77.96 m2
25| stakloduvac 37.06 m2
26| laboratorija 20.06 m2
27| kabinet 20.06 m2
28| kabinet 33.50 m2
29| kabinet 60.00 m2
30| kabinet 51.06 m2
31| sporno(stan) 45.90 m2
32| hodnik 53.50 m2
33| masinska soba 152.75 m2
34| otvoren prostor 9.00 m2
35| hodnik 167.84 m2
36| kabinet 14.74 m2
37| kabinet 14.74 m2
38| laboratorija 14.74 m2
39| kabinet 14.74 m2
40| ostava 9.00 m2
41| kabinet 10.98 m2
42| elektroinstalacija 1.93 m2
43| ostava 11.69 m2
44| laboratorija za elektrohemiju 336.95 m2
45| kabinet 28.50 m2
46| kabinet 28.50 m2
47| laboratorija 28.50 m2

Investitor: | TehnoloSko-metalurski fakultet Univerziteta u Beogradu, ‘ﬁf
Karnedzijeva br. 4 [ / WH
Objekat: | Tehnologko-metalurki fakultet Univerziteta u Beogradu o e
KarnedZijeva br. 4, Beograd TVI d.o.0. Stojana Matic¢a 44/2, Beograd
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Prcﬁ\e\kat? Opis Odgovorni projektant: Datum  |Razmera SILZJZ .
Faza PZI-Projekat za izvodenje Iicer?(?:?\lliﬁ);d};\slif),r.d(i)%l 11;235 12 15.01.2017.
5-telekomunikacione i signalne ; . 1:200
Sveska instalaciie Projektant: : 8
Broj R
projekta 16-343 Nenad Cveji¢ dip. inZ. zop.




S

lift kucica
o stambeni
entilacija 210 prost(?f.rzll 742 743
© < il 1 | hol 154.04 m2
mas.instalacije 7.4 2 | toalet 27.40 m2
. - - 3 | toalet 19.76 m2
A d B 4 | toalet 4.00 m2
7.39 738 || 787 S206T]) 5 | hodnik 86.86 m2
stambeni orostor ©- $ " 745 6 | kabinet 10.98 m2
. Stamtbe“' ZARRRRRRNARN ‘ ® 7 | elektroinstalacija 1.93 m2
J\u prostor u/l N \I,V\ 8 | ostava 11.69 m2
kuhinja stambenog dg 190 Eog_mk ‘21‘8123 mg
abinet 50m
krovna terasa 11| kabinet 28.50 m2
12| kabinet 28.50 m2
13| ostava za pribor 28.60 m2
14| laboratorija 220.97 m2
JH(St)H 2x2x0.8mm JH(St)H 2x2x0.8mm 15| kabinet 28.50 m2
JE H(St)H 2x2x0.8mm Fe180/E90 JE H(St)H 2x2x0.8mm Fel80/EQ0)2 (erasa 16] kabinet 28.04 m2
Krovna terasa iz stambenog dela ka nivou IV sprata sa nivoa IV sprata ka stambenom delu g tgg:ggi gggg mg
19| kabinet 56.56 m2
20| kabinet 28.50 m2
X X X @ 21| kabinet 43.27 m2
22| laboratorija 14.38 m2
23| laboratorija 43.27 m2
24| laboratorija 14.38 m2
. . 25| kancelarija 14.38 m2
solarni| paneli 26| laboratorija 136.27 m2
X X X @ 27| laboratorija 204.53 m2
28| hodnik 65.20 m2
JE H(St)H 2x2x0.8mm Fel80/E90
sa nivoa VI sprata na nivo V sprata  \
JH(SHH 2x2x0.8mm X X X = > 2
sa nivoa V sprata na nivo VI sprata
JH(St)H 2x2x0.8mm
sa nivoa I1 sprata na nivo V sprata X X X @
\ Termo kabl sa nivoa Il sprata
sa SM na nivou IV sprata ka nivou V sprata
\ o]
—
N N N ¥ N = ——H 1 o o T \ N
I' h=3.86m ’—‘ spremac.
kabjnet | kafgel. | lab. X&GOG oo | ; - [ e '
T { : il 3 2 8(%8 - h=3.57m | I
w51 U est 8,58 8,59 i S | [L — L 82 521 52 N ",
e — 819 823 | i
% L @82 } / 27 - Ostav%
8.53(e 1 1 |: 9)3.25
23 Avnilling 4 8.9 8 17\é lsor7 | e L] L f 3
SR | [ ﬁh '
= - ! e —
8,50 0
A : 76
i 275 i
N . /(H "PYM\\ """""" ~—R
N 52224
8:49® i
8,48 8,47 8,46 | |
®© © © ®
) 8.8 8.34® (9)8.32 8.29(® kancel.
lab. kancel. lab. lab. LA 8.43 ﬁ “; ﬁ kancel. ﬁ
Investitor: | TehnoloSko-metalurski fakultet Univerziteta u Beogradu, ﬁfa
Karnedzijeva br. 4 Z / WH
Objekat: v ~ vy - . . fire prevention,detection,suppression
Tehnolosko metalurskvl. fakultet Univerziteta u Beogradu, TV d.0.0. Stojana Matiéa 44/2, Beograd
Karnedzijeva br. 4, Beograd
Naz_iv ) Projekat zZa iZVOdenje Stabllnog Osnova V Sprata
projekta sistema za automatsku dojavu pozara
% 1 Prcﬁe\kab Opis Odgovorni projektant: Datum  |Razmera SI;ZJZ .
. . - Sasa Pordevi¢, dipl.inz.el.
Faza PZI-Projekat za izvodenje licenca MUP RS br. 07 152-95/12 15.01.2017.
5-telekomunikacione i signal ; , .
Sve?ka ele Oml:zlst:f;gi?: I signaine Projektant; 1:2000 9
?rr gjlekta 16-343 Nenad Cvejié dip. inz. zop.




krovna terjasa

krovna terasa
krovna terasa

solarni|paneli

JE H(St)H 2x2x0.8mm Fel80/E90
sa nivoa VT sprafa na nivo V sprafa

JH(St)H 2x2x0.8mm
sa nivoa VI sprata na nivo Il sprata

Termo kabl sa nivoa VI sprata

na nivo Il sprata
JH(St)H 2x2x0.8mm \

sa nivoa V sprata na nivo VI sprata

XXX XX
XXX XX
XXX XX
XXX XX

-

JE H(St)H 2x2x0.8mm Fel80/E90

sa SM na nivou IV sprata na nivo VI sprata \

krovna terasa

lift kucica lift kucica
8.67 8.71 8.75
J

r 3
R 2 8.66/om oM

klima komora

Cc2

8,89 ' m 8,76 .
F = I [8. ) 2\
'—?‘ g el VAT o 1 il e e Fo—H
S219 | MHOMHOM ° 220
i | mesme | teT gl
ventilatori e - 83874 ventifate
8,87 8,86 8,85 8,84 8.83 8,82 8.81 8,80
I sss@B B® B o= © B ® o= ® o B ©o—8 = @879 |

Investitor: | Tehnolosko-metalurski fakultet Univerziteta u Beogradu, ﬁfa
Karnedzijeva br. 4 Z / WH

Ob] ekat' fire prevention,detection,suppression

TVI d.o.0. Stojana Matic¢a 44/2, Beograd

Tehnolosko-metalurski fakultet Univerziteta u Beogradu,
Karnedzijeva br. 4, Beograd

Naziv Projekat za izvodenje stabilnog Osnova VI sprata
projekta sistema za automatsku dojavu pozara
% 1 % Projekat Opis Odgovorni projektant: Datum Razmera Srl;?z .
. . . Sasa Pordevi¢, dipl.inz.el.
2 Faza PZI-Projekat za izvodenje licenca MUP RS br. 07 152-95/12 15.01.2017.
5-telekomunikacione i signalne . . 1:200
Sveska instalaciie Projektant: : 10
Broj 16-343 Nenad Cveji¢ dip. inz. zop.

projekta




JH(St)H 2x2x0.8mm
JE H(St)H 2x2x0.8mm Fe180/E90

JH(St)H 2x2x0.8mm
JE H(St)H 2x2x0.8mm Fe180/E90
/ sa nivoa suterena na nivo podruma
|z

sa nivoa podruma na nivo suterena
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Investitor: | TehnoloSko-metalurski fakultet Univerziteta u Beogradu, ﬂ%
Karnedzijeva br. 4 [ / WU

fire prevention,detection,suppression

Objekat: | Tehnolosko-metalurski fakultet Univerziteta u Beogradu,

Karnedzijeva br. 4, Beograd TVI d.o.0. Stojana Matic¢a 44/2, Beograd

Naziv Projekat za izvodenje stabilnog Tehnicka prostorija na

projekta sistema za automatsku dojavu poZara ——y hivou podruma

Projekat Opis Odgovorni projektant: Datum Razmera *C3rftglz .
. . . Sasa Pordevi¢, dipl.inz.el.

Faza PZI-Projekat za izvodenje licenca MUP RS br. 07 152-95/12 15.01.2017.

5-telekomunikacione i signalne . . .

Sveska instalacije Projektant: 1:100| 11

Broj 16-343 Nenad Cvejié dip. inz

orojekta - enad Cveji¢ dip. inZ. zop.




60 h=1.95m
2.55 2.56 2.57 2.58
! \ / {@®) \ / {@®) \ / {
T e § i
\ par 8%
[o]
2.54
S46
\
\
\
\
JH(St)H 2x2x0.8mm
JH(St)H 2x2x0.8mm JE H(St)H 2x2x0.8mm Fe180/E90
sa nivoa podruma na nivo suterena sa nivoa suterena na nivo podruma
Investitor: | Tehnolo$ko-metalurski fakultet Univerziteta u Beogradu, Dﬁf
KarnedZzijeva br. 4 / / WH
Objekat: T h 1 Vk ~ t 1 Vk. f k lt t . t t B firepr.evenlion‘deleclion:suppressiun
chnolosko-metarurs i fakuite Univerziteta u Beogradu, TVId.o0.0. Stojana Mati¢a 44/2, Beograd
KarnedZzijeva br. 4, Beograd
Naziv Projekat za izvodenje stabilnog Magacinski prostor na
projekta sistema za automatsku dojavu poZara ' \ nivou podruma
Projekat Opis Odgovorni projektant: Datum Razmera CBr;gJZ .
Faza PZI-Projekat za izvodenje IiCe:s:iﬂ%);d;\éiﬁ’réé};l.igégs 12 15.01.2017.
Sveska 5-telekomt1iz§3|::|(:ai (?i?: I signalne Projektant: 1:100| 12
srr&jekt . 16-343 Nenad Cvejié dip. inZ. zop.




S243 S244 S245 S247 S248 S249 S250

S EEEnEEEEEE L A - i - {2 - T - /-
: S251 S253 :. S254 S255 S256 S257 976 9.75
_________________________ - - - 1 - - - . .
T 0= - } ©—1e
U 1 [l
X O—O—0—0—O@OTO—@O—O—0—— o M—AM—m—u—O—O— s |||~
I T | g gy
Studentske prostorije
N S22 n 8246 p Je -B-D] -BD]
JH(SHH 2x2x0.8mm | | ! ! % %
[
: : 950 949 948 947 9.46 :945 944 943 942 941 940 :939 938 937 (936 935 934 933 932 931 930 929 9.28
|
i b T T T T oo ommmmmm o ! | sprat
________________ o= — — — = d L | oo
¥ ©O—@—©O—ef—©O—©— OO0
3242E|;| !
. X JE H(St)H 2x2x0.8mm Fe180/E90 7
Ly )
8241E¢| paralelni :: 9/1%0 9./]%9 9%8 9%7 9/1%6 9%5 9%4 9.110 9|@|9 9./]%8 9./127 9./126 9./1%5 9./124 9./1&3 9./1Q2 9./1Q1 9|@|0 9|_T|99
i
" e ! (©—©—o—{e}—(&—m—m oo~} —n
5240E¢| terminal 1 | = 9.27 .)
U
Kabl JE H(St)H 2x2x0.8mm za 2 9.99.1 9.994
| RPT : : r—-——---- - > umrezavanje sa centralom FCP 1 na NH2X 3X1’5mm 73) 79)
T Ly N prizemlju zgrade Tehnoloskog fakulteta N~ 9'//99\'2 9'//99\3 N 9.26 .)
5239E|j :_ : N IZI o Napajanjzazri(i\C;CAC/SOHz ) @)
-ar .
SmTo - ‘: : : ! : 5229 5230 5231 S232 S233 S234 S235 S236 S237 S238
[
gy | r - {24 - 24 - 2 - 2 - A - A - A - {1 - 9.25(e)
NH2X 3X1,5mm? L
SM
FCP 3_| 9.1 9.2 9.3 94 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924
' OO O
Prizemlje
10.69 10.68 10.67 10.66 10.65 10.64 10.63 10.62 10.61 10.60 10.59 10.58 10.57 10.56 10.55 10.54 10.53 1052 10.51 10.50 10.49 1048 1047 1046 10.45 10.44
©® O—@O—©O—@©—e—O—(—C©—©— oo —pM—om—om—@—O——©
[l —
NHXHX 2X1,5mm? Fe180/E90 RO-RTKAMF RO-TP
Skladiste opasnih materija | (o —@—@—(0—o)—e[—~o—0O—(O—(o—o)—(o—o—
026 10.27 1028 1029 | Suteren
(©——©— o] | oo R
_ = = - - - = — J Investitor: | Tehnolosko-metalurski fakultet Univerziteta u Beogradu, %
TK59 3x4x0.8mm Karnedzijeva br. 4 H WH .
RK Objekat: | Tehnolosko-metalurski fakultet Univerziteta u Beogradu, e pemn e sappesson

Karnedzijeva br. 4, Beograd TVI d.o.0. Stojana Matic¢a 44/2, Beograd

Naziv Projekat za izvodenje stabilnog I Jednopolna_ Sema
projekta sistema za automatsku dojavu pozara zgrade amfiteatra

Broj

O
O
®
SO
®

@ Py @ @ @ Projekat Opis Odgovorni projektant: Datum Razmera | 1%
. . . Sasa Pordevi¢, dipl.inz.el.
Faza PZI-Projekat za izvodenje licenca MUP RS br. 07 152-95/12 15.01.2017.

5-telekomunikacione i signalne
instalacije

16-343 Nenad Cveji¢ dip. inz. zop.

13

_________________________________________________________________ a Sveska Projektant:

Broj
projekta




JH(St)H 2x2x0.8mm
sa nivoa prizemlja ka nivou suterena

JH(St)H 2x2x0.8mm
2 x JE H(St)H 2x2x0.8mm Fe180/E90
Sa nivoa prizemlja ka nivou suterena

10-26)
SSBS

TK59 3X4X0.8mm

ka skladistu opasnih materija’

1 | hodnik 76.86 m2
2 | toalet 25.53 m2
3 | katedra za preradu metala u plasticnom stanju 20.25 m2
4 | katedra za preradu metala u plasticnom stanju | 141.91 m2
5 | katedra za preradu metala u plasticnom stanju 6.30 m2
6 | kabinet 17.44 m2
7 | kabinet 26.68 m2
8 | ostava 10.26 m2
9 | kabinet 11.02 m2
10| kabinet 16.82 m2
11| hodnik 15.69 m2
12| hodnik 100.61 m2
13| hodnik 10.07 m2
14| toalet 23.68 m2
15| stamparija 13.66 m2
16| stamparija 24.32 m2
17| stamparija 24.32 m2
18| stamparija 49.92 m2
19| stamparija 24.32 m2
20| stamparija 11.93 m2
21| stamparija 11.93 m2
22| stamparija 24.32 m2
23| stamparija 54.50 m2
27| stamparija 38.90 m2
28| biblioteka podrum 87.40 m2
29| stepenisni prostor 16.01 m2
30| sredniji amfiteatar 116.09 m2
31| mali amfiteatar 72.15m2
32| biblioteka podrum 45.04 m2
33| podstanica 153.90 m2
34| stamparija 70.43 m2
35| racunarski centar 39.10 m2
36| racunarski centar 25.12 m2
37| racunarski centar 38.50 m2
38| ostava 6.50 m2

Investitor: [ Tehnolosko-metalurski fakultet Univerziteta u Beogradu,
Karnedzijeva br. 4
Objekat: | Tehnologko-metalurki fakultet Univerziteta u Beogradu,

Karnedzijeva br. 4, Beograd

R:s

fire prevention,detection,suppression

TVI d.o.0. Stojana Matica 44/2, Beograd

Naziv Projekat za izvodenje stabilnog
projekta sistema za automatsku dojavu pozara
Projekat Opis Odgovorni projektant:
o . . Sasa Pordevi¢, dipl.inz.el.
Faza PZI-Projekat za izvodenje licenca MUP RS br. 07 152-95/12
5-telekomunikacione i signalne . .
Sveska instalacije Projektant: ‘
Broj 16-343 Nenad Cveji¢ dip. inz. zop. ———

projekta

Osnova suterena zgrade
amfiteatra

Broj

Datum Razmera crteza

15.01.2017.

1:150| 14
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JH(St)H 2x2x0.8mm sa nivoa
( prizemlj ivou sprata
( 20 é\\\v
JH(St)H 2x2x0.8mm sa nivoa
( 21 26 suterena ka ni izemlja
( 2 JH(SH)H 2x2x0.8mm sa nivoa
( 2 J s ka nivou prizemlja
( 25
S t)H 2x2x0.8mm
( h=4.1 E H(SHN 2x2x0.8mm Fe180/E90
23 S240 9.2 91 sa nivea prizemlja ka nivou suterena
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9.99.1 /9.99.2 9.109 J sanivodaﬁ_i;gnll!{]aﬁ»iwaﬁp&a
17 @ o = fe—-= o linijskih detektora
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S231 ! JEH(SHH &XZXO. sa nivoa
2 27 v\ Rpra.*b ka nivou prizemlja do 3
|2
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L s23 @ 39.99.3 9108® 7 Al |
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913 2 i
) 4 i LIS r r ) 760 v !
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! 9% s282[[[]]!
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' 96(e O ® O — O (® O 9)9.107 ° N
: N\ ¥ h=3.30m ¥ 4 v h=alism |
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1 | hol 267.23 m2
2 | amfiteatar 164.80 m2
3 | amfiteatar 106.42 m2
4 | hodnik 85.60 m2
5 | hodnik 12.45 m2
6 | biblioteka 19.60 m2
7 | toalet 25.53 m2
8 | toalet 21.48 m2
9 | kabinet 23.96 m2
10| kabinet 23.96 m2
11| kancelarija 17.14 m2
12| kancelarija 17.14 m?2
13| biblioteka 9.72 m2
14| biblioteka 17.62 m2
15| biblioteka 63.72 m2
16| biblioteka(citaonica) 188.65 m2
17| biblioteka 55.72 m2
18| hodnik 89.90 m2
19| toalet 24.79 m2
20| toalet 24.32 m2
21| ucionica 49.90 m2
22| ucionica 49.90 m2
23| ucionica 37.70 m2
24| racunarski centar 68.00 m2
25| pom.prostorija 17.50 m2
26| ostava 20.44 m?2
27| pom.prostorija 17.50 m2

Investitor: [ Tehnolosko-metalurski fakultet Univerziteta u Beogradu, fﬁf
Karnedzijeva br. 4 U
Objekat: | Tehnologko-metalurski fakultet Univerziteta u Beogradu e peenon A ppessen
Karnedzijeva br. 4, Beograd TVI d.o.0. Stojana Matica 44/2, Beograd
Naziv Projekat za izvodenje stabilnog Osnova prizemlja zgrade
projekta sistema za automatsku dojavu pozara amfiteatra
Projekat Opis Odgovorni projektant: Datum | Razmera (E'I;gjz .
5-telekomunikacione i signalne . . i
Sveska instalacije Projektant: 1:150| 15
Broj e
projekta 16-343 Nenad Cveji¢ dip. inz. zop.




H(St)H 2x2x0.8mm

san sprata ka nivou prizemlja
(St)H 2x2x0.8mm
2xJEH 2x2x0.8mm Fe180/E90

JE H(St)H 2x2x0.8mm Fe180/E90
iz dela studentskih prostorija

ni izemlja ka nivou sprata i?é?igxgm
el entskih prostorija
37 (\\e \
- (oSt &
21 9.39 Kt e(\’&s\A ot
. S253 > s\ . \
o\ 9.38
S254 —=" OC 2 3 )
35 e i Y S281M =T (Sztlgxéxszr)r(m 832 E90
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S25 9.3 S \ 0 J S 2X0. iz\de
0.34 ° 9.29 \ e e 25.00 m2
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\ S2 244 9\72(e
9.57 \‘ 9)0.58 || 4200 m2
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\ i \ ka delu studentskih prostorija
\ x JH(SHH 2x2x0.8mm sa ni i
A 1 ri j ivou sprata '\ g;
S25 \ JE H(simszzgx%. ?ﬁglr:r;l
' / iz dela studentskih prostorij
! 1221 9.68 9.74(e
JE H(St)H 2x2x0.8mm sa nivoa | )
sprata ka nivou prizemlja do FCP 3 A il [
9.56(e 9)9.59 |
'. \ JH(SHH 2x2x G
! JE H(St)H 2x2x0.8mm Fel80/E9 JE H(SHH 2x2x0.8mm|Fe180/E90
3 ! ka delu stude| —t5k|m‘ prostorija iz dela studentskih/prostorija 2 11 hol 319.21 m2
LI [ O T | . | ‘ \Z P __\ﬂ_ 1 \ /| 2 | amfiteatar 292.54 m2
— : 1T % O T T 1 s = o = i - N — __# T 1
5250 I i Doy 0 T2 P e = TNy, . 3 | hodnik 117.19 m2
) W LLL R Y o L 987 | S35 | studentske prostorije 4 | toalet 25.53 m2
0$& 9.60 O AMIM VM-S A= 15m— . ©946 5 | hodnik 21.48 m2
! ~71 i T~ 10 71 Q'GSHG\/QTI ' ' : 6 | pasarela-velika zgrada TMF 53.38 m2
H S S S o e e e i} An— S i i ¥ S R — X S— S i £ 1 E—— i — 'H‘E‘ “““““ ',Tﬂ/“ﬁ%fu“—ﬂ 7 | ucionica 74.33 m2
w fi : \ 8 | kabinet 23.93 m2
11 540 Q S8 8 S247 7 | E 5 4 9 | kabinet 23.93 m2
; = H = 10| kabinet 36.56 m2
9,54 9,53 9,52 9,51 9,50 9.49 ' 9.47 11| kabinet 23.93 m2
) D) ) ) )
< & & & & & ! ® : H : 12| kancelarija 7.81 m2
! k 1 13| kancelarija 11.96 m2
: i H ] 14| kabinet 23.02 m2
5 15| kabinet 23.02 m2
e = e e L e —s 16| pomocna prostorija amfiteatra| 71.25 m2
E 17| hodnik 128.62 m2
T i 18| ucionica 61.72 m2
| 19| ucionica 49.90 m2
it i 20| ucionica 49.90 m2
: 21| ucionica 49.90 m2
 ©948 22| toalet 24.32 m2
it i 23| toalet 24.79 m2
I Investitor: [ Tehnolosko-metalurski fakultet Univerziteta u Beogradu, n%
| Karnedzijeva br. 4 _ \ U _
pasarelia Objekat: | Tehnologko-metalurki fakultet Univerziteta u Beogradu, TVI d Sﬂ: pr.evenmn’::;mtnlsfpmzz/z B d
13.25x2.65 KarnedZijeva br. 4, Beograd ©0.0. >tojana viatica » beogra

Naziv Projekat za izvodenje stabilnog Osnova sprata zgrade

projekta sistema za automatsku dojavu pozara amfiteatra

Projekat Opis Odgovorni projektant: Datum | Razmera 2:212 .
e . . Sasa Pordevi¢, dipl.inz.el.

Faza PZI-Projekat za izvodenje licenca MUP RS br. 07 152-95/12 15.01.2017.

5-telekomunikacione i signalne . . i

Sveska instalacije Projektant: 1:150| 16

Broj e

projekta 16-343 Nenad Cveji¢ dip. inz. zop.
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¢10.28

TKS59 3X4X0.8mm

h=2.15m

| ka nivou suterena zgrade amfiteatra

Investitor: | Tehnolosko-metalurski fakultet Univerziteta u Beogradu, %
Karnedzijeva br. 4 / / WH
Objekat: | Tehnologko-metalurski fakultet Univerziteta u Beogradu e pemn e sappesson
Karnedzijeva br. 4, Beograd TVI d.o.0. Stojana Matic¢a 44/2, Beograd
Naziv Projekat za izvodenje stabilnog SkladiSte opasnih
projekta sistema za automatsku dojavu pozara materija
Projekat Opis Odgovorni projektant: Datum Razmera CB:tglz .
Faza PZI-Projekat za izvodenje Iice:?:T\ADJ);G;‘S&E}%%LEZ’_%B 12 15.01.2017.
5-telekomunikacione i signalne ; . 4 .
Sveska instalacije Projektant: KT 3\\:)\ 7/ 1:100( 17
Broj . \\_H 12O
projekta 16-343 Nenad Cveji¢ dip. inz. zop. o
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Investitor: | Tehnolo$ko-metalurski fakultet Univerziteta u Beogradu, %
Karnedzijeva br. 4 H
Objekat: | Tehnolosko-metalurski fakultet Univerziteta u Beogradu e ession s pprsen
v gracy, TVId.o.o. Stojana Matica 44/2, Beograd
Karnedzijeva br. 4, Beograd
Naziv Projekat za izvodenje stabilnog Situacija
projekta sistema za automatsku dojavu pozara
Projekat Opis Odgovorni projektant: Datum Razmera ?rrt?:]i X
Faza PZI-Projekat za izvodenje lice:c"‘:"l‘\%’;dfigii’r %1371'1‘;?2'_6915 . 15.01.2017.
S-telekomunikacione i signalne . . .
Sveska instalacije Projektant: 1:500( 18
Broj e
projekta 16-343 Nenad Cveji¢ dip. inZ. zop.
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